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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

1. Wizja lokalna istniejgcych pomieszczen,

2. Ekspertyza techniczna dotyczgca projektu przebudowy
wykonana przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Stefana
Rosiaka, uzgodniona przez Zachodniopomorskiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w
Szczecinie, dnia 25 maja 2012 r. (pismo nr NNZ.9022.15.23.
2012) w zakresie odstepstwa od warunkdéw technicznych
dotyczacych zagtebienia pomieszczen ponizej terenu
przylegtego raz doswietlenia pomieszczenia pracowni,

3. Projekt architektoniczno-technologiczny z wrzesnia 2012r,
sporzadzony przez Pracownie Architektoniczng arch. Halina
Hajduk-Cieszczyk.

4. ,Dokumentacja z technicznych badan podtoza gruntowego dla
projektu posadowienia internatu ZSZ przy ul. Katedralnej w
Kotobrzegu” z maja 1984r opracowany przez B. Plichte.

5. Projekt branzy konstrukcyjnej posadowienia budynku j.w.
sporzadzony przez inz. J. Cwiklinskiego w czerwcu 1986r. wraz
z pézniejszg zmiana,

6. Obowigzujace przepisy, a w szczegdblnosci:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

z p.zm.),



- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( z p. zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 196, poz. 1650 z
2003r.) z p. zm.,

Il. Stan istniejacy

Budynek Centrum Ksztatcenia Praktycznego potozony przy
ul. Katedralnej 12 (dziatki nr 196 i nr 195/3) nalezy do Zespotu Szkot
Ekonomiczno — Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. topuskiego 13
w Kotobrzegu.

Dobudowa powstata w latach 90 —tych XX w. jako internat oraz
uzupetnienie zaplecza dla istniejacego wczesniej budynku hotelowego.

Budynek dobudowany posiada trzy kondygnacje nadziemne i
jedng kondygnacje piwniczng — z posadzka obnizong o 1,5 m ponizej
poziomu terenu.

Istniejace okno o wymiarach 87cm x 116cm nie spetnia
wymogow doswietlenia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.

Sciany zewnetrzne wykonane sg z cegty kratéwki gr. 25cm,
styropianu gr. 5cm oraz cegty petnej gr. 12cm.

Sciany zewnetrzne (w ktdrych projektuje sie otwory) ustawione
s na ryglach zelbetowych posadowionych na studniach

betonowych.



Stan projektowany — konstrukcje

1. Projektuje sie wykonanie nowego okna w $cianie p6tnocno-
zachodniej oraz powiekszenie istniejgcego okna w scianie
pdtnocno-zachodniej. Ponadto projektuje sie wykonanie
nadproza nad otworem drzwiowym w scianie wewnetrznej
oraz otworu technicznego umozliwiajgcego wykonanie
czerpni i wyrzutni dla wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewne;.

2. Bez zmian pozostajg fundamenty oraz strop nad
pomieszczeniem.

3. Nadproza nad oknami (N1i N2) projektuje sie jako nadproza
stalowe ze stali St3S (2xHEB 120 w czesci no$nej sciany i
1xHEB120 w czesci ostonowej). W srodku rozpietosci
nadprozy nalezy wstawic stupek S1 z ksztattownika o profilu
zamknietym (200x100x8) ze stali St3S, zgodnie z rysunkiem.

4. Nadproze N3 - nad otworami technologicznymi wentylaciji
mechanicznej wykonaé jako podparcie istniejgcej sciany za
posrednictwem istniejgcego wienca dwoma stupkami z profili
stalowych 200x100x8 oraz 100x100x8 ze stali St3S. Z uwagi
na brak wiehca w strefie Scianki ostonowej zewnetrznej gr.
12cm w tej sciance nalezy zamontowac belke z
dwuteownika HEB 100 lub 2xceownik 50x50x5.

5. Nadproze drzwiowe (N4) projektuje sie jako nadproze
stalowe ze stali St3S z wykorzystaniem 2xHEB 120.

6. Pod otworem okiennym zlokalizowanym w Scianie potnocno-

zachodniej (nadproze N1) nalezy wykonac¢ wneki na grzejniki.



Kolejnos¢ wykonywania prac przy wstawianiu
nadprozy:

o Skuc tynki z powierzchni $cian.

o Woyciaé bruzde w scianie no$nej od strony wewnetrznej.

o Oczysci¢ powierzchnie wycietego otworu. Ewentualne
ubytki uzupetni¢ zaprawg Ceresit CX15.

o Na gornej pétce dwuteownika utozy¢ zaprawe cementowg
~2,0cm.

o Osadzi¢ IHEB120 - 1szt..

o Klinami drewnianymi docisng¢ nadproze do powierzchni
gornej bruzdy.

o Na podporach podbi¢ nadproze zaprawg Ceresit CX 15
firmy Henkel. Zaprawe nawilzac przez 48 godzin.

o Usungc¢ kliny po 2 dniach od podbicia nadproza.

o Wycigc otwor w Scianie zewnetrznej ostonowej i drugi
otwér w Scianie wewnetrznej nosnej

o Wbudowac¢ drugi dwuteownik IHEB120 w sScianie nosnej
wykonujgc prace w punktach jak wyzej wypetniajac
przestrzehn pomiedzy dwuteownikami betonem

o Whbudowac trzeci dwuteownik IHEB120 w Scianie
zewnetrznej wykonujac prace w punktach od 3 do 8

o Usung¢ $ciane ponizej nadproza.

o Przystgpi¢ do osadzania okien.



IV. Obliczenia

ZESTAWIENIE OBCIAZEN:

Lp [KN/m |y [KN/mb]
. b]
Obcigzenia:

1 |Szacunkowa wartos¢ sity pionowej z 20,00 [1,35(27,0
dachu

2 |Mur z cegty kratéwki K2 szer 25c¢m o 18,36 |1,35|24,8
wys. 7,2m

3 | Strop (parter+pietro+poddasze) 60,00 |1,35|81,0

4 | Obcigzenie uzytkowe stropu (3 28,35 (1,4 39,7
kondygnacije)

5 |Tynk 1,5cm o wys. Sciany 7,2m 2,16 [1,35/2,92
Razem 128,8 175,42

7

1. Obcigzenie z dachu jako sktadowa reakcji z stupkdw, krokwi i

murtaty szacuje sie na poziomie 20kN. Rozstaw konstrukcji dachowe;

przyjeto co 1 metr.

2. Sciana zewnetrzna nos$na trojwarstwowa. Cze$é nosna wykonana z

cegty kratowki K2

O grubosci muru 25cm. Waga jednej cegty 4,5kg. Waga 1m2 $ciany z
cegty kratdowki 255kg.2,55x7,2=18,36kN/mb

3. Strop z ptyt kanatowych grubosci 27cm
Ciezar ptyty o wym. 6,2x1,2 wynosi 3000kg

Waga 1m2 ptyty wynosi 403kg.
Obcigzenia na 1mb $ciany wynosi (6,3/2)x4,03= 12,7kN/mb




Przyjeto obcigzenia z trzech kondygnacji 12,7x3=38,1kN/mb

Warstwy na stropie:

Warstwa wyréwnujgca 3cm 66kg/m2
Ocieplenie syropian5cm 2kg/m2
Posadzka docelowa gr. 6cm 132kg/m2

Ptytki ceramiczne gr 1,5 cm na zaprawie klejowej 30kg/m2
Obciazenie stropu state 0,66+0,02+1,32+0,3=2,3kN/m2
Obcigzenia na 1mb $ciany wynosi (6,3/2)x2,3= 7,3kN/mb
Przyjeto obcigzenia z trzech kondygnacji 7,3x3=21,9kN/mb
Obciazenie na 1mb sciany wynosi 38,1+21,9=60kN/mb

4. Rozpietosc¢ stropu 6,3m w osi podpdr.

Obcigzenie uzytkowe wynosi 3kN/m2.

Obcigzenia na 1mb sciany wynosi (6,3/2)x3= 9,45kN/mb
Przyjeto obcigzenia z trzech kondygnacji 9,45x3=28,35kN/mb

Zebranie obcigzen na nadproze zewnetrzne

[kN/mb] [y |[KN/mb]

Obcigzenia state:

Cegta petna 12cm o wys. 7,2m ( 1 11,6 1,35 (15,66

cegta 3,1kg)

Razem 11,6 1,35|15,66
Opracowata,

mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk



. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —

adaptacja i przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku
ZSEH w Kotlobrzequ ul. Katedralna 12 na pracownie
gastronomiczna.

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki

Kotobrzeg, dziatka nr 196, 195/3, obr. 12 Kotobrzeg

Inwestor
Zespot Szkot Ekonomiczno-Hotelarskich
im. E. Gierczak w Kotobrzegu

Adres inwestora

ul. topuskiego 13, 78-100 Kotobrzeg

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje
mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk
Adres projektanta

ul. Tczewska 7, 78-100 Kotobrzeg



1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Projekt architektoniczno-technologiczny ,Adaptacji i przebudowy
pomieszczeh w piwnicy budynku ZSEH na pracownie
gastronomiczng”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12.,poz.
1126).

RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

RMPIiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 37., poz. 138).

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO:

2.1

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy — teren
na ktérym bedg prowadzone prace budowane jest terenem
ogrodzonym i oswietlonym. Posiada pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne, ktére mogg by¢é wykorzystane przez
pracownikbw budowlanych. Na terenie budowy istniejg
utwardzone dojazdy oraz dojscia do budynku (w tym drogi
przeciwpozarowe). Nalezy wyznaczyC miejsce rozmieszczenia
sprzetu ratunkowego i punktu pierwszej pomocy. Strefy
magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substanciji
oraz preparatdw niebezpiecznych, urzadzenia wezta produkcji
zapraw murarskich i betonu winny by¢ oznaczone i
zlokalizowane zgodnie z przepisami odrebnymi.
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2.2 Roboty ziemne — wykopy pod studnie doswietlajace (dla
projektowanych otworéw okiennych) z wykonaniem odwodnienia
studni do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

2.3 Roboty rozbiérkowe:
1. przekucia w scianie nosnej zewnetrznej,
2. przekucia w Scianie usztywniajacej,

2.4. Roboty budowlano-montazowe:
1. wykonanie nadprozy w Scianach zewnetrznych nosnych i
Scianie usztywniajacej,

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka
budowlana i pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przebudowywane pomieszczenia znajdujg sie w istniejgcym
budynku Centrum Ksztatcenia Praktycznego nalezacego do
Zespotu Szkét Ekonomiczno-Hotelarskich.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI:

Nie projektuje sie ( prace bedg odbywaty sie w czesci
budynku zamknietego dla oséb postronnych).

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONANYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

1. roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe — mozliwosé
upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenie drég
komunikacyjnych;

2. roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania
mieszkankg betonowg;

3. roboty instalacyjne sanitarne (wod.-kan., wentylacja
mechaniczna) - mozliwos¢ upadku z wysokosci, zagrozenie
spowodowane robotami spawalniczymi, mozliwosc¢
porazenie pradem,

4. roboty instalacyjne elektryczne — mozliwos¢ upadku z
wysokosci, mozliwos¢ porazenia pradem,

5. roboty ziemne — mozliwos¢ upadku lub osuniecie ziemi.
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6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
| ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

1. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
,0i0Z”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do
wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

2. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

3. Przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w
zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia
6.02.2003r.

4. Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad
zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

5. W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla oséb
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w
czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia robdt,
wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

6. Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu
alarmowego, wykazu numerow telefonow i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji,
a takze apteczki oraz srodkdw i urzadzen
przeciwpozarowych.
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7. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
koce gasnicze).

8. Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajace
ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej
lub karetki pogotowia. Tych drdg i wyjazdow nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac¢ na cele
sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowata,
mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk

Sprawdzajacy,
mgr inz. Kamil Kostrzewa
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Adaptacja i przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku ZSEH
ul. Katerdralna 12, 78-100 Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg

Rzut piwnicy - lokalizacja nadprozy
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OPRACOWAL: )
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mgr inz. Kamil Kostrzewa ZAP/0029/POOK/06 K-1
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Adaptacja i przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku ZSEH
ul. Katerdralna 12, 78-100 Kotobrzeg, gm. Kofobrzeg

Przekrdj przez nadproze
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mgr inz. Kamil Kostrzewa ZAP/0029/POOK/06 K-2




