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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Stan istniejacy

Budynek Centrum Ksztatcenia Praktycznego potozony przy ul. Katedralnej 12 (dziatki nr 196 i nr 195/3) nalezy do Zespotu Szkdt Ekono-
miczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. topuskiego 13 w Kotobrzegu.

Budynek CKP stuzy do prowadzenia zaje¢ praktycznych w zakresie gastronomii i hotelarstwa.

Czes¢ pomieszczen przeznaczonych do adaptaciji znajduje sie w piwnicy budynku dobudowanego w latach dziewigecdziesiatych.

Dobudowa powstata jako uzupetnienie zaplecza dla istniejgcego wczesniej budynku hotelowego.

Teren przylegajacy do adaptowanych pomieszczen potozony jest na dz. nr 195/3. Na dziatce tej posadzone sa drzewa i krzewy, ktére ostaniaja
teren zaplecza gospodarczego budynku.

Budynek dobudowany posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje piwniczng - z posadzkg obnizong o 1,5 m ponizej poziomu te-
renu.

Obecnie w pomieszczeniach piwnicznych znajduje sie dziatajgca kawiarnia, dwie pracownie gastronomiczne, przygotowalnia brudna z obie-
raczka do warzyw, magazyny (w tym magazyn jaj), szatnie dla personelu i uczniéw, sanitariat, winda oraz dwie klatki schodowe taczace po-
mieszczenia piwniczne z zapleczem restauraciji potozonej na pigtrze. Trzecia klatka schodowa stuzy do usuwania odpadéw poprodukcyjnych z
pomieszczen piwnicznych do magazynu odpadéw polozonego na pigtrze i dostepnego z zewnatrz budynku.

Naprzeciwko pomieszczen kawiarni znajduja sie dwa sanitariaty (meski i damski).

Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji na pracownie gastronomiczng szesciostanowiskowa petni obecnie funkcje sali éwiczen. Pomiesz-
czenie przylegte - jest magazynem i miejscem do przechowywania sprzetu porzgdkowego.

Istniejaca komunikacja wewnetrzna (korytarz) nie spetnia swojej funkcji. Korytarz wewnetrzny zostat zamkniety poprzez utworzenie dwéch do-
datkowych pomieszczen - petnigcych obecnie funkcje prowizorycznej przebieralni oraz przedsionka do magazynu.

Aby dotrzeé z komunikacji ogoinej (klatki schodowej przy kawiarni) do zaplecza restauracji, nalezy przej$¢ przez dwie sale kawiarni. Jest to nie-
zgodne z funkcjg komunikacji wewnetrznej oraz z przepisami o ochronie przeciwpozarowe;.

Istniejace doswietlenie pomieszczenia bedacego przedmiotem adaptacji na pracownie gastronomicznag nie spetnia wymogow doswietlenia po-
mieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.

Wysokos¢ adaptowanych pomieszczen wynosi 2,75 m, a ich zagtebienie ponizej poziomu terenu wynosi 1,50 m. Obie te wartosci nie spetnia-
ja wymogdw technicznych dla pracowni gastronomicznych bedacych pracowniami szkolnymi.

Istniejace instalacje: wod.-kan., co., elektryczne wymagajg wymiany ze wzgledu na zmiane funkcji oraz konieczno$¢ wykonania wentylacji me-
chanicznej nawiewno - wywiewnej. Obecnie wentylacja pomieszczenia odbywa sie poprzez wentylator elektryczny zamontowany w $cianie ze-
wnetrznej oraz poprzez dwie kratki wentylacji grawitacyjnej. Pod stropem pomieszczenia znajduje sieg istniejacy kanat wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Kanat ten nie obstuguje pomieszczen bedacych przedmiotem opracowania.

Sanitariaty przylegajace do adaptowanego pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjna.

Magazyn przylegajacy do projektowanej pracowni posiada wentylacje wyciagowa, mechaniczng poprzez aneks porzadkowy wydzielony z kory-
tarza.

W zdtuz korytarza, w czesci przylegajacej do adaptowanych pomieszczen, przebiegajg instalacje co., ktére zostaty zabudowane ptyta gipsowo -

kartonowg na szerokosci 1,21 m. Wysokos$¢ korytarza w tym miejscu wynosi 2,20 m.

1. Stan projektowany - architektura
Projektuje sie takg przebudowe dla pracowni gastronomicznej aby wszystkie pomieszczenia istniejgce i nowo projektowane, zarowno magazy-
nowe jak i produkcyjne byly dostepne z wewnetrznej komunikacji ogdinej. Komunikacja (korytarz) powinna mieé szeroko$s¢ minimum 1,20 m w
Swietle wykonczonych $cian.
Projektuje sie wykonanie nastepujacych pomieszczen:
- pracownia gastronomiczna szesciostanowiskowa dostepna z
komunikacji og6lnej,
- magazyn zasobow dostepny z korytarza,
- aneks do mycia sprzetu dostepny z pracowni gastronomicznej,
- schowek porzadkowy dostepny z korytarza,
- magazyn artykutdw spozywczych dostepny z korytarza oraz z
pracowni gastronomicznej,
- projektuje sie rowniez przebudowe sanitariatu meskiego i damskiego
w zwiazku z lokalizacjg w tym miejscu czerpni i wyrzutni wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewne;.

1. Wyburzenia i rozbi6rki

Wyburzenia i rozbidrki nalezy wykona¢ wg. rysunku nr 3.

Oprécz wyburzen $cianek dziatowych i zabudowy instalacji w komunikaciji wewnetrznej nalezy rozebra¢ posadzki i podtoza betonowe w po-
mieszczeniach pracowni gastronomicznej, magazynu artykutéw spozywczych, sanitariatow celem wykonania nowych przytaczy kanalizacyjnych
i wodnych.

Projektuje sie rozbiérki podtoza w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej wzdtuz $cian wewnetrznych do gtebokosci co najmniej istniejacej
izolacji poziomej oraz wykonanie nowej izolacji tych $cian (w tym izolacji poziomej $cian) w zwigzku z wystepowaniem podciggania wilgoci z
gruntu i odspajaniu sig istniejacej farby.

UWAGA: Prace rozhidrkowe zwigzane z branza konstrukcyjna, sanitarng oraz elektroenergetyczna wykona¢ wg projektow branzowych.

2. Prace budowlane
Scianki nowe projektuje sie z gazobetonu lub cegty kratowki
o grubosci 12 cm i 10 cm.

UWAGA: Prace budowlane zwigzane z branza konstrukcyjna, sanitarng oraz elektroenergetyczng wykona¢ wg projektéw branzowych.
3. Prace wykonczeniowe

Posadzki w pomieszczeniach winny spetnia¢ wymogi odpornosci na mycie i dezynfekcje oraz by¢ antyposlizgowe (w pracowni gastronomicz-
nej i zmywalni R13, w pozostatych pomieszczeniach R9) a w komunikacji dodatkowo - trudno $cieralne. Pod posadzkami w pomieszczeniu
pracowni, zmywalni i sanitariatach nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwodng z foli w postaci ptynnej (np. folia wodoszczelna Atlas Wander E -
podposadzkowa).

Cokoly o wys. 8-10 cm powinny byé wykonane z materiatéw identycznych jak posadzki.
W pomieszczeniu magazynu artykutéw spozywczych zamiennie proponuje sie wyktadzine rulonowg wywinigta na $ciane na
wys. 6-8cm. Wywiniecie powinno byé wyprofilowane fukiem ? 6cm.
Sciany w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej, zmywalni, sanitariatach, schowku porzadkowym nalezy wytozy¢ glazurg do wysokosci
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min. 2,10m (w pom. sanitariatéw, zmywalni i schowku porzadkowym zaleca sie wytozenie $cian glazurg do peinej wysokosci).
Spoiny powinny by¢ odporne na rozwdj plesni i grzybdw oraz spetnia¢ wymaég odpornosci na mycie i dezynfekcje.

UWAGA : zaleca sie bezspoinowe uktadanie ptytek.

Sciany powyzej glazury oraz sufity powinny byé gtadkie i pomalowane farbg emulsyjna.

Sciany w miejscach narazonych na uderzenia, nalezy zabezpieczyé katownikiem ze stali nierdzewnej do wys. 1,60 m.
Stolarka drzwiowa. W szystkie nowe drzwi powinny posiada¢ szerokos¢ w swietle oscieznicy co najmniej 90 cm. Szerokos¢ 80 cm dopuszcza
sie jedynie w kabinach ustepowych oraz w schowku porzadkowym.
Drzwi do kabin ustepowych, magazynu zasobéw oraz schowka porzadkowego powinny posiadac¢ kratki lub otwory nawiewne w dolnej czesci
skrzydta o powierzchni 0,022 m2. W szystkie drzwi powinny by¢ gtadkie oraz mozliwe do mycia i dezynfekcji.
Stolarka okienna. Projektuje sie okna zespolone oraz parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatlym
Zabudowy instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemo-

wym wg rys. nr 5.

Ill. Stan projektowany - instalacje sanitarne

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen zaprojektowano wymiane istniejacej instalacji wodociagowej w pomieszczeniach ob-
jetych opracowaniem. Gtéwne przewody rozdzielcze poziomy wykonane z rur stalowych ocynkowanych pozostaja istniejace. Wtaczenie do po-
ziomow istniejgcych zasilajacych pokazano na rysunku nr 5. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej zaprojektowano w systemie Kan-
therm z przewodéw PEX/AI/PEX firmy KAN. Rury prowadzone w posadzce i czesciowo w $cianach. Na dojsciach do pionéw nalezy zastoso-
wac¢ kulowe zawory odcinajgce. Armatura czerpalna typowa, przy podtaczeniu baterii umywalkowych i zmywakowych stosowaé zaworki odcina-
jace. Przewody wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z zastosowaniem izolacji o grubosci 15mm:

Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z zastosowaniem grubosci izolacji dostosowanej do rodzaju mate-
rialu izolujgcego oraz $rednicy rury zgodnie z PN-B-02421:2000

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w "warunkach technicznych wykonania i odbioru ruro-
ciagoéw z tworzyw sztucznych". Przed przystapieniem do préby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnie-
niu wyzszym od cis$nienia pracy mogtyby zakioci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

2. INSTALACJA KANALIZACYJINA

Zaprojektowano wymiane pionéw kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w obrebie przebudowywanych pomieszczen. Kanalizacje sanitarng pro-
jektuje sie z rur PVC. Wymianie podlegajg zaréwno gtéwne ciagi zbiorcze potozone pod posadzkg w gruncie jak i piony znajdujace sie w strefie
adaptowanych i przebudowywanych pomieszczen. Kazdy projektowany pion kanalizacyjny nalezy wyposazyé w czyszczaki. Odptywy od przy-
boréw (podejscia) w $cianach sprowadzane pionowo bezposrednio do przewoddw rozdzielczych. Przybory i urzadzenia sanitarne powszech-
nie stosowane po uzgodnieniu z Inwestorem.

Rury nalezy uktada¢ na uchwytach na $cianach, w warstwach posadzkowych, i w gruncie z zastrzezeniem, ze rury uktadane ponizej chudego
betonu (tj.: w gruncie) nie mogg mie¢ mniejszej Srednicy niz 75mm.

Z uwagi ha brak szczeg6towych planéw instalacji po wykonaniu odkrywek instalacji nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem w celu dostosowa-
nia zaprojektowanej instalacji do warunkéw rzeczywistych w obiekcie.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
" DANE OGOLNE

Istniejaca instalacja zaprojektowano jako pompowag, dwururowa, wodng instalacje centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym.
Dane wejsciowe:

" Strefa klimatyczna |

" wsp. przenikania ciepta wg PT Architektura

"ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI C.O.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem dostosowanie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania do zmienionego uktadu funkcjonalnego
pomieszczen.

Zasilanie:

Ze wzgledu na zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen zaprojektowano wymiane istniejacej instalacji w obrebie przebudowywanych po-
mieszczen oraz zmiana lokalizacji rurociagéw.

Rurociagi:

Gtéwne przewody rozdzielcze poziomy wykonane z rur stalowych pozostajg istniejace. Wiaczenie do pozioméw istniejacych zasilajgcych poka-
zano na rysunku nr 8 Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie Kan-therm z przewodéw PEX/AI/PEX fir-
my KAN. Przewody beda uktadane w warstwie izolacji podtogowej i zabezpieczone przed zalaniem szlichtg cementowa zgodnie z instrukcjg
wykonania instalacji zalecana przez producenta rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢
je przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowe;.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie
na przewodzie.

W szystkie Srednice rur pokazano na rysunkach rzutéw instalacji c.o.

Rury stalowe uktadane na uchwytach pod stropem i na $cianach nalezy izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej zabezpieczonej powtoka z
folii. Grubos¢ izolacji powinna zosta¢ dostosowana do rodzaju materiatu izolujgcego oraz $rednicy rury zgodnie z PN-B-02421:2000. Rury
uktadane w posadzce i bruzdach $ciennych w otulinach z pianki PE gr. 15mm zabezpieczonej powtoka z foli.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO typ V z wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego z regu-
lacja wstepng oraz odpowietrznikiem oraz drabinkowe. Na gatgzce powrotnej zaprojektowano zawor grzejnikowy odcinajacy typu RLV firmy
Danfoss. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg firmowych zestawéw montazowych.

Préby szczelnosci instalacji na zimno i goraco nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Prébe instalaciji przepro-
wadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

" PROBY | PLUKANIE.

Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych instalacje centralnego ogrzewania nalezy trzykrotnie przeptuka¢ woda z predkos$cig min 1.5 m/
s oraz poddac¢ prébie cisnieniowej na 0,6 MPa. Prébe na goraco nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie robocze. W szystkie powyzsze proby jak
réwniez nastawy wstepne zaworéw podlegaja odbiorowi technicznemu Inspektora Nadzoru.

IV. Stan projektowany - instalacje wentylacji mechanicznej
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1.Przyjete rozwiazania projektowe.
Uktad 1 - wentylacja nawiewno - wywiewna
W entylacje nawiewno - wywiewna zaprojektowano w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej. Nawiew bedzie sie odbywat poprzez uktad
wentylacji nawiewnej sktadajacy sie z czerpni $ciennej, centrali wentylacyjnej nawiewnej podwieszanej typ  MCKT 022815R f-my KLIMOR i
nawiewnikow.
Pracownia gastronomiczna
- powierzchnia - 63,54m2
- wysoko$¢ pomieszczenia h = 2,75m
- kubatura 174,7 m3
- przyjeta krotno$¢é wymiany powietrza n = 16w/h, w =18w/h
- obliczona ilo$¢ powietrza Vn= 2800 m3/h
Vw=3150 m3/h

Centrala wentylacyjna nawiewna bedzie zamontowana pod stropem sanitariatow,
czerpnia powietrza usytuowana przy zewnetrznej $cianie, minimalna wysokos$¢ montazu dolnej krawedzi czerpni od poziomu terenu h = 2,0m
Czerpnia $cienna o powierzchni czynnej min F =0,31m2, o wymiarach 650x650mm

Dla nawiewu projektuje sie centrale nawiewna podwieszang
typ MCKT 022815R f-my KLIMOR
Vp = 2800m3/h, ?p =150 Pa
" z przepustnicg i kr6¢cami elastycznymi
" filtr klasy EU4
" nagrzewnica wodna o mocy 30,3kW (dla parametréw czynnika grzewczego 80/600C)
" wentylator
- silnik wentylatora : moc 0,75 kW
napiecie 400/50 V/Hz
prad 1,9A
Centrale montowa¢ z automatyka. Za centralg zamontowaé ttumik akustyczny.
Nagrzewnica wodna zasilana z instalacji grzewczej, obliczeniowa moc nagrzewnicy:
- obliczenia wykonane dla zewnetrznej temperatury t = - 160C
Qn =2800 /3600 x 1,2x 1,02 (16+ 16) = 30,3 kW
Dostep do centrali od spodu urzadzenia.
Stanowiska obrébki termicznej wyposazone bedg w:
kuchnie elektryczne i ptyty grillowe elektryczne
oraz piece konwekcyjne parowe x 2 + piec do pizzy + frytkownica + nale$nikarka.
Nad tymi urzadzeniami zaprojektowano montaz okapdéw wyciggowych przysciennych (wyb6r okap6w zostat wykonany przez inwestora)
np. typ KOT -504 1400 x 800mm (f-my KOMAT) z fapaczami ttuszczu i o$wietleniem
typ KOT -504 2000 x 1200mm (f-my KOMAT) z tapaczami tluszczu i o$wietleniem
typ KOT -504 2100 x 1200mm (f-my KOMAT) z tapaczami tluszczu i o$wietleniem
Okap centralny:
np typ KOT -513 1400 x 1200mm (f-my KOMAT) z tapaczami ttuszczu i o$wietleniem
wywiew z nad okapéw poprzez uktad kanatéw i wentylator do kanatéw o przekroju
kwadratowym np. typ MUB 042 450E4-A2 f-my Systemair
Vp = 3150 m3/h, ?p = 250Pa
- pob6r mocy 740W -
napiecie 230V
- natezenia 3,50 A
W entylator montowany z regulatorem obrotéw.
Montujgc wentylator stosowa¢ potaczenia elastyczne. Wentylator montowany na zewnatrz
poza budynkiem. Kanat wywiewny prowadzi¢ po elewacji budynku (patrz cze$¢ graficzna),
kanat zakonczony wyrzutnig $cienng montowanej na elewacji pdtnocno -wschodniej.
Kanat montowa¢ w sposéb estetyczny.
Wywiew z pracowni sprzezony z nawiewem, zataczanie w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej wg projektu branzy elektryczne;j.
Dodatkowo zaprojektowano wywiew ogdlny z pracowni (uktad 2W) poprzez montaz wentylatora dachowego na podstawie dachowej na istnieja-
cym kanale murowanym.
Zaprojektowano montaz wentylatora typ TFSK160 f-my Systemair
Vp =350 m3/h, ?p = 140Pa
- pob6r mocy 58,3W -
napiecie 230V
- natezenia 0,26A
W entylator montowany z regulatorem obrotéw typ RE .
Wywiew zatgczany niezaleznie od uktadu nrl.
Aneks do mycia naczyn
- powierzchnia - 4,20 m2
- wysoko$¢ pomieszczenia h = 2,75m
- kubatura V = 11,6 m3
- przyjeta krotno$¢é wymiany powietrza w =10
obliczona ilo$¢ powietrza
Vw =120m3/h
Nawiew wspdlny z pomieszczeniem pracowni gastronomicznej. Wywiew poprzez wentylator kanatowy i istniejgcy kanat murowany wyprowa-
dzony ponad dach budynku - oznaczony na rysunkach jako ukfad wywiewny nr 3W.
Zaprojektowano montaz wentylatora kanatowego np typ TD-350/125 f-my Venture Industries
Vp =120 m3/h, ?p = 100Pa
- pob6r mocy 56W
- natezenie 0,37A
-regulator np. REGUL-2
W entylator kanatowy montowa¢ poprzez ztacza przeciwdrganiowe ACOP PL.
Magazyn produktow
- powierzchnia - 17,0 m2
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- wysoko$¢ pomieszczenia h = 2,75m
- kubatura V = 46,8 m3
- przyjeta krotno$¢é wymiany powietrza w =2
obliczona ilo$¢ powietrza
Vw =90m3/h
Wywiew poprzez wentylator montowany na wlocie do istniejacego kanatu murowanego wyprowadzonego ponad dach budynku - oznaczony na
rysunkach jako uktad wywiewny nr 4W.
Zaprojektowano montaz wentylatora kanatowego np typ CF100 f-my Systemair
Vp =90 m3/h, ?p = 60Pa
- pob6r mocy 45W
- napiecie 230V
Alternatywnie zamontowaé wentylator dachowy typ TFSK125 M f-my Systemair
Vp =90 m3/h, ?p =100Pa
- pob6r mocy 24,8 W -
napiecie 230V
- natezenia 0,13A

Pomieszczenie porzadkowe i magazyn sprzetu gastronomicznego wentylowane beda poprzez montaz otworéw w dolnej czesci drzwi i w $cia-
nie pod stropem pomieszczenia.

Kanaty wykonaé np z blachy stalowej ocynkowanej, kanaly podwieszane max pod stropem pomieszczen. Kanaty nawiewu termoizolowaé np.
matami z welny mineralnej - np. samoprzylepna mata lamelowa KLIMAFIX. Izolacja jest rowniez konieczna ze wzgledéw akustycznych. Kanaty
wentylacyjne estetycznie obudowac¢. Nawiew do pomieszczen poprzez kratki nawiewne z przepustnicami. Regulacja doptywu powietrza do po-
mieszczen bedzie wykonana bezposrednio przy nawiewnikach.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1 Roboty budowlane 1 114
1.1/45111 |Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe 1 15
100-9
1.2|45453 |Roboty konstrukcyjne 16 29
000-7
1.3|45214 | Studnie doswietlajgce, roboty zewnetrzne 30 50
000-0
1.4|45214 | Scianki dziatowe 51 60
000-0
1.5/45431 | Tynki, oktadziny 61 79
200-9
1.6]45410 | Zabudowy g-k 80 83
000-4
1.7|45442 |Malowanie 84 85
100-8
1.8/45421 |Stolarka otworowa 86 92
100-5
1.9/45432 |Podtoza i posadzki 93 114
100-5
2 Instalacje sanitarne 115 281
2.1 Instalacja wodociggowa 115 169
2.1.|45111 |Roboty rozbiérkowe 115 121
1/100-9
2.1.|45332 |Roboty instalacyjne 122 150
2/200-5
2.1.145332 |Montaz armatury 151 163
3|400-7
2.1.|45453 |Roboty budowlane towarzyszace 164 169
4/000-7
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 170 208
2.2.|45111 |Roboty rozbiérkowe 170 179
1/100-9
2.2.|45332 |Roboty instalacyjne 180 193
2/300-6
2.2.|45332 |Montaz urzadzen sanitarnych 194 201
3|400-7
2.2.|45453 |Roboty budowlane towarzyszace 202 208
4/000-7
2.3|45332 |Odwodnienie studni doswietlajgcych 209 216
300-6
2.4 Instalacja c.o. 217 281
2.4./45111 |Roboty rozbiérkowe 217 227
1/100-9
2.4.|145332 |Roboty instalacyjne 228 255
2/200-5
2.4.|45332 |Montaz armatury, grzejnikdw 256 273
3|400-7
2.4.|45453 |Roboty budowlane towarzyszace 274 281
4/000-7
3 Instalacji wentylacji 282 315
3.1|45331 |Kanaty 282 290
210-1
3.2|45331 |Urzadzenia 291 312
221-1
3.3]45453 | Roboty budowlane towarzyszace 313 315
000-7
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 Roboty budowlane
11 45111100|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
-9
1/ST-01 [KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowa- |m?
d.1l. 0504-06 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1. R*0.85
rys 2 pom5 |63.07 m? 63.07
RAZEM 63.070
2|ST-01 [KNR 4-04 |Rozebranie posadzek lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia do- |m?
d.1l. 0504-01 step osobom postronnym
1 z.0.3.1. R*0.85
rys 2 pom 4; [19.65+63.07+5.85+4.55+20.08 m2 113.20
5:6;7;8
RAZEM 113.200
3|ST-01 |[KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemoz-| m?2
d.1l. 0504-03 liwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1. R*0.85
rys 2 pom 2; |2.86+2.64+2.17 m?2 7.67
3;9
RAZEM 7.670
4/ST-01 |[KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - Usytuowanie budynku unie- |m?2
d.1l. 0504-01 mozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1. R*0.85
poz.2+poz.3 m? 120.87
RAZEM 120.870
5/ST-01 |[KNR 2-02 |Rozbiorka izolacji cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome |m?2
d.1l. 0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1 analogia R*0.6
poz.4 m? 120.87
RAZEM 120.870
6/ST-01 |[KNR 4-01 |Rozbidrka izolacji z papy m?2
d.1. 0519-06
1 analogia
poz.4 m? 120.87
RAZEM 120.870
7/ST-01 [KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - Usytuowanie |m3
d.1l. 0301-03 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1. R*0.9
rys 2 pom 2; |[2.86+2.64+63.07+5.85+20.08]*0.15 m3 14.18
3;5:6;8
RAZEM 14.175
8|ST-01 |[KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido2 |szt.
d.1. 0354-07 m2
1
rys 2 pom 2; |10 szt. 10.00
3:4.5,6;,7;
RAZEM 10.000
9|ST-01 [KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1. 0819-15
1
rys 2 pom 2; |2.75*0.87+1.33+1.18+1.33]*2-0.8*2.0*3 m2 21.11
rys 2 pom 3; |2.75*0.87+1.23+1.18+1.23]*2-0.8*2.0*3 m2 20.01
rys 2 pom 8; [2.0*[0.7*2+1.05] m?2 4.90
rys 2 pom 9; [2.0%[0.92+0.85+1.16*2]*2-0.8*2.0*3 m?2 11.56
RAZEM 57.570
10|ST-01 |[KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?
d.1. 0348-03 nej
1
rys 2 pom 2; |2.75*[0.87+0.1+1.18+1.23+1.33]-0.7*2.0*2 m2 10.15
3;
rys 2 pom 4- (2.75*2.74-0.9*2.0 m2 5.74
rys 2 pom 6- |0.9*2.06 m?2 1.85
5;
rys 2 pom 7- |2.75*[2.69+1.5] m?2 11.52
8;7-10
RAZEM 29.265
11|ST-01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1. 0354-03
1
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rys 2 pom 5; |10.87*1.15 szt. 1.00
RAZEM 1.001
12|ST-01 |KNR 4-01 |Rozebranie obudéw g-k m?2
d.1. 0426-01
1 analogia
rys 2 pom 3; |2.75*0.2*2 m?2 1.10
rys 2 pom 4; |[1.2+0.55]*[6.16+1.23] m2 12.93
rys 2 pom 7; | 2.75*0.23+0.39] m? 1.71
RAZEM 15.738
13|ST-01 |[KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm - Usytuowanie budynku  |m3
d.1l. 0303-05 uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.03.1. R*0.9
studnia do- |[0.8*[0.5*2+1.3]+1.3*0.75]*0.3 m3 0.85
Swietlajgca
RAZEM 0.845
14|/ST-01 |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ | m3
d.1. 0108-09 10 km
1 0108-10
[p0z.1*0.01+poz.2*0.03+poz.3*0.03+p0z.4*0.06+p0z.5*0.05+p0z.6*0.01+ m3 49.72
poz.7+p0oz.8*0.05*2.0+p0z.9*0.03+p0z.10*0.15+poz.11*0.06+p0z.12*0.03+
poz.13]*1.2
nadproza [1.0*2.15*0.3+2.6*2.55*0.45+2.6*1.8*0.45+2.0*0.45*0.45]*1.2 m3 7.37
RAZEM 57.083
15/ST-01 Optata utylizacyjna m3
d.1l. analiza indy-
1 widualna
poz.14 m3 57.08
RAZEM 57.083
1.2 45453000|Roboty konstrukcyjne
-7
16|/ST-03 |KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1. 0422-01
2
rys 4 pom 5-|2.0*2 m 4.00
9
rys 4 pom 2; |2.3 m 2.30
rys 4 pom 5; | 3.55*2 m 7.10
RAZEM 13.400
17|ST-03 |KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1. 0422-05
2
p0z.16 m 13.40
RAZEM 13.400
18|ST-01 |[KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; |m?
d.1l. 0104-05 miejsce ciecia - $ciana - roboty z rusztowania lub pomostu
2 z.sz.1.3. R*1.2
nadproze N4|[1.3*2+0.2*5+2.0*4+1.0*7]*0.25 m?2 4.65
RAZEM 4.650
19|ST-01 |[KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm - roboty z |m?2
d.1l. 0106-03 rusztowania lub pomostu
2 z.sz.1.3. R*1.2
nadproze N1|[3.15*2+0.2*10+2.6*8+2.5*8]*0.45 m2 22.10
nadproze N2|[3.15*2+0.2*10+2.6*4+1.6*8]*0.45 m2 14.18
nadproze N3|[2.0*2+0.45*71*0.45 m?2 3.22
RAZEM 39.488
20|ST-04 |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1. 0313-02 belek
2
nadproze 1.3*0.15*0.25+3.1*0.15*0.45*2 m3 0.47
N4; N1; N2
stupwN2 11.0*0.2*0.2 m3 0.04
RAZEM 0.507
21|ST-04 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1l. 0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2
HEB 120 2*1.3+3.1*3*2 m 21.20
RAZEM 21.200
22|ST-04 |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1l. 0313-04 dzenie belek stalowych
2
L50x50x5  |2.2*4 m 8.80
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RAZEM 8.800
23|ST-04 |ZKNR C-2 |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m?2
d.1. 0702-01
2
poz.21*0.12*1.3 m2 3.31
RAZEM 3.307
24|/ST-04 |[KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?
d.l. 0609-10 wie bez siatki metalowg
2
3.1*0.2*2 m?2 1.24
RAZEM 1.240
25/ST-03 |[KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolityczne- |m3
d.1l. 0203-07 go - objetosé elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2 z.52. 2.6. R*1.5
9905-01
poz.20 m3 0.51
RAZEM 0.507
26|ST-06 |[KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, bie- m?2
d.1l. 0703-02 gach i spocznikach schodowych
2
[0.12]*4*p0z.21+0.15*p0z.22 m?2 11.50
RAZEM 11.496
27|ST-06 |KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na m?2
d.1l. 0704-02 Scianach i stropach zaprawa cementowg
2
poz.26 m2 11.50
RAZEM 11.496
28|ST-06 |[KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawag ce- |m?
d.l1. 0704-03 mentowg
2
poz.27 m?2 11.50
RAZEM 11.496
29|ST-17 |KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.1. 0208-04 R*0.955
2
200x100x8 - |[2.7*2*31.5+25*2]/1000 t 0.22
N1; N2
200x100x8 |[0.5*31.5+25]/1000 t 0.04
N3
100x100x8 |0.5*22.6/1000 t 0.01
N3
RAZEM 0.272
1.3 45214000|Studnie doswietlajace, roboty zewnetrzne
-0
30|ST-01 |[KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1l. 0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
3 nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
[1.35+2.6]*0.5*1.8*4.0*2 m3 28.44
RAZEM 28.440
31|ST-01 |[KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1. 1101-07
3
1.35*4.0*0.75*2 m3 8.10
RAZEM 8.100
32|ST-03 |[KNR 2-02 |Podktady betonowe C12/15 na podtozu gruntowym m3
d.1. 1101-01
3
pod écianki |0.3*[1.1*2+3.15]*2*0.1 m3 0.32
pod ptyte 1.1*2.65*2*0.15 m3 0.88
RAZEM 1.196
33|ST-03 [NNRNKB  |(z.V) Sciany 0 gr.10 cm i wys. 3 m w deskow."PERI HANDSET" - m?2
d.1l. 202 0266¢- |transp.elem.deskow.recznie, betonow.przy uzyciu pompy do betonu C20/25
3 01 W8 na samochodzie
[1.1*2+3.15]*1.8*2 m?2 19.26
RAZEM 19.260
34|ST-03 [NNRNKB  |(z.V) Sciany w deskow."PERI HANDSET" - transp.elem.deskow.recznie, be- |m?2
d.1l. 202 0266¢- |tonow.przy uzyciu pompy do betonu C20/25 W8 na samochodziedodatek za
3 02 kazdy nastepny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
poz.33 m2 19.26
RAZEM 19.260
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35|ST-11 |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.1l. 0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
1.6*[1.35*2+3.15]*2+0.8*[1.1*2+2.65]*2 m2 26.48
RAZEM 26.480
36|ST-11 |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.1l. 0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.35 m? 26.48
RAZEM 26.480
37|ST-11 |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1l. 0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
1.1*2.65*2 m2 5.83
RAZEM 5.830
38|ST-11 INNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1. 202 0618-02 |pow.do 5 m2
3
poz.37+0.1*[1.1+2.65]*2*2 m2 7.33
RAZEM 7.330
39|ST-09 [NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 8 cm zatarte na gtadko wraz z cokolika- |m?2
d.1l. 202 1128-02 |mi wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
3 1128-03
1.1*2.65*2 m?2 5.83
RAZEM 5.830
40|ST-02 |[KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg | m?2
d.1. 1106-07
3
poz.39 m? 5.83
RAZEM 5.830
41|ST-06 |[KNR 2-02 |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m?2
d.1. 0923-04
3
2.6*0.2*2+0.25%[1.1*2+3.15]*2 m?2 3.72
RAZEM 3.715
42|ST-06 |[KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. 11l wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.1l. 0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) Tynki na pow.do 5 m2.
3 z.52. 5.6. R*1.2
9911
1.0%[1.1*2+2.65]*2+0.2*[1.35*2+3.15*2]*2 m2 13.30
RAZEM 13.300
43|ST-06 [NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1. 202 0541-02 |cm
3
0.3*2.65*2+0.5*[1.1*2+3.15]*2 m?2 6.94
RAZEM 6.940
44|ST-06 |[KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych Kkat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.1l. 0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
3
0.2*[1.6*2+2.6]*2+3.15*0.5*3 m?2 7.05
RAZEM 7.045
45|ST-07 |[KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg "Isposan”, "Isposil" m?2
d.1. 02 1519-02
3
1.5%[6.0+4.25]+p0oz.42 m?2 28.68
RAZEM 28.675
46|ST-17 |[KNR 2-02 |Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 m?2
d.1. 1211-02
3
[1.1*2.65+0.8*2.6]*2 m?2 9.99
RAZEM 9.990
47|ST-01 |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1l. 0320-0101 |gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m piaskiem
3
poz.30-poz.31-poz.32-1.35*3.15%1.0*2 m3 10.64
RAZEM 10.639
48|ST-01 |[KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1. 0218-01 R*0.955
3
[6.0+2.0+4.25]*2.5 m3 30.63
RAZEM 30.625

-10-
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49|ST-01 |[KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m2
d.1. 0401-05 R*0.955
3
poz.48 m? 30.63
RAZEM 30.625
50{ST-01 |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1. 0108-04
3
poz.30 m3 28.44
i} RAZEM 28.440
1.4 45214000 Scianki dziatowe
-0
51|ST-04 |[KNR 0-27 | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw | m?
d.1l. 0165-01 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
4
pom nr 2; 3 |2.3*[2.66+2.2]-0.8*2.0*2 m2 7.98
RAZEM 7.978
52|ST-04 |[KNR 0-27 | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw | m?
d.1l. 0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
4
pom 6; 7 2.75*[1.51*2+3.15+2.93]-0.9*2.0 m2 23.23
pom 8 2.75*[1.27+1.3]-0.8*2.0 m2 5.47
pom 9 2.1*1.55-0.9*2.0 m2 1.46
RAZEM 30.148
53|ST-04 |[KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci  |szt
d.1l. 0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4
5 szt 5.00
RAZEM 5.000
54|ST-04 |[KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1. 0126-05
4
5*1.2 m 6.00
RAZEM 6.000
55|ST-04 |[KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1l. 0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
4
$cianka pod [2.6%1.0*2 m?2 5.20
oknem (N1)
RAZEM 5.200
56|ST-04 |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $cianach - zbroje- |m2
d.1l. 0303-05 nie bednarka $cianek grub. 1/4 ceg.
4
$cianka pod |poz.55 m?2 5.20
oknem (N1)
RAZEM 5.200
57|ST-11 |KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- | m2
d.1l. 0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
4
$cianka pod [1.0*3.0 m?2 3.00
oknem (N1)
RAZEM 3.000
58|ST-11 |[KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- m
d.1l. 0641-05 FLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
4
$cianka pod |3.0 m 3.00
oknem (N1)
RAZEM 3.000
59|ST-11 |[KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1. 0641-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
4
$cianka pod |3.0 m?2 3.00
oknem (N1)
RAZEM 3.000
60|ST-11 |[KNR 0-29 | Docieplenie scian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowa- |m?
d.1l. 0642-02 nymi catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
4
$cianka pod |3 m?2 3.00
oknem (N1)
RAZEM 3.000
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15 45431200|Tynki, oktadziny
-9
61|ST-07 |[KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.1. 1208-02
5
pom 4 1.6*[2.71+8.34+1.23+3.0+1.6]*2 m2 54.02
RAZEM 54.016
62|ST-06 |[KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1l. 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
5
pom 5 2.75*[2.78+3.35+12.26+4.51+0.9+0.25+9.48+2.31] m2 98.56
pom 9 2.75*[2.95+4.51+0.9+0.25]*2 m2 47.36
pom 4 2.75*[2.71*3+1.23*2+8.34*2+2.85*2+1.3] m2 94.24
RAZEM 240.158
63|ST-06 |[KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych Kat. Ill z zaprawy cementowo- | m?
d.1l. 0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw
5 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 30%
powierzchni istniejgcych $cian
poz.62*0.3 m?2 72.05
RAZEM 72.047
64|ST-06 |KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza m?2
d.1. 0105-01
5
[poz.51+p0z.52]*2 m? 76.25
RAZEM 76.252
65|ST-06 |KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikdw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- | m
d.1. 0502-03 dzie
5
[1.0%2.1*2]*8+2.75*4+[2.6+1.6*2]*2 m 56.20
RAZEM 56.200
66|ST-06 |[KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym, jednowar- | m?2
d.1l. 0101-02 stwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubos-
5 ci 15 mm
poz.64 m2 76.25
RAZEM 76.252
67/ST-06 |[KNR 4-01 |Filcowanie istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach ptaskich (do 5 m2 )| m2
d.1. 0717-02
5
pom 5 0.6*[2.78+3.35+12.26+4.51+0.9+0.25+9.48+2.31] m2 21.50
pom 6 2.6*[3.15+1.44]*2-0.9*2.0 m2 22.07
pom 9 2.4*[2.95+4.51+0.9+0.25]*2-2.4*[0.3+1.6]-0.9*2.0*2 m2 33.17
pom 4 2.75*[2.71+1.23+8.34+0.23+2.85+0.2+2.71]*2-0.9*2.0*8 m?2 86.09
RAZEM 162.825
68|ST-11 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m?2
d.1l. 0309-01 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 Gruntowanie podio-
5 za
pom 2; 3 1.5%1.3*2 m2 3.90
pom 5 1.5*1.0*3 m2 4.50
pom 7 1.5%[1.44+2.93]*2 m2 13.11
pom 8 1.5%[1.0*2+1.15] m2 4.73
pom 10 1.5*0.8 m2 1.20
RAZEM 27.435
69|ST-11 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m
d.1l. 0309-07 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 - wklejenie taSmy
5 uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni pionowej
1.5%6 m 9.00
RAZEM 9.000
70|ST-11 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m?2
d.1l. 0309-05 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni pionowej
5
poz.68 m? 27.44
RAZEM 27.435
71|ST-08 |INNRNKB |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m?2
d.1l. 202 0838-04 | 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
5
pom 2; 3 2.3*[2.15*4+2.62*2]-0.8*2.0*6+0.2%[0.9+2.0*2]*2 m2 24.19
pom 5 2.1*[2.78+3.35+12.26+4.51+0.9+0.25+9.48+2.31] m2 75.26
pom 7 2.75*[1.44+2.93]*2-0.9*2.05-0.55*[2.93+1.44] m2 19.79
pom 8 2.45*[1.27+1.05]*2-0.8*2.0 m2 9.77
pom 10 2.75*[0.85+0.92+1.16*2]*2-0.8*2.0*3 m?2 17.70
RAZEM 146.706
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72|ST-08 INNRNKB |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1l. 202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
5
[0.9+2.0*2]*7+[2.6+1.6]*2+[2.6+2.55]*2 m 53.00
RAZEM 53.000
73|ST-08 |[KNR 2-02 | Narozniki z katownika 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej m
d.1. 1217-03
5
pom5;7;9 [2.1*13 m 27.30
RAZEM 27.300
74|ST-08 |KNR AT-22 |Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowa masg spoinu-|m
d.1l. 0105-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
5
poz.71 m 146.71
RAZEM 146.706
75|ST-06 |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1l. 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
5
pom 4; 5; 6; |22.7+63.38+4.44+4.2+1.33+16.66+2.17 m2 114.88
7:8;9; 10
RAZEM 114.880
76|/ST-06 |[KNR 4-01 | Filcowanie istniejacych tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich, biegach i |m?2
d.1l. 0717-05 spocznikach (do 5 m2)
5
pom 4 7.57%1.2 m?2 9.08
pom 5 3.45*6.86+4.0*3.35 m2 37.07
pom 7 2.28*1.1 m?2 2.51
pom 9 2.35*4.7 m?2 11.05
RAZEM 59.704
77|ST-16 |KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 m?2
d.1. 0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
5 R*0.955
pom 2 2*3.14*0.08*[1.23+0.5] m2 0.87
pom 6; 8 2*3.14*0.08*0.2*2 m?2 0.20
RAZEM 1.070
78|ST-17 |KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1l. 0138-01 wych i aluminiowych
5 R*0.955
pom 6; 8 1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.000
79|ST-17 |KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodo6w sta- |szt.
d.1l. 0138-02 lowych i aluminiowych
5 R*0.955
pom 4 242 szt. 4.00
RAZEM 4.000
1.6 45410000/ Zabudowy g-k
-4
80|ST-05 |[KNR-W 2- |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach metalo- m?2
d.1l. 02 2004-01 |wych pojedynczych jednowarstwo 50-01
6
pom 2 2.75*[0.2+0.25] m2 1.24
pom 3 2.75*[0.2+0.25] m2 1.24
pom 4 2.75*[0.3+1.3]+2.75*[0.25+0.4] m2 6.19
pom 5 2.75*[0.25*2+0.7]+0.5*[0.2+0.3] m2 3.55
pom 9 2.75*[0.3+1.6] m?2 5.23
RAZEM 17.439
81|ST-05 |[KNR-W 2- |Obudowa belek i podciagow ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach |m2
d.1l. 02 2004-07 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
6
pom 4 0.55*3.29+0.55*1.2+0.3*1.5 m2 2.92
pom 5 [0.15+0.2]*4.0+0.7*0.4+[0.7+0.4]*6.86+[0.4+0.2]*3.45+0.4*1. 2+[1.55+0.4]* |m?2 42.34
9.5+[0.25*2+0.8]*0.76*2+[0.65+0.25]*0.76+[0.25*2+0.65]*0.7+0.45*[1.2+1.6]
*2*2+0.45*[0.8*2+1.2+0.65]+0.45*[1.2+1.0]*2
pom 6 [0.35+0.55]*3.15 m2 2.84
pom 7 [0.65+0.55]*1.44+[0.35+0.55]*2.28 m2 3.78
pom 9 [0.3+0.5]*4.06+[0.3+0.7]*2.65+[0.3+0.3]*[1.41+0.3+2.1+0.3+0.56]+0.3*3* m2 13.41
0.85*2+[0.7+0.5]*2.65
pom 10 [0.4+0.5]*1.16 m?2 1.04
RAZEM 66.328
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82|ST-05 |[KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wtdkien |m?2
d.1l. 02 2702-01 |mineralnych
6
pom 2; 3 2.15*2.62 m2 5.63
pom 4; 8 3.29%1.51+1.2*2.0+2.92*2.74 m2 15.37
RAZEM 21.002
83|ST-05 |[KNR-W 2- |Demontaz i ponowny montaz istniejacego sufitu podwieszonego o konstrukcji |m?2
d.1l. 02 2702-01 |metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, przyjeto do wymiany
6 analogia 20% ptyt wypetniajgcych
R*1.5
18.45 m2 18.45
RAZEM 18.450
1.7 45442100 Malowanie
-8
84|ST-07 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- | m2
d.1l. 1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - klasy Il $cieralno$ci, odporna na zmywanie
7
pom 4 2.75*[1.2+7.57]*2+2.2*[1.51*2+2.0*2]+2.45*[2.74+3.0]*2+1.2*7.57*1.5 m2 105.43
pom 5 0.65*[2.78+3.35+12.26+4.51+0.9+0.25+9.48+2.31]+63.38 m2 86.68
pom 6 2.45*[1.44+3.15]*2+3.15*0.35 m2 23.59
pom 7 0.55%2.28+1.1]+2.93*1.44 m2 6.08
pom 9 2.75*[2.95+5.6]*2+16.66 m2 63.69
pom 10 0.65%0.92+0.85+1.16*2]*2+2.17 m2 7.49
pom 1 2.5%[6.2+3.2]*2 m2 47.00
RAZEM 339.951
85|ST-07 |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.1. 1512-03 $r.do 200 mm
7
stupy stalo- |2.6*[0.2+0.1]*2+1.6*[0.2+0.1]*2+0.5*[0.2+0.1]*2+0.5*0.1*4 m 3.02
we
RAZEM 3.020
1.8 45421100|Stolarka otworowa
-5
86|ST-10 |[KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m?2
d.1l. 1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
8
o1 2.6*1.6*2 m?2 8.32
RAZEM 8.320
87|ST-10 |[KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma-|szt.
d.1l. 02 1025-02 |lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
8
10 szt. 10.00
RAZEM 10.000
88|ST-10 |KNR-W 2- |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1l. 02 1022-01 |konczone z krawedziami i cokotem zabezpieczonymi blacha ze stali nierdzew-
8 nej np. typu enduro firmy Porta
10*0.9*2.05 m?2 18.45
RAZEM 18.450
89|ST-10 |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne skfadane fabrycznie wykonczone z krawedziami i cokotem | m?2
d.1l. 02 1024-01 |zabezpieczonymi blachg ze stali nierdzewnej np. typu enduro firmy Porta
8
0.8*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.640
90|ST-10 |KNR-W 2- |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.1. 02 1024-03
8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
91|ST-10 |[KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone z krawedziami i coko- | m?
d.1l. 02 1024-02 |tem zabezpieczonymi blacha ze stali nierdzewnej np. typu enduro firmy Porta
8
0.9*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.845
92|ST-10 |KNR 4-01 | Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1. 0920-20
8
poz.88+1+1 szt. 20.45
RAZEM 20.450
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1.9 45432100 |Podtoza i posadzki
-5
93|ST-03 |KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1. 1101-01
9
poz.7 m3 14.18
RAZEM 14.175
94|ST-11 |ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Wykonanie poziomej m
d.1l. 0407-01 izolacji przeciwwilgociowej w murze z bloczkéw betonowych lub betonu o gru-
9 bosci 25 cm metodg iniekcji cisnieniowej.
2.3+9.5+6.6*2+1.72 m 26.72
RAZEM 26.720
95/ST-11 |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?
d.1l. 0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
9
poz.93/0.15 m2 94.50
RAZEM 94.500
96|/ST-11 |[NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1l. 202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
9
poz.95 m? 94.50
RAZEM 94.500
97|ST-11 |PUPCAD- |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1. BUD 1-ana-
9 logia 01-01
pom 2-10; |2.73+2.7+30+63.38+4.44+4.2+1.33+16.66+2.17 m2 127.61
pom 4 czes-
ciowo
RAZEM 127.610
98|ST-09 |[KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 6cm poziome na |m?
d.1l. 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
9
poz.97 m? 127.61
RAZEM 127.610
99|ST-09 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - paski m
d.1. 0609-07 szerokosci 5 cm na $cianach
9
poz.98*1.4 m 178.65
RAZEM 178.654
100|{ST-09 [INNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na gtadko pod posadzki | m?2
d.1l. 202 1126-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
9 1126-03
poz.97 m2 127.61
RAZEM 127.610
101|ST-02 |[KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowa | m?2
d.1. 1106-07
9
poz.100 m?2 127.61
RAZEM 127.610
102|ST-11 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m?2
d.1l. 0309-01 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 Gruntowanie podfo-
9 za
pom 2; 3; 5; |2.73+2.7+63.38+4.2+1.33+2.17 m?2 76.51
7:8;10
RAZEM 76.510
103|ST-11 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m
d.1l. 0309-06 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 - wklejenie taSmy
9 uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej
poz.102*1.4 m 107.11
RAZEM 107.114
104|ST-11 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m?2
d.1l. 0309-04 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni poziomej
9
poz.102 m2 76.51
RAZEM 76.510
105|ST-09 |[KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej m?2
d.l1. 1118-07 metoda kombinowang Pow. do 10,0 m2.
9 zsz.5.7.a |R*1.2
pom 2-8 i 2.73+2.7+30+63.38+4.44+4.2+1.33+2.17 m2 110.95
10; pom 4
czesciowo
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RAZEM 110.950
106|ST-09 |[KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.1l. 1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykta Pow. do 10,0 m2.
9 zsz.5.7.a |R*1.2
pom 4 [2.71+5.57+2.0]*2-0.9*3+[2.74+3.0]*2-0.9*3-1.5 m 25.14
pom 6 [1.44+3.15]*2-0.9 m 8.28
RAZEM 33.420
107|ST-09 |[KNR AT-23 |Wypehienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowa masa spoinu-|m
d.1l. 0102-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
9
poz.105*1.4 m 155.33
RAZEM 155.330
108|ST-09 [NNRNKB Listwa wykanczajaca m
d.1. 202 2809-05
9
10 m 10.00
RAZEM 10.000
109|ST-09 [NNRNKB  |Cokoly wyoblone z blachy nierdzewnej m
d.1. 202 2809-05
9
pom 5 [5.66+12.26]*2 m 35.84
pom 7 [2.93+1.44]*2 m 8.74
RAZEM 44.580
110|ST-09 [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1l. 202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9
pom 9 16.66 m2 16.66
RAZEM 16.660
111|ST-09 [NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej m?2
d.1l. 202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
9
poz.110 m2 16.66
RAZEM 16.660
112|ST-09 |[KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1. 1112-05 -PCW
9
poz.110 m2 16.66
RAZEM 16.660
113|ST-09 |[KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- | m2
d.1. 1112-09 wych
9
poz.110 m2 16.66
RAZEM 16.660
114|ST-09 |[KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.1l. 1113-07 zgrzewane
9
[2.95+5.66]*2 m 17.22
RAZEM 17.220
2 Instalacje sanitarne
2.1 Instalacja wodociagowa
2.1 45111100|Roboty rozbiérkowe
A1 -9
115|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej bez korkowanie wylotéw szt.
d.2. 0132-01
11 uwaga p.tab-
licg
pom 2; 3 2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
116|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejscia o $r. |szt.
d.2. 0131-03 15-20 mm
11
pom 8 3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
117|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2. 0133-01
11
10 szt. 10.00
RAZEM 10.000
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118|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.2. 0133-02
11
4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
119|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2. 0114-02
11
wz 1.5+4.5+2.2 m 8.20
wc 15 m 1.50
RAZEM 9.700
120|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2. 0114-01
11
wz 3.0+2.75+5.0+2 m 12.75
we 3.0+2.75+5.0+4.5+2.2+2 m 19.45
cyrkulacja  |1.5+2.75+5.0+4.5+2.2+2 m 17.95
RAZEM 50.150
121|ST-01 |[KNR 2-16  |Izolacja o grubosci do 40 mm weina mineralna pod siatka druciang rurociggdw|m?2
d.2. 0101-01 do 194 mm - demontaz demolacyjny
11 2.52.2.3. R*0.955*0.3
9903-2
[p0z.119+p0z.120]*0.8 m?2 47.88
RAZEM 47.880
2.1 45332200|Roboty instalacyjne
2 -5
122|ST-13 |[KNR-W 4- |Wstawienie trgjnika o $r. 32 mm z zeliwa ciagliwego ocynkowanego szt.
d.2. 02 0108-04
1.2
wc 1 szt. 1.00
wz 1 Szt. 1.00
RAZEM 2.000
123|ST-13 |[KNR-W 4- |Wstawienie trgjnika o $r. 15 mm z zeliwa ciagliwego ocynkowanego szt.
d.2. 02 0108-01
1.2
cyrkulacja |1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
124|ST-13 |[KNR 0-31  |taczenie PEX/AL/PEX o $r. 32 mm z innymi technologiami - rury stalowe szt.
d.2. 0219-06 OC, ksztaltki gwintowane, armatura taczona na gwint, rury i ksztattki z tw. $r
1.2 analogia 32 mm
wz 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
125|ST-13 |[KNR 0-31  |taczenie PEX/AL/PEX o $r. 26 mm z innymi technologiami - rury stalowe szt.
d.2. 0219-06 OC, ksztaltki gwintowane, armatura taczona na gwint, rury i ksztattki z tw. $r
1.2 analogia 32 mm
wc 2 szt. 2.00
wz 1 szt. 1.00
RAZEM 3.000
126|ST-13 |[KNR 0-31  |taczenie PEX/AL/PEX o $r. 26 mm z innymi technologiami - rury stalowe OC, |szt.
d.2. 0219-05 ksztaltki gwintowane, armatura taczona na gwint, rury i ksztattki z tw. sztucz-
1.2 nych z gwintem $r 25 mm
wz 1+2 Szt. 3.00
RAZEM 3.000
127|ST-13 |[KNR 0-31  |taczenie PEX/AL/PEX o $r. 26 mm z innymi technologiami - rury stalowe OC, |szt.
d.2. 0219-05 ksztaltki gwintowane, armatura taczona na gwint, rury i ksztattki z tw. sztucz-
1.2 nych z gwintem $r 20 mm
wc 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.000
128|ST-13 |[KNR 0-31  |taczenie PEX/AL/PEX o $r. 20 mm z innymi technologiami - rury stalowe OC, |szt.
d.2. 0219-05 ksztaltki gwintowane, armatura taczona na gwint, rury i ksztattki z tw. sztucz-
1.2 nych z gwintem $r 20 mm
wc 1+2 szt. 3.00
wz 1 szt. 1.00
RAZEM 4.000
129|ST-13 |[KNR 0-31  |kaczenie PEX/AL/PEX o $r. 16 mm z innymi technologiami - rury stalowe OC, |szt.
d.2. 0219-04 ksztaltki gwintowane, armatura taczona na gwint, rury i ksztattki z tw. sztucz-
1.2 nych z gwintem $r 15 mm
cyrkulacja  [2+1+1+2 szt. 6.00
RAZEM 6.000
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130|ST-13 |[KNR 0-31  |Rurociagi PEX/AL/PEX o $r. 32 mm uktadane na przegrodach budowlanych |m
d.2. 0103-03 w budynkach niemieszkalnych
1.2 analogia
wz 1.5+2.75+1.0+11.0+2.75+1.0 m 20.00
we 1.0+6.0 m 7.00
RAZEM 27.000
131|ST-13 |[KNR 0-31  |Rurociagi PEX/AL/PEX o $r. 26 mm uktadane na przegrodach budowlanych |m
d.2. 0103-03 w budynkach niemieszkalnych
1.2 analogia
wz 2+2.5+5.5+2.5+2.75+1.5+1.0 m 17.75
we 0.5+2.75+3.5+5.5+2.75+0.5+0.5 m 16.00
RAZEM 33.750
132|ST-13 |[KNR 0-31  |Rurociagi z PEX/AL/PEX o $r. 20 mm ukfadane na przegrodach budowlanych |m
d.2. 0103-02 w budynkach niemieszkalnych
1.2 analogia
wz 1.5+4.5+0.5+2.5+3.0 m 12.00
we 4.5+0.5+5.5+3.0+2.5+2.75+1.5+1.0 m 21.25
RAZEM 33.250
133|ST-13 [KNR 0-31  |Rurociagi z PEX/AL/PEX o $r. 16 mm ukfadane na przegrodach budowlanych |m
d.2. 0103-01 w budynkach niemieszkalnych
1.2 analogia
wz 1.5+1.0+3.0+2.0+1.0+4.0+2.5+0.5+1.0 m 16.50
we 1.5+2.5+3.0+2.0+1.0+4.0+1.5+0.5*2+1.0 m 17.50
cyr 1.5+2.75+11.0+10.5+2.75+7.0+3.0+2.5+2.75+1.5+1.0 m 46.25
RAZEM 80.250
134|ST-13 |[KNR 0-31  |Rurociagi z PEX/AL/PEX o $r. 16 mm ukfadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.2. 0104-02 dzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociagéw w
1.2 z.0.2.4.8.a) |podejsciach
9901-01 R*1.25
analogia
u 6*2*0.7 m 8.40
z 8*2*0.7 m 11.20
zm 1 m 1.00
wc 3 m 3.00
zawor czer- |3+2 m 5.00
palny
RAZEM 28.600
135|ST-13 |[KNR 0-31  |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 20 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.2. 0106-02 zmywarek do naczyn
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
136|ST-13 |[KNR 0-31  |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 20 mm do wody zimnej lub cieptej do |szt.
d.2. 0106-03 zawor6w czerpalnych
1.2
3+2 szt. 5.00
RAZEM 5.000
137|ST-13 |[KNR 0-31  |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do |szt.
d.2. 0107-05 ptuczek ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
138|ST-13 |[KNR 0-31  |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.2. 0107-01 baterii
1.2
6*2+8*2 szt. 28.00
RAZEM 28.000
139|ST-13 |[KNR 0-31  |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.2. 0116-03 nych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
1.2
p0z.130+p0z.131+p0z.132+p0z.133+p0z.134 m 202.85
RAZEM 202.850
140|ST-13 |[KNR 0-31  |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.2. 0116-04 nych - préba wodna cisnieniowa dtugos¢ do 20 m
1.2 uwaga pod |R*1.15
tablicg
poz.139 m 202.85
RAZEM 202.850
141|ST-13 |[KNR 0-34  |lzolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-07 gr.13 mm (J)
1.2
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wz 9.0+0.5+2.75+11.0+2.75 m 26.00
RAZEM 26.000
142|ST-13 |[KNR 0-34  |lzolacja rurociagéw $r.26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-07 gr.13 mm (J)
1.2
wz 2.5+0.5 m 3.00
RAZEM 3.000
143|ST-13 |[KNR 0-34  |lzolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-06 gr.13 mm (J)
1.2
wz 25 m 2.50
RAZEM 2.500
144|ST-13 |[KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 05 gow o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
1.2
wc 6.5 m 6.50
RAZEM 6.500
145|ST-13 |[KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 05 gow o $r. 26 mm, gr. izolacji 30 mm
1.2
wc 2.5+0.5+5.5 m 8.50
RAZEM 8.500
146|ST-13 |[KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 05 gow o $r. 20 mm, gr. izolacji 30 mm
1.2
wc 2.5 m 2.50
RAZEM 2.500
147|ST-13 |[KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 05 gow o $r. 15 mm, gr. izolacji 30 mm
1.2
cyrkulacja  |2.5+0.5+1.5+1.5+4.0+2.5+5.5 m 18.00
RAZEM 18.000
148|ST-13 |[KNR 0-34  |lzolacja rurociagéw $r.26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-11 gr.20 mm (N)
1.2
wc 2.75+0.5+1.0+2.75+3.0 m 10.00
RAZEM 10.000
149|ST-13 |[KNR 0-34  |lzolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-10 gr.20 mm (N)
1.2
wc 1.0+1.5+4.0+4.5 m 11.00
RAZEM 11.000
150|ST-13 |[KNR 0-34  |lzolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-10 gr.20 mm (N)
1.2
wc 1.5+1.0+0.5*2+1.0+1.5+2.5+3.0+2.0+1.0+3.5 m 18.00
cyrkulacja  |2.75+11.0+2.75+6.5 m 23.00
RAZEM 41.000
2.1 45332400|Montaz armatury
3 -7
151|ST-13 |[KNR 0-31  |Montaz zawordw przelotowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 25 mm szt.
d.2. 0109-04
1.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.000
152|ST-13 |[KNR 0-31  |Montaz zawordw przelotowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm szt.
d.2. 0109-02
1.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
153|ST-13 |[KNR 0-31  |Montaz zawordw przelotowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 15 mm szt.
d.2. 0109-01
1.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
154|ST-13 |[KNR 0-31  |Montaz zawordw przelotowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 15 mm - za-  |szt.
d.2. 0109-01 worki odcinajgce do baterii
1.3 analogia
24 szt. 24.00
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RAZEM 24.000
155|ST-13 |[KNR 0-31  |Zawoér termostatyczny cwu MTCV-B $r. 15mm szt.
d.2. 0209-01
1.3 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
156|ST-13 [KNR 0-31  |Montaz antyskazeniowych do wody zimnej lub cieptej o $r.20 mm szt.
d.2. 0109-04
1.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
157|ST-13 |[KNR 0-31  |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2. 0209-08
1.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
158|ST-13 |[KNR 0-31  |Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu zlewozmywaka |szt.
d.2. 0111-02
1.3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.000
159|ST-13 [KNR 0-31 |Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na $cianie szt.
d.2. 0111-01
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
160|ST-13 |[KNR 0-31  |Baterie umywalkowe, $r. 15 mm montowane na obrzezu umywalki szt.
d.2. 0111-02
1.3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.000
161|ST-13 |[KNR 0-31  |Montaz zawordw przelotowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 15 mm - zawo- |szt.
d.2. 0109-01 ry ze ztaczkg do weza
1.3 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
162|ST-13 |[KNR 0-31  |Montaz zawordw przelotowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm - za-  |szt.
d.2. 0109-02 wory ze ztaczka do weza
1.3 analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
163|ST-10 |[KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2. 15 0142-03
1.3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.000
2.1 45453000|Roboty budowlane towarzyszace
4 -7
164|ST-01 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technika diamentowg w |cm
d.2. 0101-02 betonie zbrojonym
14
9*3*30 cm 810.00
RAZEM 810.000
165|ST-01 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technika diamentowg w |cm
d.2. 0103-02 cegle
14
15*11 cm 165.00
RAZEM 165.000
166|ST-01 |[KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.2. 0360-06 mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
14
[2.75*3]*0.12*0.12 m3 0.12
RAZEM 0.119
167|ST-04 |[KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia-|m
d.2. 0325-04 nach z cegiet
14
poz.166/0.12/0.12 m 8.26
RAZEM 8.264
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168|ST-03 |[KNR 4-01 |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2. 0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
14
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
169|ST-13 |KNR 2-15/ |Montaz tulei w $cianach szt.
d.2. GEBERIT
14 0316-01
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.000
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2 45111100|Roboty rozbiérkowe
A1 -9
170|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowa, kpl.
d.2. 0235-08
21
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.000
171|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz pisuaru kpl.
d.2. 0235-01
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
172|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.2. 0235-06
21
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.000
173|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50 |szt.
d.2. 0234-02 mm
2.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
174|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2. 0233-04
2.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
175|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.2. 0233-03
2.1
p0z.171+p0z.172+p0z.173 szt. 5.00
RAZEM 5.000
176|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- m
d.2. 0230-04 nach budynku
2.1
K1 2.75+1.0 m 3.75
K2 2.75+1.0 m 3.75
K3 2.75+1.0 m 3.75
K4 2.75+1.0 m 3.75
4*2.0+3*1.5 m 12.50
RAZEM 27.500
177|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie |m
d.2. 0230-01
21
3*1.5 m 4.50
RAZEM 4.500
178|ST-01 |[KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.2. 0230-02
21
12.5+3.0+4*3+15 m 42.50
RAZEM 42.500
179|ST-14 |[KNR 4-02 |Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm szt.
d.2. 0203-08
2.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
2.2 45332300|Roboty instalacyjne
2 -6
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180|ST-01 |[KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2. 0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
2.2 nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
[poz.181+poz.182+p0z.183]*0.8*0.4 m3 23.20
RAZEM 23.200
181|ST-14 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2. 15 0203-04 |natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
2.2
15+20+5+8+1.0 m 49.00
RAZEM 49.000
182|ST-14 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2. 15 0203-03 |natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
2.2
1.0+3+1.0+0.5+1.0+0.5+1.0+2.0+1.0+1.0*2+2.5+1.0+0.5+1.0 m 18.00
RAZEM 18.000
183|ST-14 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2. 15 0203-02 |budynkéw o potaczeniach wciskowych
2.2
1.5+1.0+2.0+1.0 m 5.50
RAZEM 5.500
184|ST-14 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2. 15 0208-04 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2.2
K5 2.75 m 2.75
RAZEM 2.750
185|ST-14 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2. 15 0208-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2.2
K1-K4 2.75*4 m 11.00
pom 9 8.0+1.0+3.0+0.5 m 12.50
0.5*3 m 1.50
RAZEM 25.000
186|ST-14 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2. 15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2.2
1.0+2.5+0.5+0.5+2.5+1.0+2.0+0.8+2.0+2.0+2.0+1.0+1.0+1.5+2.0+1.5+1.0* |m 38.00
4+0.6*17
RAZEM 38.000
187|ST-14 |[KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2. 15 0222-02
2.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
188|ST-14 |[KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2. 15 0222-03
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
189|ST-14 [KNR-W 2- |Montaz przejécia PCV160-Zeliwo 150 szt.
d.2. 15 0215-01
2.2 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
190|ST-14 [KNR-W 2- |Montaz przejécia PCV110-Zeliwo 100 szt.
d.2. 15 0215-01
2.2 analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
191|ST-14 |[KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |podej.
d.2. 15 0211-03 |niach wciskowych
2.2
3 podej. 3.00
RAZEM 3.000
192|ST-14 |[KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.2. 15 0211-01 |niach wciskowych
2.2
21 podej. 21.00
RAZEM 21.000
193|ST-01 |[KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1v; |m3
d.2. 0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.2
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[49+18+5.5]*0.8*0.4 m3 23.20
RAZEM 23.200
2.2 45332400|Montaz urzadzen sanitarnych
3 -7
194|ST-14 |[KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2. 15 0233-03
2.3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.000
195|ST-14 |[KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2. 15 0230-02
2.3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.000
196|ST-14 |[KNR-W 2- |Pdtpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2. 15 0230-05
2.3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.000
197|ST-14 |[KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej - urzadzenia dostawa inwestorska - wy- |szt.
d.2. 15 0229-05 |posazenie kuchni
2.3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.000
198|ST-14 |[KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm do zlewdw szt.
d.2. 15 0218-02
2.3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.000
199|ST-14 |[KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - do urzadzen szt.
d.2. 15 0218-02
2.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
200|ST-14 |[KNR-W 2- |Wpusty za stali nierdzewnej podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.2. 15 0216-01
2.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
201|ST-10 |[KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2. 15 0142-03
2.3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.000
2.2 45453000|Roboty budowlane towarzyszace
4 -7
202|ST-01 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technika diamentowg w |cm
d.2. 0101-02 betonie zbrojonym
24
5*30 cm 150.00
RAZEM 150.000
203|ST-01 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technika diamentowg w |cm
d.2. 0103-02 cegle
24
15*5 cm 75.00
RAZEM 75.000
204|ST-01 |[KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.2. 0360-06 mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
24
0.6*12*0.12*0.12 m3 0.10
RAZEM 0.104
205|ST-04 |[KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia-|m
d.2. 0325-04 nach z cegiet
24
poz.204/0.12/0.12 m 7.22
RAZEM 7.222
206|ST-03 |[KNR 4-01 |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2. 0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
24
10 szt. 10.00
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RAZEM 10.000
207|ST-03 |[KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.2. 0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
24
10 m 10.00
RAZEM 10.000
208|ST-14 |KNR 2-15/ |Montaz tulei w $cianach szt.
d.2. GEBERIT
24 0316-01
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.000
2.3 45332300|0dwodnienie studni doswietlajacych
-6
209|ST-14 |[KNR-W 2- |Kratki liniowe odwadniajace m
d.2. 15 0216-02
3 analogia
2.85*2 m 5.70
RAZEM 5.700
210|ST-14 |[KNR-W 2- |Osadnik z syfonem do odwodnienie liniowego szt.
d.2. 15 0222-02
3 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
211|ST-14 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2. 15 0203-03 |natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
3
3.5+3.5 m 7.00
RAZEM 7.000
212|ST-14 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2. 15 0203-04 |natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
3
4.0 m 4.00
RAZEM 4.000
213|ST-14 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg |cm
d.2. 0102-04 w betonie niezbrojonym
3
15 cm 15.00
RAZEM 15.000
214|ST-14 |[KNR 2-15/ |Przejscia szczelne dla rur o $r. zewn. 160 mm szt.
d.2. GEBERIT
3 0316-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
215/ST-01 |[KNR 2-01  |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2. 0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
3 nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
4.0*1.5*0.8 m3 4.80
RAZEM 4.800
216|ST-01 |[KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.2. 0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
3
poz.214 m3 1.00
RAZEM 1.000
2.4 Instalacja c.o.
2.4 45111100|Roboty rozbiérkowe
A1 -9
217|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego jednoptytowego kpl.
d.2. 02 0521-01
4.1
pom1;4;9; |4 kpl. 4.00
5
RAZEM 4.000
218|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2. 02 0521-02
4.1
pom 5 2 kpl. 2.00
RAZEM 2.000
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219|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 25 mm m
d.2. 02 0521-04
4.1
pom 2; 3 2.2*2 m 4.40
RAZEM 4.400
220|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2. 02 0512-01
4.1
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.000
221|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.2. 02 0506-06 |80 mm
4.1
10*2 m 20.00
RAZEM 20.000
222|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $r. 40- |m
d.2. 02 0506-05 |50 mm
4.1
8*2 m 16.00
RAZEM 16.000
223|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.2. 02 0506-04 |mm
4.1
12*2+7.5*2 m 39.00
RAZEM 39.000
224|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 25 |m
d.2. 02 0506-03 |mm
4.1
[1.5+3.0+8.0]*2 m 25.00
RAZEM 25.000
225|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.2. 02 0506-02
4.1
[3.5+3.5+2.0+1.0]*2 m 20.00
RAZEM 20.000
226|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 15 mm m
d.2. 02 0506-01
4.1
[2.5+0.5+1.5+2.5+1.0+2.5+1.0]*2 m 23.00
RAZEM 23.000
227|ST-01 |[KNR 2-16  |Izolacja o grubosci do 40 mm weina mineralna pod siatka druciang rurociggdw|m?
d.2. 0101-01 do 194 mm - demontaz demolacyjny
4.1 2.52.2.3. R*0.955*0.3
9903-2
[p0z.221+p0z.222+p0z.223+p0z.224+p0z.225+p0z.226]*0.3 m2 42.90
RAZEM 42.900
2.4 45332200|Roboty instalacyjne
2 -5
228|ST-15 |[KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
d.2. 15 0403-08 |spawanych na $cianach w budynkach
4.2
poziom dn80|poz.221 m 20.00
RAZEM 20.000
229|ST-15 |[KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.2. 15 0403-04 |spawanych na $cianach w budynkach
4.2
poziom dn80|12*2 m 24.00
RAZEM 24.000
230|ST-15 |S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 63 mm z rur PEX/AL/ |m
d.2. 05 PEX na $cianach budynkéw
4.2
1.5%2 m 3.00
RAZEM 3.000
231|ST-15 |S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 50 mm z rur PEX/AL/ |m
d.2. 04 PEX na $cianach budynkéw
4.2
6.5*2 m 13.00
RAZEM 13.000
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232|ST-15 |S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 40 mm z rur PEX/AL/ |m
d.2. 03 PEX na $cianach budynkéw
4.2
[9.0+5.5+0.5]*2 m 30.00
RAZEM 30.000
233|ST-15 |S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 32 mm z rur PEX/AL/ |m
d.2. 02 PEX na $cianach budynkéw
4.2
[5.0+4.0]*2 m 18.00
RAZEM 18.000
234|ST-15 |S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 26 mm z rur PEX/AL/ |m
d.2. 01 PEX na $cianach budynkéw
4.2
[0.8+1.5+0.5+7.5+1.5+1.5+4.0]*2 m 34.60
RAZEM 34.600
235|ST-15 |[KNR 0-31  |Rurociagi z PEX/AL/PEX o $r. 20 mm ukfadane na przegrodach budowlanych |m
d.2. 0201-02 w budynkach
4.2
4.0*2+3.0*2 m 14.00
RAZEM 14.000
236|ST-15 |[KNR 0-31  |Rurociagi z PEX/AL/PEX o $r. 16 mm uktadane na przegrodach budowla- m
d.2. 0201-01 nych w budynkach
4.2
0.5*2*4 m 4.00
RAZEM 4.000
237|ST-15 |[KNR 0-31  |Rurociagi z PEX/AL/PEX o $r. 16 mm ukfadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.2. 0202-02 dzielaczy w budynkach - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejsciach
4.2 z.0.2.4.8.a) |R*1.25
9901-01
[2.7+1.5]*2+[2.75+3.0+0.5*2]*2+[2.75+1.2+1.5]*2 m 32.80
RAZEM 32.800
238|ST-13 |[KNR 0-31  |taczenie PEX/AL/PEX o $r. 63 mm z innymi technologiami - rury stalowe szt.
d.2. 0219-06 ksztaltki gwintowane, armatura taczona na gwint, rury i ksztatki z tw. $r Dn
4.2 analogia 50 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
239|ST-15 |[KNR 0-31  |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.2. 0218-03 kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakofnczeniowe
4.2
p0z.232+p0z.231+p0z.232+p0z.233+p0z2.234+p0z.235+p0z.236 m 143.60
RAZEM 143.600
240|ST-15 |[KNR 0-31  |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.2. 0218-04 kalnych - préba wodna ci$nieniowa dtugo$¢ do 20 m
4.2 uwaga pod |R*1.15
tablicg
poz.239 m 143.60
RAZEM 143.600
241|ST-15 |[KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
d.2. 15 0406-02 |niemieszkalnych(robocizna)
4.2
p0z.228+p0z.229 m 44.00
RAZEM 44.000
242|ST-15 |[KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach | préba
d.2. 15 0406-02 |niemieszkalnych(materiaty i sprzet)
4.2
2 préba 2.00
RAZEM 2.000
243|ST-15 |[KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) |urz.
d.2. 15 0436-01
4.2
7 urz. 7.00
RAZEM 7.000
244|ST-15 |[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.2. 1512-02 $r.do 100 mm
4.2
p0z.228 m 20.00
RAZEM 20.000
245|ST-15 |[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.2. 1512-01 $r.do 50 mm
4.2
p0z.229 m 24.00
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RAZEM 24.000
246|ST-15 |[KNZ-15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 04 gow o $r. 80 mm, gr. izolacji 40 mm
4.2
p0z.228 m 20.00
RAZEM 20.000
247|ST-15 |[KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 04 gow o $r. 63 mm, gr. izolacji 40 mm
4.2
p0z.230 m 3.00
RAZEM 3.000
248|ST-15 |[KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 03 gow o $r. 50 mm, gr. izolacji 30 mm
4.2
poz.231 m 13.00
RAZEM 13.000
249|ST-15 |[KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 03 gow o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
4.2
p0z.232 m 30.00
RAZEM 30.000
250|ST-15 |[KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 02 gow o $r. 32 mm, gr. izolacji 25 mm
4.2
p0z.229+p0z.233 m 42.00
RAZEM 42.000
251|ST-15 |[KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 02 gow o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
4.2
poz.234 m 34.60
RAZEM 34.600
252|ST-15 |[KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 01 gow o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
4.2
poz.235 m 14.00
RAZEM 14.000
253|ST-15 |[KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia-|m
d.2. 01 gow o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
4.2
p0z.236 m 4.00
RAZEM 4.000
254|ST-15 |[KNR-W 2- |Podtaczenie nagrzewnic szt.
d.2. 15 0432-01
4.2 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
255|ST-15 |[KNR 7-07  |Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania nagrzewnic  |kpl.
d.2. 0102-01
4.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000
2.4 45332400|Montaz armatury, grzejnikow
3 -7
256|ST-15 |[KNR 0-31  |Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.2. 0205-01 wane na $cianie - grzejniki z demontazu
4.3
pom1;4;10|3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
257|ST-15 |[KNR 0-31  |Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.2. 0205-02 wane na $cianie
4.3
pom 5 2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
258|ST-15 [KNR 0-31  |Grzejniki stalowe fazienkowe wys. 700 mm montowane na $cianie szt.
d.2. 0206-02
4.3
pom 2; 3 2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
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259|ST-15 |[KNR 0-31  |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o $r. armatury 15 mm kpl.
d.2. 0208-03
4.3
2+2+3 kpl. 7.00
RAZEM 7.000
260|ST-15 |[KNR 0-31  |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwaojnej regulacii proste lub katowe z |kpl.
d.2. 0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
4.3
2+42+2+1 kpl. 7.00
RAZEM 7.000
261|ST-15 [KNR 0-31  |Zawodr przytaczeniowy do grzejnikow z podiaczeniem dolnym szt.
d.2. 0209-01
4.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
262|ST-15 |[KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  |szt.
d.2. 15 0411-05 |50 mm
4.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
263|ST-15 |[KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  |szt.
d.2. 15 0411-04 (32 mm
4.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
264|ST-15 |[KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  |szt.
d.2. 15 0411-03 |25 mm
4.3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.000
265|ST-15 |[KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  |szt.
d.2. 15 0411-02 |20 mm
4.3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.000
266|ST-15 |[KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  |szt.
d.2. 150411-01 |15 mm
4.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
267|ST-15 |[KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  |szt.
d.2. 15 0411-04 |32 mm
4.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
268|ST-15 |[KNR 2-15 |Montaz zaworu tréjdroznego dn=32 z sitownikiem przy nagrzewnicy szt.
d.2. 0413-02 R*0.955
4.3 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
269|ST-15 |[KNR 0-31  |Rd&znicowe regulatory cisnienia o $r. nominalnej 32 mm ASV-P szt.
d.2. 0209-02
4.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
270|ST-15 |[KNR 0-31  |Rd&znicowe regulatory cisnienia o $r. nominalnej 25 mm ASV-P szt.
d.2. 0209-02
4.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
271|ST-15 |[KNR 0-31  |Réznicowe regulatory cisnienia o $r. nominalnej 25 mm ASV-PV szt.
d.2. 0209-02
4.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
272|ST-15 |[KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  |szt.
d.2. 150411-04 |32 mm ASV-M
4.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
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273|ST-10 |[KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2. 15 0142-03
4.3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.000
2.4 45453000|Roboty budowlane towarzyszace
4 -7
274|ST-01 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technika diamentowg w |cm
d.2. 0101-02 betonie zbrojonym
4.4
30*16 cm 480.00
RAZEM 480.000
275|ST-01 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.2. 0103-02 cegle
4.4
15*30 cm 450.00
RAZEM 450.000
276|/ST-01 |[KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.2. 0360-06 mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
4.4
[2.75*2]*0.12*0.12 m3 0.08
RAZEM 0.079
277|ST-04 |[KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia-|m
d.2. 0325-04 nach z cegiet
4.4
poz.276/0.12/0.12 m 5.49
RAZEM 5.486
278|ST-03 |[KNR 4-01 |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2. 0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4.4
20 szt. 20.00
RAZEM 20.000
279|ST-15 |[KNR 2-15/ |Montaz tulei w $cianach i stropach szt.
d.2. GEBERIT
4.4 0316-01
analogia
50 szt. 50.00
RAZEM 50.000
280|ST-07 |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.2. 1512-02 $r.do 100 mm
4.4
p0z.228 m 20.00
RAZEM 20.000
281|ST-07 |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.2. 1512-01 $r.do 50 mm
4.4
p0z.229 m 24.00
RAZEM 24.000
3 Instalacji wentylacji
3.1 45331210|Kanaty
-1
282|ST-16 |[KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3. 17 0103-06 |4400 mm - udziat ksztaltek do 65 % - obiekty modernizowane
1 z.0.3.3. R*1.1
9902
uktad 1IN [0.65+0.4]*2*0.8 m2 1.68
uktad 1W [0.63+0.25]*2*1.56 m2 2.75
uktad 1W [0.7+0.25]*2*[1.00+0.87] m2 3.55
uktad 1W [0.45+0.4]*2*2.5 m2 4.25
A (sumaczesciowa) ] e
kanaty m?2 12.23
N2 0.75*0.4*2+0.75*0.65*2+0.65*0.4-0.65*0.65 m2 141
N3 [0.25+0.6]*2*0.15+0.4*0.4*2+0.65*0.4*2+0.65*0.15 m2 1.19
N3a [0.65+0.925]*0.5*0.75*2+[0.75+0.8]*[0.25+0.29]*0.5 m2 1.60
N8 [0.65+0.925]*0.5%0.4*2+[0.4+0.45]*[0.25+0.29]*0.5 m2 0.86
w10 [0.63+0.25]*2*0.5 m2 0.88
will [0.63+0.7]*0.5*0.3*2+0.25*0.3*2+2*3.14*0.1*0.15 m2 0.64
w12 [0.7+0.25]*2*0.3+2*3.14*0.1*0.15 m2 0.66
wi3 [0.7+0.25]*2*1.0 m2 1.90
w18 0.55*4*0.55*1.0 m2 121
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W16 0.55*4*0.15*2 m2 0.66
w17 0.8*0.8*6 m2 3.84
W19 0.55*0.55*6 m2 1.82
W20 0.95*[0.65+0.4]*2 m2 2.00
B (sumaczesciowa) ] e
ksztaftki m2 18.67
W15 0.75*0.63+0.75*0.25*2+0.75*0.25 m2 1.04
w14 0.75*0.7+0.75*0.25*2+0.75*0.25 m?2 1.09
RAZEM 33.025
283|ST-16 |[KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3. 17 0103-05 |1800 mm - udziat ksztaltek do 65 % - obiekty modernizowane
1 z.0.3.3. R*1.1
9902
uktad 1IN [0.65+0.25]*2*[0.9+0.7*2] m2 4.14
wymiana ka- |[0.4+0.25]*5.6 m?2 3.64
nalu istnieja-
cego
A (sumaczesciowa) ] e
kanaty m?2 7.78
N10 [[0.65+0.25]*2*0.8+[0.63+0.25]*2*0.15-0.63*0.25]*3 m2 4.64
N11 [0.65+0.36]*0.5*0.4*2+[0.44+0.6]*0.25 m2 0.66
w9 [0.45+0.63]*0.5*0.5*2+0.2*[0.5+0.53]*0.2+2*3.14*0.1*0.15 m2 0.68
B (sumaczesciowa) ] e
ksztaftki m2 5.98
RAZEM 13.759
284|ST-16 |[KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3. 17 0103-04 |1400 mm - udziat ksztaltek do 65 % - obiekty modernizowane
1 z.0.3.3. R*1.1
9902
uktad 1IN [0.36+0.25]*2*1.55 m2 1.89
uktad 1W [0.45+0.2]*2*2.2 m2 2.86
A (sumaczesciowa) ] e
kanaty m?2 4.75
N12 [0.36+0.25]*2*0.8+[0.63+0.25]*2*0.15-0.63*0.25 m2 1.08
N13 [0.36+0.25]*0.5*0.35+0.25*[0.35+0.4] m2 0.29
w7 [0.45+0.2]*2*0.25 m2 0.33
w8 [[0.45+0.2]*2*0.5+2*3.14*0.1*0.1*2]*2 m2 1.55
B (sumaczesciowa) ] e
ksztaftki m?2 3.25
RAZEM 8.004
285|/ST-16 |[KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3. 17 0103-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 65 % - obiekty modernizowane
1 z.0.3.3. R*1.1
9902
uktad 1IN 0.25*4*0.35 m2 0.35
uktad 2W [0.2+0.125]*2*[2.15+0.37+3.9+4.35+3.1] m2 9.02
A (sumaczesciowa) ] e
kanaty m?2 9.37
N14 0.25*4*0.7+[0.63+0.25]*0.15-0.63*0.25 m2 0.68
2W2 [0.2+0.125]*2*0.33+0.2*0.125+[0.25+0.16]*2*0.15 m2 0.36
2W3 [0.2+0.125]*2*0.35+[0.25+0.16]*2*0.15 m2 0.35
2W4 [[0.2+0.125]*2*0.3+[0.2+0.125]*2*0.15]*4 m2 117
2W5 [0.2+0.125]*2*0.6 m2 0.39
2W6 [0.2+0.125]*2*0.35+0.2*0.125+[0.25+0.16]*2*0.15 m2 0.38
B (sumaczesciowa) ] e
ksztaftki m?2 3.33
RAZEM 12.691
286|ST-16 |[KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 |m?
d.3. 17 0123-02 |mm - udzial ksztaltek do 55 % - obiekty modernizowane
1 z.0.3.3. R*1.1
9902
uktad 1W 2*3.14*0.1*[3.87+[1.35+0.4]*4+1.3+0.4+3.5+0.4] m2 10.34
uktad 3W 2*3.14*0.08*[2.1+0.5] m2 131
uktad 4W 2*3.14*0.08*1.0 m2 0.50
pom 2 2*3.14*0.08*1.5 m2 0.75
A (sumaczesciowa) ] e
kanaty m?2 12.91
wWeé 2*3.14*0.1*0.33*2+2*3.14*0.1*0.15 m2 0.51
3w4 0.13*2 m2 0.26
3wW5 0.13 m2 0.13
3w2 0.13*2 m2 0.26
uktad 4w 0.13*2 m2 0.26
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uiktad IW  |0.2*8 m2 1.60
B (sumaczesciowa) ] e
ksztaftki m2 3.02
RAZEM 15.924
287|ST-16 |[KNR 2-16 |lzolacja o grubosci 50mm z wetny minerlanej Klimafix m?2
d.3. 0305-04 R*0.955
1
[p0z.282+p0z.283+p0z.284+p0z.285+p0z.286)*0.6 m? 50.04
RAZEM 50.042
288|ST-16 |[KNR 2-16 |lzolacja o grubosci 50mm z wetny minerlanej Klimafix m?2
d.3. 0305-04 R*0.955
1
[29.232+13.759+8.004+12.691+14.962)*0.4 m2 31.46
RAZEM 31.459
289|ST-16 |[KNR 2-16 |lzolacja o grubosci 10mm z wetny minerlanej Klimafix m?2
d.3. 0305-04 R*0.955
1
[29.232+13.759+8.004+12.691+14.962)*0.2 m2 15.73
RAZEM 15.730
290|ST-16 |[KNR 2-16  |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji po- |m2
d.3. 0603-02 wierzchni ksztaltowych o wielkosci do 1.07 m2
1 R*0.955
poz.289 m2 15.73
RAZEM 15.730
3.2 45331221|Urzadzenia
-1
291|ST-16 |[KNR-W 2- |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 0,65x0,65 m - obiekty mo- |szt.
d.3. 17 0146-05 |dernizowane
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
N1 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
292|ST-16 |[KNR-W 2- |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm - szt.
d.3. 17 0141-06 |obiekty modernizowane - okap wyciggowy przyscienny KOT-504
2 z.0.3.3. 2100x1200x450 z tapaczem ttuszczu i oswietleniem
9902 R*1.1
W1; W2 2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
293|ST-16 |[KNR-W 2- |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3200 mm - szt.
d.3. 17 0141-05 |obiekty modernizowane KOT-504 1400x800x450; KOT-513 1400x1000x450
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
w3 5 szt. 5.00
w4 1 szt. 1.00
RAZEM 6.000
294|ST-16 |[KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach ka- |szt.
d.3. 17 0149-01 |natowych - obiekty modernizowane
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
2W7 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
295|ST-16 |[KNR-W 2- |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.3. 17 0208-01 |cego 160 mm (masa do 25 kg) - obiekty modernizowane TFSK 160
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
2W7 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
296|ST-16 |[KNR-W 2- |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 100 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3. 17 0205-01 |le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowa-
2 z.0.3.3. ne TD-350/125
9902 R*1.1
3w3 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
297|ST-16 |[KNR-W 2- |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 100 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3. 17 0205-01 |le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowa-
2 z.0.3.3. ne CF100
9902 R*1.1
4w 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
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298|ST-16 |[KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw sta- |szt.
d.3. 17 0138-04 |lowych - obiekty modernizowane
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
N9 5 szt. 5.00
RAZEM 5.000
299|ST-16 |[KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw |szt.
d.3. 17 0130-04 |o obwodzie do 2000 mm - obiekty modernizowane
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
N9 5 szt. 5.00
RAZEM 5.000
300|ST-16 |[KNR-W 2- |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G 0 $r. do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.3. 17 0145-02 |powietrza - obiekty modernizowane
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
W2; W3; 3 szt. 3.00
w4
RAZEM 3.000
301|ST-16 |[KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.3. 17 0143-03 |mm - obiekty modernizowane
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
w21 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
302|ST-16 |[KNR-W 2- |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane wywiew- |szt.
d.3. 17 0140-01 |ny 160
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
W3 W4, sa- |5 szt. 5.00
nitariaty
RAZEM 5.000
303|ST-16 |KNR-W 2- |Wentylator tazienkowy EDM100 szt.
d.3. 17 0205-01 |R*1.1
2 z.0.3.3.
9902
sanitariaty |3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
304|ST-16 |[KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.3. 17 0138-01 |wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
2W1 2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
305|ST-16 |[KNR-W 2- |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.3. 17 0209-04 |2600 mm - obiekty modernizowane
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
N4 2 szt. 2.00
W16 2 szt. 2.00
RAZEM 4.000
306|ST-16 |[KNR-W 2- |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.3. 17 0209-02 |1600 mm - obiekty modernizowane
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
W3; W4 4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
307|ST-16 |KNR-W 2- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.3. 17 0134-02 |ddéw o obwodzie do 2400 mm - obiekty modernizowane 925x290
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
N5 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
308|ST-16 |[KNR-W 2- |Montaz centrali wentylacyjnej MCKT 022815R szt.
d.3. 17 0322-01
2
N6 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
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309|ST-16 |[KNR-W 2- | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - obiekty szt.
d.3. 17 0154-04 |modernizowane 925x290 |I=750
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
N7 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
310(ST-16 |[KNR-W 2- |Montaz wentylatora MUB 042 450E4-A2 szt.
d.3. 17 0322-01
2
w17 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
311|ST-16 |[KNR-W 2- | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - obiekty szt.
d.3. 17 0154-04 |modernizowane 700x250 |I=750
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
w14 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
312|ST-16 |KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.3. 17 0131-02 |do 200 mm - obiekty modernizowane
2 z.0.3.3. R*1.1
9902
w5 8 szt. 8.00
RAZEM 8.000
3.3 45453000|Roboty budowlane towarzyszace
-7
313|ST-01 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowa |cm
d.3. 0103-05 w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
3 z.52.1.3. R*1.2
30 cm 30.00
RAZEM 30.000
314|ST-01 |KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa scian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm - roboty z |m?
d.3. 0106-03 rusztowania lub pomostu
3 z.52.1.3. R*1.2
[1.5*2+0.5*5]*0.15 m?2 0.83
RAZEM 0.825
315/ST-01 Sprawdzenie droznosci kanaléw murowanych wraz z ich oczyszczeniem m
d.3. analiza indy-
3 widualna
[3*15] m 45.00
RAZEM 45.000
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