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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I.  Stan istniej cy
 Budynek Centrum Kszta cenia Praktycznego po ony przy        ul. Katedralnej 12 (dzia ki nr 196 i nr 195/3) nale y do Zespo u Szkó  Ekono-
miczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. opuskiego 13 w Ko obrzegu.
Budynek CKP s y do prowadzenia zaj  praktycznych w zakresie gastronomii i hotelarstwa.
Cz  pomieszcze  przeznaczonych do adaptacji znajduje si  w piwnicy budynku dobudowanego w latach dziewi dziesi tych.
Dobudowa powsta a jako uzupe nienie zaplecza dla istniej cego wcze niej budynku hotelowego.
Teren przylegaj cy do adaptowanych pomieszcze  po ony jest na  dz. nr 195/3. Na dzia ce tej posadzone s  drzewa i krzewy, które os aniaj
teren zaplecza gospodarczego budynku.
 Budynek dobudowany posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedn  kondygnacj  piwniczn  - z posadzk  obni on  o 1,5 m poni ej poziomu te-
renu.
 Obecnie w pomieszczeniach piwnicznych znajduje si  dzia aj ca kawiarnia, dwie pracownie gastronomiczne, przygotowalnia brudna z obie-
raczk  do warzyw, magazyny (w tym magazyn jaj), szatnie dla personelu i uczniów, sanitariat, winda oraz dwie klatki schodowe cz ce po-
mieszczenia piwniczne z zapleczem restauracji po onej na pi trze. Trzecia klatka schodowa s y do usuwania odpadów poprodukcyjnych z
pomieszcze  piwnicznych do magazynu odpadów po onego na pi trze i dost pnego z zewn trz budynku.
Naprzeciwko pomieszcze  kawiarni znajduj  si  dwa sanitariaty (m ski i damski).
Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji na pracowni  gastronomiczn  sze ciostanowiskow  pe ni obecnie funkcj  sali wicze . Pomiesz-
czenie przyleg e - jest magazynem i miejscem do przechowywania sprz tu porz dkowego.
Istniej ca komunikacja wewn trzna (korytarz) nie spe nia swojej funkcji. Korytarz wewn trzny zosta  zamkni ty poprzez utworzenie dwóch do-
datkowych pomieszcze  - pe ni cych obecnie funkcj  prowizorycznej przebieralni oraz przedsionka do magazynu.
Aby dotrze  z komunikacji ogólnej (klatki schodowej przy kawiarni) do zaplecza restauracji, nale y przej  przez dwie sale kawiarni. Jest to nie-
zgodne z funkcj  komunikacji wewn trznej oraz z przepisami o ochronie przeciwpo arowej.
 Istniej ce do wietlenie pomieszczenia b cego przedmiotem adaptacji na pracowni  gastronomiczn  nie spe nia wymogów do wietlenia po-
mieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.
 Wysoko  adaptowanych pomieszcze  wynosi 2,75 m, a ich zag bienie poni ej poziomu terenu wynosi 1,50 m.  Obie te warto ci nie spe nia-

 wymogów technicznych dla pracowni gastronomicznych b cych pracowniami szkolnymi.
Istniej ce instalacje: wod.-kan., co., elektryczne wymagaj  wymiany ze wzgl du na zmian  funkcji oraz konieczno  wykonania wentylacji me-
chanicznej nawiewno - wywiewnej. Obecnie wentylacja pomieszczenia odbywa si  poprzez wentylator elektryczny zamontowany w cianie ze-
wn trznej oraz poprzez dwie kratki wentylacji grawitacyjnej. Pod stropem pomieszczenia znajduje si  istniej cy kana  wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Kana  ten nie obs uguje pomieszcze  b cych przedmiotem opracowania.
Sanitariaty przylegaj ce do adaptowanego pomieszczenia posiadaj  wentylacj  grawitacyjn .
Magazyn przylegaj cy do projektowanej pracowni posiada wentylacj  wyci gow , mechaniczn  poprzez aneks porz dkowy wydzielony z kory-
tarza.
Wzd  korytarza, w cz ci przylegaj cej do adaptowanych pomieszcze , przebiegaj  instalacje co., które zosta y zabudowane p yt  gipsowo -
kartonow  na szeroko ci 1,21 m. Wysoko  korytarza w tym miejscu wynosi 2,20 m.

II. Stan projektowany - architektura
Projektuje si  tak  przebudow  dla pracowni gastronomicznej aby wszystkie pomieszczenia istniej ce i nowo projektowane, zarówno magazy-
nowe jak i produkcyjne by y dost pne z wewn trznej komunikacji ogólnej. Komunikacja (korytarz) powinna mie  szeroko  minimum 1,20 m w
wietle wyko czonych cian.

 Projektuje si  wykonanie nast puj cych pomieszcze :
- pracownia gastronomiczna sze ciostanowiskowa dost pna z
  komunikacji ogólnej,
- magazyn zasobów dost pny z korytarza,
- aneks do mycia sprz tu dost pny z pracowni gastronomicznej,
- schowek porz dkowy dost pny z korytarza,
- magazyn artyku ów spo ywczych dost pny z korytarza oraz z
   pracowni gastronomicznej,
- projektuje si  równie  przebudow  sanitariatu m skiego i damskiego
  w zwi zku z lokalizacj  w tym miejscu czerpni i wyrzutni wentylacji
  mechanicznej nawiewno - wywiewnej.

1. Wyburzenia i rozbiórki
Wyburzenia i rozbiórki nale y wykona  wg. rysunku nr 3.
Oprócz wyburze cianek dzia owych i zabudowy instalacji w komunikacji wewn trznej nale y rozebra  posadzki i pod a betonowe w po-
mieszczeniach pracowni gastronomicznej, magazynu artyku ów spo ywczych, sanitariatów celem wykonania nowych przy czy kanalizacyjnych
i wodnych.
Projektuje si  rozbiórki pod a w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej wzd cian wewn trznych do g boko ci co najmniej istniej cej
izolacji poziomej oraz wykonanie nowej izolacji tych cian (w tym izolacji poziomej cian) w zwi zku z wyst powaniem podci gania wilgoci z
gruntu i odspajaniu si  istniej cej farby.

UWAGA: Prace rozbiórkowe zwi zane z bran  konstrukcyjn , sanitarn  oraz elektroenergetyczn  wykona  wg projektów bran owych.

2. Prace budowlane
cianki nowe projektuje si  z gazobetonu lub ceg y kratówki

o grubo ci 12 cm i 10 cm.

UWAGA: Prace budowlane zwi zane z bran  konstrukcyjn , sanitarn  oraz elektroenergetyczn  wykona  wg projektów bran owych.

3. Prace wyko czeniowe

   Posadzki w pomieszczeniach winny spe nia  wymogi odporno ci na mycie i dezynfekcj  oraz by  antypo lizgowe (w pracowni gastronomicz-
nej i zmywalni R13, w pozosta ych pomieszczeniach R9) a w komunikacji dodatkowo - trudno cieralne. Pod posadzkami w pomieszczeniu
pracowni, zmywalni i sanitariatach nale y wykona  izolacj  przeciwwodn  z foli w postaci p ynnej (np. folia wodoszczelna Atlas Wander E -
podposadzkowa).
Coko y o wys. 8-10 cm powinny by  wykonane z materia ów identycznych jak posadzki.
W pomieszczeniu magazynu artyku ów spo ywczych zamiennie proponuje si  wyk adzin  rulonow  wywini ta na cian  na
wys. 6-8cm. Wywini cie powinno by  wyprofilowane ukiem  ? 6cm.
  ciany w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej, zmywalni, sanitariatach, schowku porz dkowym nale y wy  glazur  do wysoko ci
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min. 2,10m (w pom. sanitariatów, zmywalni i schowku porz dkowym zaleca si  wy enie cian glazur  do pe nej wysoko ci).
         Spoiny powinny by  odporne na rozwój ple ni i grzybów oraz spe nia  wymóg odporno ci na mycie i dezynfekcj .
UWAGA : zaleca si  bezspoinowe uk adanie p ytek.
       ciany powy ej glazury oraz sufity powinny by  g adkie i pomalowane farb  emulsyjn .
       ciany w miejscach nara onych na uderzenia, nale y zabezpieczy  k townikiem ze stali nierdzewnej do wys. 1,60 m.
Stolarka drzwiowa. Wszystkie nowe drzwi powinny posiada  szeroko  w wietle o cie nicy co najmniej 90 cm. Szeroko  80 cm dopuszcza
si  jedynie w kabinach ust powych oraz w schowku porz dkowym.
Drzwi do kabin ust powych, magazynu zasobów oraz schowka porz dkowego powinny posiada  kratki lub otwory nawiewne w dolnej cz ci
skrzyd a o powierzchni 0,022 m2. Wszystkie drzwi powinny by  g adkie oraz mo liwe do mycia i dezynfekcji.
Stolarka okienna. Projektuje si  okna zespolone oraz parapety wewn trzne z PCV w kolorze bia ym
Zabudowy instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - wykona  z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemo-
wym wg rys. nr 5.

III. Stan projektowany - instalacje sanitarne
1.  INSTALACJA WODOCI GOWA
W zwi zku ze zmian  uk adu funkcjonalnego pomieszcze  zaprojektowano wymian  istniej cej instalacji wodoci gowej w pomieszczeniach ob-

tych opracowaniem. G ówne przewody rozdzielcze poziomy wykonane z rur stalowych ocynkowanych pozostaj  istniej ce. W czenie do po-
ziomów istniej cych zasilaj cych pokazano na rysunku nr 5. Rozprowadzenie  instalacji wody zimnej i ciep ej zaprojektowano w systemie Kan-
therm z przewodów PEX/Al/PEX firmy KAN. Rury prowadzone w posadzce i cz ciowo w cianach. Na doj ciach do pionów nale y zastoso-
wa  kulowe zawory odcinaj ce. Armatura czerpalna typowa, przy pod czeniu baterii umywalkowych i zmywakowych stosowa  zaworki odcina-

ce. Przewody wody zimnej izolowa  otulinami z pianki polietylenowej z zastosowaniem izolacji o grubo ci 15mm:
Przewody wody ciep ej i cyrkulacji izolowa  otulinami z pianki polietylenowej z zastosowaniem grubo ci izolacji dostosowanej do rodzaju mate-
ria u izoluj cego oraz rednicy rury zgodnie z PN-B-02421:2000

Próba szczelno ci instalacji powinna zosta  wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w "warunkach technicznych wykonania i odbioru ruro-
ci gów z tworzyw sztucznych". Przed przyst pieniem do próby ci nieniowej nale y od czy  wszystkie elementy i armatur , które przy ci nie-
niu wy szym od ci nienia pracy mog yby zak óci  prób  lub ulec uszkodzeniu.

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Zaprojektowano wymian  pionów kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w obr bie przebudowywanych pomieszcze . Kanalizacj  sanitarn  pro-
jektuje si  z rur PVC. Wymianie podlegaj  zarówno g ówne ci gi zbiorcze po one pod posadzk  w gruncie jak i piony znajduj ce sie w strefie
adaptowanych i przebudowywanych pomieszcze . Ka dy projektowany pion kanalizacyjny nale y wyposa  w czyszczaki. Odp ywy od przy-
borów (podej cia) w  cianach sprowadzane pionowo bezpo rednio do przewodów rozdzielczych. Przybory i urz dzenia sanitarne powszech-
nie stosowane po uzgodnieniu z Inwestorem.
Rury nale y uk ada  na uchwytach na cianach, w warstwach posadzkowych, i w gruncie z zastrze eniem, e rury uk adane poni ej chudego
betonu  (tj.: w gruncie) nie mog  mie  mniejszej rednicy ni  75mm.
Z uwagi na brak szczegó owych planów instalacji po wykonaniu odkrywek instalacji nale y skontaktowa  si  z projektantem w celu dostosowa-
nia zaprojektowanej instalacji do warunków rzeczywistych w obiekcie.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
" DANE OGÓLNE

Istniej ca instalacja zaprojektowano jako pompow , dwururow , wodn  instalacj  centralnego ogrzewania z rozdzia em dolnym.
Dane wej ciowe:
" Strefa klimatyczna I
" wsp. przenikania ciep a wg PT Architektura
" ROZWI ZANIE TECHNICZNE INSTALACJI C.O.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem dostosowanie istniej cej instalacji centralnego ogrzewania do zmienionego uk adu funkcjonalnego
pomieszcze .
Zasilanie:
Ze wzgl du na zmian  uk adu funkcjonalnego pomieszcze  zaprojektowano wymian  istniej cej instalacji w obr bie przebudowywanych po-
mieszcze  oraz zmiana lokalizacji ruroci gów.
Ruroci gi:

ówne przewody rozdzielcze poziomy wykonane z rur stalowych pozostaj  istniej ce. W czenie do poziomów istniej cych zasilaj cych poka-
zano na rysunku nr 8 Rozprowadzenie  instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie Kan-therm z przewodów PEX/Al/PEX fir-
my KAN. Przewody b  uk adane w warstwie izolacji pod ogowej i zabezpieczone przed zalaniem szlicht  cementow  zgodnie z instrukcj
wykonania instalacji zalecana przez producenta rur. Nale y przewidzie  mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy
je przed wyp ywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej.
Przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie mo e by  wykonane adne po czenie
na przewodzie.
Wszystkie rednice rur pokazano na rysunkach rzutów instalacji c.o.
Rury stalowe uk adane na uchwytach pod stropem i na cianach nale y izolowa  otulinami z pianki poliuretanowej zabezpieczonej pow ok  z
folii. Grubo  izolacji powinna zosta  dostosowana do rodzaju materia u izoluj cego oraz rednicy rury zgodnie z PN-B-02421:2000. Rury
uk adane w posadzce i bruzdach ciennych w otulinach z pianki PE gr. 15mm zabezpieczonej pow ok  z foli.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe p ytowe firmy PURMO typ V z wbudowan  wk adk  zaworu termostatycznego z regu-
lacja wst pn  oraz odpowietrznikiem oraz drabinkowe. Na ga zce powrotnej zaprojektowano zawór grzejnikowy odcinaj cy typu RLV firmy
Danfoss. Grzejniki nale y mocowa  do cian za pomoc  firmowych zestawów monta owych.
Próby szczelno ci instalacji na zimno i gor co nale y wykona  zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Prób  instalacji przepro-
wadzi  przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

" PRÓBY I P UKANIE.
Przed zamontowaniem g owic termostatycznych instalacj  centralnego ogrzewania nale y trzykrotnie przep uka  wod  z pr dko ci  min 1.5 m/
s oraz podda  próbie ci nieniowej na 0,6 MPa. Prób  na gor co nale y przeprowadzi  na ci nienie robocze. Wszystkie powy sze próby jak
równie  nastawy wst pne zaworów podlegaj  odbiorowi technicznemu Inspektora Nadzoru.

IV. Stan projektowany - instalacje wentylacji mechanicznej
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1.Przyj te  rozwi zania  projektowe.
Uk ad 1 - wentylacja nawiewno - wywiewna
Wentylacje nawiewno - wywiewn  zaprojektowano w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej. Nawiew b dzie si  odbywa  poprzez uk ad
wentylacji nawiewnej sk adaj cy si  z czerpni ciennej, centrali wentylacyjnej nawiewnej podwieszanej typ   MCKT 022815R  f-my KLIMOR  i
nawiewników.
Pracownia gastronomiczna
- powierzchnia - 63,54m2
- wysoko  pomieszczenia h = 2,75m
- kubatura   174,7 m3
- przyj ta krotno  wymiany powietrza n = 16w/h, w =18w/h
- obliczona ilo  powietrza          Vn= 2800 m3/h
                                                Vw=3150 m3/h
            Centrala  wentylacyjna nawiewna b dzie zamontowana pod stropem sanitariatów,
czerpnia powietrza usytuowana przy zewn trznej cianie, minimalna wysoko  monta u dolnej kraw dzi czerpni od poziomu terenu h = 2,0m
Czerpnia cienna o powierzchni czynnej min F =0,31m2, o wymiarach 650x650mm

Dla nawiewu projektuje si  centrale nawiewn  podwieszan
typ MCKT 022815R  f-my KLIMOR
              Vp = 2800m3/h,  ?p = 150 Pa
" z przepustnic  i kró cami elastycznymi
" filtr klasy EU4
" nagrzewnica wodna o mocy 30,3kW  (dla parametrów czynnika grzewczego 80/60oC)
" wentylator
       - silnik wentylatora : moc 0,75 kW
                                         napi cie 400/50 V/Hz
                                         pr d  1,9A
Centrale montowa  z automatyk . Za central  zamontowa  t umik akustyczny.
Nagrzewnica  wodna zasilana z instalacji grzewczej, obliczeniowa moc nagrzewnicy:
- obliczenia wykonane dla zewn trznej temperatury t = - 16oC
                                   Qn = 2800 /3600 x 1,2x 1,02 (16+ 16) = 30,3 kW
Dost p do centrali od spodu urz dzenia.
            Stanowiska obróbki termicznej wyposa one b  w:
  kuchnie elektryczne i p yty grillowe elektryczne
  oraz  piece konwekcyjne parowe x 2 + piec do pizzy + frytkownica + nale nikarka.
Nad tymi urz dzeniami zaprojektowano monta  okapów wyci gowych przy ciennych (wybór okapów zosta  wykonany przez inwestora)
            np. typ KOT -504  1400 x 800mm (f-my KOMAT) z apaczami t uszczu i o wietleniem
                  typ KOT -504  2000 x 1200mm (f-my KOMAT) z apaczami t uszczu i o wietleniem
                  typ KOT -504  2100 x 1200mm (f-my KOMAT) z apaczami t uszczu i o wietleniem
            Okap centralny:
            np   typ KOT -513  1400 x 1200mm (f-my KOMAT) z apaczami t uszczu i o wietleniem
               wywiew z nad okapów poprzez uk ad kana ów i wentylator do kana ów o przekroju
            kwadratowym np. typ  MUB 042 450E4-A2 f-my Systemair
               Vp = 3150 m3/h,  ?p = 250Pa
         - pobór mocy 740W                                                                                                                                                                                     -
napi cie 230V
         - nat enia 3,50 A
           Wentylator montowany z regulatorem obrotów.
            Montuj c wentylator stosowa  po czenia elastyczne. Wentylator montowany na zewn trz
           poza budynkiem. Kana  wywiewny prowadzi  po elewacji budynku (patrz cz  graficzna),
            kana  zako czony wyrzutni cienn  montowanej na elewacji pó nocno -wschodniej.
           Kana  montowa  w sposób estetyczny.
Wywiew z pracowni sprz ony z nawiewem, za czanie w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej wg projektu  bran y elektrycznej.
Dodatkowo zaprojektowano wywiew ogólny z pracowni (uk ad 2W) poprzez monta  wentylatora dachowego na podstawie dachowej na istniej -
cym kanale murowanym.
Zaprojektowano monta  wentylatora typ TFSK160 f-my Systemair
               Vp = 350 m3/h,  ?p = 140Pa
         - pobór mocy  58,3W                                                                                                                                                                                    -
napi cie 230V
          - nat enia  0,26A
 Wentylator montowany z regulatorem obrotów typ RE .
 Wywiew za czany niezale nie od uk adu nr1.
Aneks do mycia naczy
- powierzchnia - 4,20 m2
- wysoko  pomieszczenia h = 2,75m
- kubatura V = 11,6 m3
- przyj ta krotno  wymiany powietrza   w =10
  obliczona ilo  powietrza
                                              Vw = 120m3/h
Nawiew  wspólny z pomieszczeniem pracowni gastronomicznej. Wywiew poprzez wentylator kana owy i istniej cy kana  murowany wyprowa-
dzony ponad dach budynku - oznaczony na rysunkach jako uk ad wywiewny nr 3W.
Zaprojektowano monta  wentylatora kana owego np typ TD-350/125 f-my Venture Industries
            Vp = 120 m3/h, ?p = 100Pa
            - pobór mocy 56W
            - nat enie 0,37A
            -regulator np. REGUL-2
Wentylator kana owy montowa  poprzez z cza przeciwdrganiowe ACOP PL.
Magazyn produktów
- powierzchnia - 17,0 m2
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- wysoko  pomieszczenia h = 2,75m
- kubatura V = 46,8 m3
- przyj ta krotno  wymiany powietrza   w =2
  obliczona ilo  powietrza
                                              Vw = 90m3/h
Wywiew poprzez wentylator montowany na wlocie do istniej cego kana u murowanego wyprowadzonego ponad dach budynku - oznaczony na
rysunkach jako uk ad wywiewny nr 4W.
Zaprojektowano monta  wentylatora kana owego np typ CF100  f-my Systemair
            Vp = 90 m3/h, ?p = 60Pa
            - pobór mocy 45W
            - napi cie 230V
Alternatywnie zamontowa  wentylator dachowy typ TFSK125 M  f-my Systemair
               Vp = 90 m3/h,  ?p = 100Pa
         - pobór mocy  24,8 W                                                                                                                                                                                  -
napi cie 230V
         - nat enia  0,13A

Pomieszczenie porz dkowe i magazyn sprz tu gastronomicznego wentylowane b  poprzez monta  otworów w dolnej cz ci drzwi i w cia-
nie pod stropem pomieszczenia.

Kana y  wykona  np  z blachy stalowej ocynkowanej, kana y podwieszane max pod stropem pomieszcze . Kana y nawiewu termoizolowa  np.
matami z we ny mineralnej - np. samoprzylepna mata lamelowa KLIMAFIX. Izolacja jest równie  konieczna ze wzgl dów akustycznych. Kana y
wentylacyjne estetycznie obudowa . Nawiew do pomieszcze  poprzez kratki nawiewne z przepustnicami. Regulacja dop ywu powietrza do po-
mieszcze  b dzie wykonana bezpo rednio przy nawiewnikach.

- 5 -
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Pracownia gastronomiczna_1.prd DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Kod
 wg
CPV

Nazwa dzia u Od Do

1 Roboty budowlane 1 114
1.1 45111

100-9
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 15

1.2 45453
000-7

Roboty konstrukcyjne 16 29

1.3 45214
000-0

Studnie do wietlaj ce, roboty zewn trzne 30 50

1.4 45214
000-0

cianki dzia owe 51 60

1.5 45431
200-9

Tynki, ok adziny 61 79

1.6 45410
000-4

Zabudowy g-k 80 83

1.7 45442
100-8

Malowanie 84 85

1.8 45421
100-5

Stolarka otworowa 86 92

1.9 45432
100-5

Pod a i posadzki 93 114

2 Instalacje sanitarne 115 281
2.1 Instalacja wodoci gowa 115 169
2.1.

1
45111
100-9

Roboty rozbiórkowe 115 121

2.1.
2

45332
200-5

Roboty instalacyjne 122 150

2.1.
3

45332
400-7

Monta  armatury 151 163

2.1.
4

45453
000-7

Roboty budowlane towarzysz ce 164 169

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 170 208
2.2.

1
45111
100-9

Roboty rozbiórkowe 170 179

2.2.
2

45332
300-6

Roboty instalacyjne 180 193

2.2.
3

45332
400-7

Monta  urz dze  sanitarnych 194 201

2.2.
4

45453
000-7

Roboty budowlane towarzysz ce 202 208

2.3 45332
300-6

Odwodnienie studni do wietlaj cych 209 216

2.4 Instalacja c.o. 217 281
2.4.

1
45111
100-9

Roboty rozbiórkowe 217 227

2.4.
2

45332
200-5

Roboty instalacyjne 228 255

2.4.
3

45332
400-7

Monta  armatury, grzejników 256 273

2.4.
4

45453
000-7

Roboty budowlane towarzysz ce 274 281

3 Instalacji wentylacji 282 315
3.1 45331

210-1
Kana y 282 290

3.2 45331
221-1

Urz dzenia 291 312

3.3 45453
000-7

Roboty budowlane towarzysz ce 313 315

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14168



Pracownia gastronomiczna_1.prd OBMIAR

Lp. Nr
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty budowlane
1.1 45111100

-9
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.1.

1

ST-01 KNR 4-04
0504-06
z.o.3.1.

Rozebranie posadzek z wyk adzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowa-
nie budynku uniemo liwia dost p osobom postronnym
R*0.85

m2

rys 2 pom 5 63.07 m2 63.07
RAZEM 63.070

2
d.1.

1

ST-01 KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1.

Rozebranie posadzek lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemo liwia do-
st p osobom postronnym
R*0.85

m2

rys 2 pom 4;
5; 6; 7; 8

19.65+63.07+5.85+4.55+20.08 m2 113.20

RAZEM 113.200
3

d.1.
1

ST-01 KNR 4-04
0504-03
z.o.3.1.

Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemo -
liwia dost p osobom postronnym
R*0.85

m2

rys 2 pom 2;
3; 9

2.86+2.64+2.17 m2 7.67

RAZEM 7.670
4

d.1.
1

ST-01 KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1.

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - Usytuowanie budynku unie-
mo liwia dost p osobom postronnym
R*0.85

m2

poz.2+poz.3 m2 120.87
RAZEM 120.870

5
d.1.

1

ST-01 KNR 2-02
0609-03
analogia

Rozbiórka izolacji cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
R*0.6

m2

poz.4 m2 120.87
RAZEM 120.870

6
d.1.

1

ST-01 KNR 4-01
0519-06
analogia

Rozbiórka izolacji z papy m2

poz.4 m2 120.87
RAZEM 120.870

7
d.1.

1

ST-01 KNR 4-04
0301-03
z.o.3.1.

Rozebranie pod a z betonu wirowego o grubo ci do 15 cm - Usytuowanie
budynku uniemo liwia dost p osobom postronnym
R*0.9

m3

rys 2 pom 2;
3; 5; 6; 8

[2.86+2.64+63.07+5.85+20.08]*0.15 m3 14.18

RAZEM 14.175
8

d.1.
1

ST-01 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

rys 2 pom 2;
3; 4; 5; 6; 7;

10 szt. 10.00

RAZEM 10.000
9

d.1.
1

ST-01 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek m2

rys 2 pom 2; 2.75*[0.87+1.33+1.18+1.33]*2-0.8*2.0*3 m2 21.11
rys 2 pom 3; 2.75*[0.87+1.23+1.18+1.23]*2-0.8*2.0*3 m2 20.01
rys 2 pom 8; 2.0*[0.7*2+1.05] m2 4.90
rys 2 pom 9; 2.0*[0.92+0.85+1.16*2]*2-0.8*2.0*3 m2 11.56

RAZEM 57.570
10

d.1.
1

ST-01 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie cianki z cegie  o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

rys 2 pom 2;
3;

2.75*[0.87+0.1+1.18+1.23+1.33]-0.7*2.0*2 m2 10.15

rys 2 pom 4-
6;

2.75*2.74-0.9*2.0 m2 5.74

rys 2 pom 6-
5;

0.9*2.06 m2 1.85

rys 2 pom 7-
8;7-10

2.75*[2.69+1.5] m2 11.52

RAZEM 29.265
11

d.1.
1

ST-01 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru o cie nic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

- 7 -
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Pracownia gastronomiczna_1.prd OBMIAR

Lp. Nr
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

rys 2 pom 5; 0.87*1.15 szt. 1.00
RAZEM 1.001

12
d.1.

1

ST-01 KNR 4-01
0426-01
analogia

Rozebranie obudów g-k m2

rys 2 pom 3; 2.75*0.2*2 m2 1.10
rys 2 pom 4; [1.2+0.55]*[6.16+1.23] m2 12.93
rys 2 pom 7; 2.75*[0.23+0.39] m2 1.71

RAZEM 15.738
13

d.1.
1

ST-01 KNR 4-04
0303-05
z.o.3.1.

Rozebranie cian betonowych o grubo ci do 30 cm - Usytuowanie budynku
uniemo liwia dost p osobom postronnym
R*0.9

m3

studnia do-
wietlaj ca

[0.8*[0.5*2+1.3]+1.3*0.75]*0.3 m3 0.85

RAZEM 0.845
14

d.1.
1

ST-01 KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg
10 km

m3

[poz.1*0.01+poz.2*0.03+poz.3*0.03+poz.4*0.06+poz.5*0.05+poz.6*0.01+
poz.7+poz.8*0.05*2.0+poz.9*0.03+poz.10*0.15+poz.11*0.06+poz.12*0.03+
poz.13]*1.2

m3 49.72

nadpro a [1.0*2.15*0.3+2.6*2.55*0.45+2.6*1.8*0.45+2.0*0.45*0.45]*1.2 m3 7.37
RAZEM 57.083

15
d.1.

1

ST-01
analiza indy-
widualna

Op ata utylizacyjna m3

poz.14 m3 57.08
RAZEM 57.083

1.2 45453000
-7

Roboty konstrukcyjne

16
d.1.

2

ST-03 KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagro onych stropów z deskowaniem m

rys 4 pom 5-
9

2.0*2 m 4.00

rys 4 pom 2; 2.3 m 2.30
rys 4 pom 5; 3.55*2 m 7.10

RAZEM 13.400
17

d.1.
2

ST-03 KNR 4-01
0422-05

Rozebranie podstemplowania zagro onych stropów z deskowaniem m

poz.16 m 13.40
RAZEM 13.400

18
d.1.

2

ST-01 KNR AT-17
0104-05
z.sz. 1.3.

Ci cie pi  diamentow  betonu zbrojonego o grubo ci powy ej 15 do 40 cm;
miejsce ci cia - ciana - roboty z rusztowania lub pomostu
R*1.2

m2

nadpro e N4 [1.3*2+0.2*5+2.0*4+1.0*7]*0.25 m2 4.65
RAZEM 4.650

19
d.1.

2

ST-01 KNR AT-17
0106-03
z.sz. 1.3.

Ci cie pi  diamentow cian z ceg y o grubo ci ponad 15 do 40 cm - roboty z
rusztowania lub pomostu
R*1.2

m2

nadpro e N1 [3.15*2+0.2*10+2.6*8+2.5*8]*0.45 m2 22.10
nadpro e N2 [3.15*2+0.2*10+2.6*4+1.6*8]*0.45 m2 14.18
nadpro e N3 [2.0*2+0.45*7]*0.45 m2 3.22

RAZEM 39.488
20

d.1.
2

ST-04 KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  z wykuciem bruzd dla
belek

m3

nadpro e
N4; N1; N2

1.3*0.15*0.25+3.1*0.15*0.45*2 m3 0.47

up w N2 1.0*0.2*0.2 m3 0.04
RAZEM 0.507

21
d.1.

2

ST-04 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

HEB 120 2*1.3+3.1*3*2 m 21.20
RAZEM 21.200

22
d.1.

2

ST-04 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych

m

L50x50x5 2.2*4 m 8.80

- 8 -
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Pracownia gastronomiczna_1.prd OBMIAR

Lp. Nr
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 8.800
23

d.1.
2

ST-04 ZKNR C-2
0702-01

Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2

poz.21*0.12*1.3 m2 3.31
RAZEM 3.307

24
d.1.

2

ST-04 KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych pionowe na zapra-
wie bez siatki metalow

m2

3.1*0.2*2 m2 1.24
RAZEM 1.240

25
d.1.

2

ST-03 KNR 4-01
0203-07
z.sz. 2.6.
9905-01

Uzupe nienie zbrojonych belek, podci gów i wie ców z betonu monolityczne-
go - obj to  elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
R*1.5

m3

poz.20 m3 0.51
RAZEM 0.507

26
d.1.

2

ST-06 KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki ci to-ci gnionej na stropach p askich, podci gach, bie-
gach i spocznikach schodowych

m2

[0.12]*4*poz.21+0.15*poz.22 m2 11.50
RAZEM 11.496

27
d.1.

2

ST-06 KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z p yt wiórowych na
cianach i stropach zapraw  cementow

m2

poz.26 m2 11.50
RAZEM 11.496

28
d.1.

2

ST-06 KNR 4-01
0704-03

Wype nienie oczek siatki ci to-ci gnionej na cianach i stropach zapraw  ce-
mentow

m2

poz.27 m2 11.50
RAZEM 11.496

29
d.1.

2

ST-17 KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podpar ,zawiesze  i os on o masie elementu do 50 kg
R*0.955

t

200x100x8 -
N1; N2

[2.7*2*31.5+25*2]/1000 t 0.22

200x100x8
N3

[0.5*31.5+25]/1000 t 0.04

100x100x8
N3

0.5*22.6/1000 t 0.01

RAZEM 0.272
1.3 45214000

-0
Studnie do wietlaj ce, roboty zewn trzne

30
d.1.

3

ST-01 KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cz-
nym; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m

m3

[1.35+2.6]*0.5*1.8*4.0*2 m3 28.44
RAZEM 28.440

31
d.1.

3

ST-01 KNR 2-02
1101-07

Podk ady z ubitych materia ów sypkich na pod u gruntowym m3

1.35*4.0*0.75*2 m3 8.10
RAZEM 8.100

32
d.1.

3

ST-03 KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe C12/15 na pod u gruntowym m3

pod cianki 0.3*[1.1*2+3.15]*2*0.1 m3 0.32
pod p yt 1.1*2.65*2*0.15 m3 0.88

RAZEM 1.196
33

d.1.
3

ST-03 NNRNKB
202 0266c-
01

(z.V) ciany o gr.10 cm i wys. 3 m w deskow."PERI HANDSET" -
transp.elem.deskow.r cznie, betonow.przy u yciu pompy do betonu C20/25
W8 na samochodzie

m2

[1.1*2+3.15]*1.8*2 m2 19.26
RAZEM 19.260

34
d.1.

3

ST-03 NNRNKB
202 0266c-
02

(z.V) ciany w deskow."PERI HANDSET" - transp.elem.deskow.r cznie, be-
tonow.przy u yciu pompy do betonu C20/25 W8 na samochodziedodatek za
ka dy nast pny 1 cm grubo ci
Krotno  = 15

m2

poz.33 m2 19.26
RAZEM 19.260
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35
d.1.

3

ST-11 KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1.6*[1.35*2+3.15]*2+0.8*[1.1*2+2.65]*2 m2 26.48
RAZEM 26.480

36
d.1.

3

ST-11 KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast pna warstwa

m2

poz.35 m2 26.48
RAZEM 26.480

37
d.1.

3

ST-11 KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

1.1*2.65*2 m2 5.83
RAZEM 5.830

38
d.1.

3

ST-11 NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.do 5 m2

m2

poz.37+0.1*[1.1+2.65]*2*2 m2 7.33
RAZEM 7.330

39
d.1.

3

ST-09 NNRNKB
202 1128-02
1128-03

(z.VI) Posadzki cementowe grubo ci 8 cm zatarte na g adko wraz z cokolika-
mi wykonywane przy u yciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

1.1*2.65*2 m2 5.83
RAZEM 5.830

40
d.1.

3

ST-02 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow m2

poz.39 m2 5.83
RAZEM 5.830

41
d.1.

3

ST-06 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.6*0.2*2+0.25*[1.1*2+3.15]*2 m2 3.72
RAZEM 3.715

42
d.1.

3

ST-06 KNR 2-02
0904-01
z.sz. 5.6.
9911

Tynki zewn trzne cementowe kat. III wykonywane r cznie na cianach p as-
kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) Tynki na pow.do 5 m2.
R*1.2

m2

1.0*[1.1*2+2.65]*2+0.2*[1.35*2+3.15*2]*2 m2 13.30
RAZEM 13.300

43
d.1.

3

ST-06 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25
cm

m2

0.3*2.65*2+0.5*[1.1*2+3.15]*2 m2 6.94
RAZEM 6.940

44
d.1.

3

ST-06 KNR 4-01
0726-01

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III o pod ach z ceg y, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

0.2*[1.6*2+2.6]*2+3.15*0.5*3 m2 7.05
RAZEM 7.045

45
d.1.

3

ST-07 KNR-W 2-
02 1519-02

Malowanie tynków zewn trznych farb  silikonow  "Isposan", "Isposil" m2

1.5*[6.0+4.25]+poz.42 m2 28.68
RAZEM 28.675

46
d.1.

3

ST-17 KNR 2-02
1211-02

Kraty otwierane odchylnie stalowe pr towe o powierzchni do 2 m2 m2

[1.1*2.65+0.8*2.6]*2 m2 9.99
RAZEM 9.990

47
d.1.

3

ST-01 KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat.I-II;
boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m piaskiem

m3

poz.30-poz.31-poz.32-1.35*3.15*1.0*2 m3 10.64
RAZEM 10.639

48
d.1.

3

ST-01 KNR 2-21
0218-01

Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z przerzutem na terenie p askim
R*0.955

m3

[6.0+2.0+4.25]*2.5 m3 30.63
RAZEM 30.625
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49
d.1.

3

ST-01 KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawo eniem
R*0.955

m2

poz.48 m2 30.63
RAZEM 30.625

50
d.1.

3

ST-01 KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za ka dy nast pny 1 km m3

poz.30 m3 28.44
RAZEM 28.440

1.4 45214000
-0

cianki dzia owe

51
d.1.

4

ST-04 KNR 0-27
0165-01

cianki dzia owe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

pom nr 2; 3 2.3*[2.66+2.2]-0.8*2.0*2 m2 7.98
RAZEM 7.978

52
d.1.

4

ST-04 KNR 0-27
0165-02

cianki dzia owe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

pom 6; 7 2.75*[1.51*2+3.15+2.93]-0.9*2.0 m2 23.23
pom 8 2.75*[1.27+1.3]-0.8*2.0 m2 5.47
pom 9 2.1*1.55-0.9*2.0 m2 1.46

RAZEM 30.148
53

d.1.
4

ST-04 KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w cianach murowanych grubo ci
do 1 ceg y z cegie  pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.000

54
d.1.

4

ST-04 KNR 2-02
0126-05

Otwory w cianach murowanych -u enie nadpro y prefabrykowanych m

5*1.2 m 6.00
RAZEM 6.000

55
d.1.

4

ST-04 KNR 4-01
0303-02

Uzupe nienie cianek z cegie  o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

cianka pod
oknem (N1)

2.6*1.0*2 m2 5.20

RAZEM 5.200
56

d.1.
4

ST-04 KNR 4-01
0303-05

Uzupe nienie cianek z cegie  lub zamurowanie otworów w cianach - zbroje-
nie bednark cianek grub. 1/4 ceg.

m2

cianka pod
oknem (N1)

poz.55 m2 5.20

RAZEM 5.200
57

d.1.
4

ST-11 KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K r cznie

m2

cianka pod
oknem (N1)

1.0*3.0 m2 3.00

RAZEM 3.000
58

d.1.
4

ST-11 KNR 0-29
0641-05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-
FLEX-10 - wykonanie wyoble  (faset)

m

cianka pod
oknem (N1)

3.0 m 3.00

RAZEM 3.000
59

d.1.
4

ST-11 KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dzia aniu wody
bez ci nienia - uszczelnienie mas  SUPERFLEX-10

m2

cianka pod
oknem (N1)

3.0 m2 3.00

RAZEM 3.000
60

d.1.
4

ST-11 KNR 0-29
0642-02

Docieplenie cian piwnic p ytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowa-
nymi ca opowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10

m2

cianka pod
oknem (N1)

3 m2 3.00

RAZEM 3.000
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1.5 45431200
-9

Tynki, ok adziny

61
d.1.

5

ST-07 KNR 4-01
1208-02

ugowanie farby olejnej z tynków cian m2

pom 4 1.6*[2.71+8.34+1.23+3.0+1.6]*2 m2 54.02
RAZEM 54.016

62
d.1.

5

ST-06 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na cianach

m2

pom 5 2.75*[2.78+3.35+12.26+4.51+0.9+0.25+9.48+2.31] m2 98.56
pom 9 2.75*[2.95+4.51+0.9+0.25]*2 m2 47.36
pom 4 2.75*[2.71*3+1.23*2+8.34*2+2.85*2+1.3] m2 94.24

RAZEM 240.158
63

d.1.
5

ST-06 KNR 4-01
0711-02

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na cianach i s upach prostok tnych na pod u z ceg y, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyj to 30%
powierzchni istniej cych cian

m2

poz.62*0.3 m2 72.05
RAZEM 72.047

64
d.1.

5

ST-06 KNR AT-32
0105-01

czne przygotowanie pod a m2

[poz.51+poz.52]*2 m2 76.25
RAZEM 76.252

65
d.1.

5

ST-06 KNR AT-32
0502-03

Osadzenie kszta towników metalowych ochronnych zabezpieczaj cych kraw -
dzie

m

[1.0*2.1*2]*8+2.75*4+[2.6+1.6*2]*2 m 56.20
RAZEM 56.200

66
d.1.

5

ST-06 KNR AT-32
0101-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na cianach sposobem r cznym, jednowar-
stwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubo -
ci 15 mm

m2

poz.64 m2 76.25
RAZEM 76.252

67
d.1.

5

ST-06 KNR 4-01
0717-02

Filcowanie istniej cych tynków wewn trznych na cianach p askich (do 5 m2 ) m2

pom 5 0.6*[2.78+3.35+12.26+4.51+0.9+0.25+9.48+2.31] m2 21.50
pom 6 2.6*[3.15+1.44]*2-0.9*2.0 m2 22.07
pom 9 2.4*[2.95+4.51+0.9+0.25]*2-2.4*[0.3+1.6]-0.9*2.0*2 m2 33.17
pom 4 2.75*[2.71+1.23+8.34+0.23+2.85+0.2+2.71]*2-0.9*2.0*8 m2 86.09

RAZEM 162.825
68

d.1.
5

ST-11 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod o-
a

m2

pom 2; 3 1.5*1.3*2 m2 3.90
pom 5 1.5*1.0*3 m2 4.50
pom 7 1.5*[1.44+2.93]*2 m2 13.11
pom 8 1.5*[1.0*2+1.15] m2 4.73
pom 10 1.5*0.8 m2 1.20

RAZEM 27.435
69

d.1.
5

ST-11 ZKNR C-1
0309-07

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 - wklejenie ta my
uszczelniaj cej CL 152 na powierzchni pionowej

m

1.5*6 m 9.00
RAZEM 9.000

70
d.1.

5

ST-11 ZKNR C-1
0309-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni pionowej

m2

poz.68 m2 27.44
RAZEM 27.435

71
d.1.

5

ST-08 NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie cian o pow.ponad 5 m2 p ytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

pom 2; 3 2.3*[2.15*4+2.62*2]-0.8*2.0*6+0.2*[0.9+2.0*2]*2 m2 24.19
pom 5 2.1*[2.78+3.35+12.26+4.51+0.9+0.25+9.48+2.31] m2 75.26
pom 7 2.75*[1.44+2.93]*2-0.9*2.05-0.55*[2.93+1.44] m2 19.79
pom 8 2.45*[1.27+1.05]*2-0.8*2.0 m2 9.77
pom 10 2.75*[0.85+0.92+1.16*2]*2-0.8*2.0*3 m2 17.70

RAZEM 146.706
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72
d.1.

5

ST-08 NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wyko czaj cych przy licowaniu cian p ytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m

[0.9+2.0*2]*7+[2.6+1.6]*2+[2.6+2.55]*2 m 53.00
RAZEM 53.000

73
d.1.

5

ST-08 KNR 2-02
1217-03

Naro niki z k townika 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej m

pom 5; 7; 9 2.1*13 m 27.30
RAZEM 27.300

74
d.1.

5

ST-08 KNR AT-22
0105-06

Wype nienie szczeliny dylatacyjnej elastyczn  jednosk adnikow  mas  spoinu-
 przy szeroko ci spoiny 6 mm

m

poz.71 m 146.71
RAZEM 146.706

75
d.1.

5

ST-06 KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

pom 4; 5; 6;
7; 8; 9; 10

22.7+63.38+4.44+4.2+1.33+16.66+2.17 m2 114.88

RAZEM 114.880
76

d.1.
5

ST-06 KNR 4-01
0717-05

Filcowanie istniej cych tynków wewn trznych na stropach p askich, biegach i
spocznikach (do 5 m2 )

m2

pom 4 7.57*1.2 m2 9.08
pom 5 3.45*6.86+4.0*3.35 m2 37.07
pom 7 2.28*1.1 m2 2.51
pom 9 2.35*4.7 m2 11.05

RAZEM 59.704
77

d.1.
5

ST-16 KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko owe, typ S(Spiro) o r.do 200
mm - udzia  kszta tek do 35 %
R*0.955

m2

pom 2 2*3.14*0.08*[1.23+0.5] m2 0.87
pom 6; 8 2*3.14*0.08*0.2*2 m2 0.20

RAZEM 1.070
78

d.1.
5

ST-17 KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych
R*0.955

szt.

pom 6; 8 1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.000

79
d.1.

5

ST-17 KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów sta-
lowych i aluminiowych
R*0.955

szt.

pom 4 2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.000

1.6 45410000
-4

Zabudowy g-k

80
d.1.

6

ST-05 KNR-W 2-
02 2004-01

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwo 50-01

m2

pom 2 2.75*[0.2+0.25] m2 1.24
pom 3 2.75*[0.2+0.25] m2 1.24
pom 4 2.75*[0.3+1.3]+2.75*[0.25+0.4] m2 6.19
pom 5 2.75*[0.25*2+0.7]+0.5*[0.2+0.3] m2 3.55
pom 9 2.75*[0.3+1.6] m2 5.23

RAZEM 17.439
81

d.1.
6

ST-05 KNR-W 2-
02 2004-07

Obudowa belek i podci gów p ytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach
metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

pom 4 0.55*3.29+0.55*1.2+0.3*1.5 m2 2.92
pom 5 [0.15+0.2]*4.0+0.7*0.4+[0.7+0.4]*6.86+[0.4+0.2]*3.45+0.4*1.2+[1.55+0.4]*

9.5+[0.25*2+0.8]*0.76*2+[0.65+0.25]*0.76+[0.25*2+0.65]*0.7+0.45*[1.2+1.6]
*2*2+0.45*[0.8*2+1.2+0.65]+0.45*[1.2+1.0]*2

m2 42.34

pom 6 [0.35+0.55]*3.15 m2 2.84
pom 7 [0.65+0.55]*1.44+[0.35+0.55]*2.28 m2 3.78
pom 9 [0.3+0.5]*4.06+[0.3+0.7]*2.65+[0.3+0.3]*[1.41+0.3+2.1+0.3+0.56]+0.3*3*

0.85*2+[0.7+0.5]*2.65
m2 13.41

pom 10 [0.4+0.5]*1.16 m2 1.04
RAZEM 66.328
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82
d.1.

6

ST-05 KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wype nieniem p ytami z w ókien
mineralnych

m2

pom 2; 3 2.15*2.62 m2 5.63
pom 4; 8 3.29*1.51+1.2*2.0+2.92*2.74 m2 15.37

RAZEM 21.002
83

d.1.
6

ST-05 KNR-W 2-
02 2702-01
analogia

Demontaz i ponowny montaz istniej cego sufitu podwieszonego o konstrukcji
metalowej z wype nieniem p ytami z w ókien mineralnych, przyj to do wymiany
20% p yt wype niaj cych
R*1.5

m2

18.45 m2 18.45
RAZEM 18.450

1.7 45442100
-8

Malowanie

84
d.1.

7

ST-07 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - su-
chych tynków z gruntowaniem -  klasy II cieralno ci, odporna na zmywanie

m2

pom 4 2.75*[1.2+7.57]*2+2.2*[1.51*2+2.0*2]+2.45*[2.74+3.0]*2+1.2*7.57*1.5 m2 105.43
pom 5 0.65*[2.78+3.35+12.26+4.51+0.9+0.25+9.48+2.31]+63.38 m2 86.68
pom 6 2.45*[1.44+3.15]*2+3.15*0.35 m2 23.59
pom 7 0.55*[2.28+1.1]+2.93*1.44 m2 6.08
pom 9 2.75*[2.95+5.6]*2+16.66 m2 63.69
pom 10 0.65*[0.92+0.85+1.16*2]*2+2.17 m2 7.49
pom 1 2.5*[6.2+3.2]*2 m2 47.00

RAZEM 339.951
85

d.1.
7

ST-07 KNR 2-02
1512-03

Dwukrotne malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur stalowych i blaszanych o
r.do 200 mm

m

upy stalo-
we

2.6*[0.2+0.1]*2+1.6*[0.2+0.1]*2+0.5*[0.2+0.1]*2+0.5*0.1*4 m 3.02

RAZEM 3.020
1.8 45421100

-5
Stolarka otworowa

86
d.1.

8

ST-10 KNR 0-19
1022-11

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

O1 2.6*1.6*2 m2 8.32
RAZEM 8.320

87
d.1.

8

ST-10 KNR-W 2-
02 1025-02

cie nice stalowe dla drzwi wewn trzlokalowych i wej ciowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.000

88
d.1.

8

ST-10 KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne pe ne jednoskrzyd owe fabrycznie wy-
ko czone z kraw dziami i coko em zabezpieczonymi blach  ze stali nierdzew-
nej np. typu enduro firmy Porta

m2

10*0.9*2.05 m2 18.45
RAZEM 18.450

89
d.1.

8

ST-10 KNR-W 2-
02 1024-01

Drzwi wewn trzne sk adane fabrycznie wyko czone z kraw dziami i coko em
zabezpieczonymi blach  ze stali nierdzewnej np. typu enduro firmy Porta

m2

0.8*2.05 m2 1.64
RAZEM 1.640

90
d.1.

8

ST-10 KNR-W 2-
02 1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000

91
d.1.

8

ST-10 KNR-W 2-
02 1024-02

Drzwi wewn trzne przesuwne fabrycznie wyko czone z kraw dziami i coko-
em zabezpieczonymi blach  ze stali nierdzewnej np. typu enduro firmy Porta

m2

0.9*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.845

92
d.1.

8

ST-10 KNR 4-01
0920-20

Za enie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

poz.88+1+1 szt. 20.45
RAZEM 20.450
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1.9 45432100
-5

Pod a i posadzki

93
d.1.

9

ST-03 KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym m3

poz.7 m3 14.18
RAZEM 14.175

94
d.1.

9

ST-11 ZKNR C-1
0407-01

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Wykonanie poziomej
izolacji przeciwwilgociowej w murze z bloczków betonowych lub betonu o gru-
bo ci 25 cm metod  iniekcji ci nieniowej.

m

2.3+9.5+6.6*2+1.72 m 26.72
RAZEM 26.720

95
d.1.

9

ST-11 KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.93/0.15 m2 94.50
RAZEM 94.500

96
d.1.

9

ST-11 NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

poz.95 m2 94.50
RAZEM 94.500

97
d.1.

9

ST-11 PUPCAD-
BUD 1-ana-
logia 01-01

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

pom 2-10;
pom 4 cz -
ciowo

2.73+2.7+30+63.38+4.44+4.2+1.33+16.66+2.17 m2 127.61

RAZEM 127.610
98

d.1.
9

ST-09 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych gr 6cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.97 m2 127.61
RAZEM 127.610

99
d.1.

9

ST-09 KNR 2-02
0609-07

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome - paski
szeroko ci 5 cm na cianach

m

poz.98*1.4 m 178.65
RAZEM 178.654

100
d.1.

9

ST-09 NNRNKB
202 1126-02
1126-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubo ci 5 cm zatarte na g adko pod posadzki
wykonywane przy u yciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

poz.97 m2 127.61
RAZEM 127.610

101
d.1.

9

ST-02 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalow m2

poz.100 m2 127.61
RAZEM 127.610

102
d.1.

9

ST-11 ZKNR C-1
0309-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod o-
a

m2

pom 2; 3; 5;
7; 8; 10

2.73+2.7+63.38+4.2+1.33+2.17 m2 76.51

RAZEM 76.510
103
d.1.

9

ST-11 ZKNR C-1
0309-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 50 i CL 51 - wklejenie ta my
uszczelniaj cej CL 152 na powierzchni poziomej

m

poz.102*1.4 m 107.11
RAZEM 107.114

104
d.1.

9

ST-11 ZKNR C-1
0309-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie
izolacji przy u yciu pow oki uszczelniaj cej CL 51 na powierzchni poziomej

m2

poz.102 m2 76.51
RAZEM 76.510

105
d.1.

9

ST-09 KNR 2-02
1118-07
z.sz. 5.7.a

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 20x20 cm uk adane na klej
metod  kombinowan  Pow. do 10,0 m2.
R*1.2

m2

pom 2-8 i
10; pom 4
cz ciowo

2.73+2.7+30+63.38+4.44+4.2+1.33+2.17 m2 110.95
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RAZEM 110.950
106
d.1.

9

ST-09 KNR 2-02
1120-02
z.sz. 5.7.a

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 20x20 cm - cokolik 10 cm
uk adane na klej z przecinaniem p ytek metod  zwyk  Pow. do 10,0 m2.
R*1.2

m

pom 4 [2.71+5.57+2.0]*2-0.9*3+[2.74+3.0]*2-0.9*3-1.5 m 25.14
pom 6 [1.44+3.15]*2-0.9 m 8.28

RAZEM 33.420
107
d.1.

9

ST-09 KNR AT-23
0102-06

Wype nienie szczeliny dylatacyjnej elastyczn  jednosk adnikow  mas  spoinu-
 przy szeroko ci spoiny 6 mm

m

poz.105*1.4 m 155.33
RAZEM 155.330

108
d.1.

9

ST-09 NNRNKB
202 2809-05

Listwa wyka czaj ca m

10 m 10.00
RAZEM 10.000

109
d.1.

9

ST-09 NNRNKB
202 2809-05

Coko y wyoblone z blachy nierdzewnej m

pom 5 [5.66+12.26]*2 m 35.84
pom 7 [2.93+1.44]*2 m 8.74

RAZEM 44.580
110
d.1.

9

ST-09 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

pom 9 16.66 m2 16.66
RAZEM 16.660

111
d.1.

9

ST-09 NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej
grubo ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.110 m2 16.66
RAZEM 16.660

112
d.1.

9

ST-09 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
- PCW

m2

poz.110 m2 16.66
RAZEM 16.660

113
d.1.

9

ST-09 KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk adzin rulono-
wych

m2

poz.110 m2 16.66
RAZEM 16.660

114
d.1.

9

ST-09 KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy cienne z polichlorku winylu
zgrzewane

m

[2.95+5.66]*2 m 17.22
RAZEM 17.220

2 Instalacje sanitarne
2.1 Instalacja wodoci gowa
2.1
.1

45111100
-9

Roboty rozbiórkowe

115
d.2.
1.1

ST-01 KNR 4-02
0132-01
uwaga p.tab-
lic

Demonta  baterii umywalkowej bez korkowanie wylotów szt.

pom 2; 3 2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

116
d.2.
1.1

ST-01 KNR 4-02
0131-03

Demonta  zaworu czerpalnego (wyp ywowego) bez korkowania podej cia o r.
15-20 mm

szt.

pom 8 3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

117
d.2.
1.1

ST-01 KNR 4-02
0133-01

Demonta  zaworu przelotowego o r. 15-20 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.000
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118
d.2.
1.1

ST-01 KNR 4-02
0133-02

Demonta  zaworu przelotowego o r. 25-32 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.000

119
d.2.
1.1

ST-01 KNR 4-02
0114-02

Demonta  ruroci gu stalowego ocynkowanego o r. 25-32 mm m

wz 1.5+4.5+2.2 m 8.20
wc 1.5 m 1.50

RAZEM 9.700
120
d.2.
1.1

ST-01 KNR 4-02
0114-01

Demonta  ruroci gu stalowego ocynkowanego o r. 15-20 mm m

wz 3.0+2.75+5.0+2 m 12.75
wc 3.0+2.75+5.0+4.5+2.2+2 m 19.45
cyrkulacja 1.5+2.75+5.0+4.5+2.2+2 m 17.95

RAZEM 50.150
121
d.2.
1.1

ST-01 KNR 2-16
0101-01
z.sz.2.3.
9903-2

Izolacja o grubo ci do 40 mm we  mineraln  pod siatk  drucian  ruroci gów
do 194 mm - demonta  demolacyjny
R*0.955*0.3

m2

[poz.119+poz.120]*0.8 m2 47.88
RAZEM 47.880

2.1
.2

45332200
-5

Roboty instalacyjne

122
d.2.
1.2

ST-13 KNR-W 4-
02 0108-04

Wstawienie trójnika o r. 32 mm z eliwa ci gliwego ocynkowanego szt.

wc 1 szt. 1.00
wz 1 szt. 1.00

RAZEM 2.000
123
d.2.
1.2

ST-13 KNR-W 4-
02 0108-01

Wstawienie trójnika o r. 15 mm z eliwa ci gliwego ocynkowanego szt.

cyrkulacja 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

124
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0219-06
analogia

czenie PEX/AL/PEX o r. 32 mm z innymi technologiami - rury stalowe
OC, kszta tki gwintowane, armatura czona na gwint, rury i kszta tki z tw.  r
32 mm

szt.

wz 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

125
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0219-06
analogia

czenie PEX/AL/PEX o r. 26 mm z innymi technologiami - rury stalowe
OC, kszta tki gwintowane, armatura czona na gwint, rury i kszta tki z tw.  r
32 mm

szt.

wc 2 szt. 2.00
wz 1 szt. 1.00

RAZEM 3.000
126
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0219-05

czenie PEX/AL/PEX o r. 26 mm z innymi technologiami - rury stalowe OC,
kszta tki gwintowane, armatura czona na gwint, rury i kszta tki z tw. sztucz-
nych z gwintem  r 25 mm

szt.

wz 1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.000

127
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0219-05

czenie PEX/AL/PEX o r. 26 mm z innymi technologiami - rury stalowe OC,
kszta tki gwintowane, armatura czona na gwint, rury i kszta tki z tw. sztucz-
nych z gwintem  r 20 mm

szt.

wc 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

128
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0219-05

czenie PEX/AL/PEX o r. 20 mm z innymi technologiami - rury stalowe OC,
kszta tki gwintowane, armatura czona na gwint, rury i kszta tki z tw. sztucz-
nych z gwintem  r 20 mm

szt.

wc 1+2 szt. 3.00
wz 1 szt. 1.00

RAZEM 4.000
129
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0219-04

czenie PEX/AL/PEX o r. 16 mm z innymi technologiami - rury stalowe OC,
kszta tki gwintowane, armatura czona na gwint, rury i kszta tki z tw. sztucz-
nych z gwintem r 15 mm

szt.

cyrkulacja 2+1+1+2 szt. 6.00
RAZEM 6.000
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130
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0103-03
analogia

Ruroci gi PEX/AL/PEX o r. 32 mm uk adane na przegrodach budowlanych
w budynkach niemieszkalnych

m

wz 1.5+2.75+1.0+11.0+2.75+1.0 m 20.00
wc 1.0+6.0 m 7.00

RAZEM 27.000
131
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0103-03
analogia

Ruroci gi PEX/AL/PEX o r. 26 mm uk adane na przegrodach budowlanych
w budynkach niemieszkalnych

m

wz 2+2.5+5.5+2.5+2.75+1.5+1.0 m 17.75
wc 0.5+2.75+3.5+5.5+2.75+0.5+0.5 m 16.00

RAZEM 33.750
132
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0103-02
analogia

Ruroci gi z PEX/AL/PEX o r. 20 mm uk adane na przegrodach budowlanych
w budynkach niemieszkalnych

m

wz 1.5+4.5+0.5+2.5+3.0 m 12.00
wc 4.5+0.5+5.5+3.0+2.5+2.75+1.5+1.0 m 21.25

RAZEM 33.250
133
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0103-01
analogia

Ruroci gi z PEX/AL/PEX o r. 16 mm uk adane na przegrodach budowlanych
w budynkach niemieszkalnych

m

wz 1.5+1.0+3.0+2.0+1.0+4.0+2.5+0.5+1.0 m 16.50
wc 1.5+2.5+3.0+2.0+1.0+4.0+1.5+0.5*2+1.0 m 17.50
cyr 1.5+2.75+11.0+10.5+2.75+7.0+3.0+2.5+2.75+1.5+1.0 m 46.25

RAZEM 80.250
134
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0104-02
z.o.2.4.8.a)
9901-01
analogia

Ruroci gi z PEX/AL/PEX o r. 16 mm uk adane w rurze os onowej bez roz-
dzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla ruroci gów w
podej ciach
R*1.25

m

u 6*2*0.7 m 8.40
z 8*2*0.7 m 11.20
zm 1 m 1.00
wc 3 m 3.00
zawór czer-
palny

3+2 m 5.00

RAZEM 28.600
135
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0106-02

Wykonanie podej  dop ywowych o r. 20 mm do wody zimnej lub ciep ej do
zmywarek do naczy

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

136
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0106-03

Wykonanie podej  dop ywowych o r. 20 mm do wody zimnej lub ciep ej do
zaworów czerpalnych

szt.

3+2 szt. 5.00
RAZEM 5.000

137
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0107-05

Wykonanie podej  dop ywowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciep ej do
uczek ust powych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

138
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podej  dop ywowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciep ej do
baterii

szt.

6*2+8*2 szt. 28.00
RAZEM 28.000

139
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0116-03

Próba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej w budynkach niemieszkal-
nych - p ukanie, czynno ci przygotowawcze i zako czeniowe

m

poz.130+poz.131+poz.132+poz.133+poz.134 m 202.85
RAZEM 202.850

140
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-31
0116-04
uwaga pod
tablic

Próba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej w budynkach niemieszkal-
nych - próba wodna ci nieniowa d ugo  do 20 m
R*1.15

m

poz.139 m 202.85
RAZEM 202.850

141
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-34
0101-07

Izolacja ruroci gów r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m
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wz 9.0+0.5+2.75+11.0+2.75 m 26.00
RAZEM 26.000

142
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-34
0101-07

Izolacja ruroci gów r.26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

wz 2.5+0.5 m 3.00

RAZEM 3.000
143
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-34
0101-06

Izolacja ruroci gów r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

wz 2.5 m 2.50
RAZEM 2.500

144
d.2.
1.2

ST-13 KNZ-15 28-
05

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

m

wc 6.5 m 6.50
RAZEM 6.500

145
d.2.
1.2

ST-13 KNZ-15 27-
05

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 26 mm, gr. izolacji 30 mm

m

wc 2.5+0.5+5.5 m 8.50
RAZEM 8.500

146
d.2.
1.2

ST-13 KNZ-15 26-
05

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 20 mm, gr. izolacji 30 mm

m

wc 2.5 m 2.50
RAZEM 2.500

147
d.2.
1.2

ST-13 KNZ-15 25-
05

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 15 mm, gr. izolacji 30 mm

m

cyrkulacja 2.5+0.5+1.5+1.5+4.0+2.5+5.5 m 18.00
RAZEM 18.000

148
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-34
0101-11

Izolacja ruroci gów r.26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

wc 2.75+0.5+1.0+2.75+3.0 m 10.00
RAZEM 10.000

149
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-34
0101-10

Izolacja ruroci gów r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

wc 1.0+1.5+4.0+4.5 m 11.00
RAZEM 11.000

150
d.2.
1.2

ST-13 KNR 0-34
0101-10

Izolacja ruroci gów r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

wc 1.5+1.0+0.5*2+1.0+1.5+2.5+3.0+2.0+1.0+3.5 m 18.00
cyrkulacja 2.75+11.0+2.75+6.5 m 23.00

RAZEM 41.000
2.1
.3

45332400
-7

Monta  armatury

151
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0109-04

Monta  zaworów przelotowych  do wody zimnej lub ciep ej o r. 25 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.000

152
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0109-02

Monta  zaworów przelotowych  do wody zimnej lub ciep ej o r. 20 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

153
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0109-01

Monta  zaworów przelotowych  do wody zimnej lub ciep ej o r. 15 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.000

154
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0109-01
analogia

Monta  zaworów przelotowych  do wody zimnej lub ciep ej o r. 15 mm - za-
worki odcinaj ce do baterii

szt.

24 szt. 24.00
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RAZEM 24.000
155
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0209-01
analogia

Zawór termostatyczny cwu MTCV-B r. 15mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

156
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0109-04

Monta  antyska eniowych do wody zimnej lub ciep ej o r.20 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

157
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0209-08

Filtry siatkowe o r. nominalnej 20 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

158
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0111-02

Baterie zlewozmywakowe r. 15 mm montowane na obrze u zlewozmywaka szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.000

159
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0111-01

Baterie  zlewozmywakowe r. 15 mm montowane na cianie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

160
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0111-02

Baterie umywalkowe, r. 15 mm montowane na obrze u umywalki szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.000

161
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0109-01
analogia

Monta  zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciep ej o r. 15 mm - zawo-
ry ze z czk  do w a

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

162
d.2.
1.3

ST-13 KNR 0-31
0109-02
analogia

Monta  zaworów przelotowych  do wody zimnej lub ciep ej o r. 20 mm - za-
wory ze z czk  do w a

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

163
d.2.
1.3

ST-10 KNR-W 2-
15 0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.000

2.1
.4

45453000
-7

Roboty budowlane towarzysz ce

164
d.2.
1.4

ST-01 KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 80 mm technik  diamentow  w
betonie zbrojonym

cm

9*3*30 cm 810.00
RAZEM 810.000

165
d.2.
1.4

ST-01 KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 80 mm technik  diamentow  w
cegle

cm

15*11 cm 165.00
RAZEM 165.000

166
d.2.
1.4

ST-01 KNR BO-12
0360-06

Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w cianach z cegie  na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 ceg y

m3

[2.75*3]*0.12*0.12 m3 0.12
RAZEM 0.119

167
d.2.
1.4

ST-04 KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochy ych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w cia-
nach z cegie

m

poz.166/0.12/0.12 m 8.26
RAZEM 8.264
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168
d.2.
1.4

ST-03 KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
boko ci ponad 10 cm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

169
d.2.
1.4

ST-13 KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01
analogia

Monta  tulei w cianach szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.000

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2
.1

45111100
-9

Roboty rozbiórkowe

170
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-02
0235-08

Demonta  ust pu z misk  fajansow kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.000

171
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-02
0235-01

Demonta  pisuaru kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000

172
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-02
0235-06

Demonta  umywalki kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.000

173
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-02
0234-02

Demonta  elementów uzbrojenia ruroci gu - wpust eliwny pod ogowy r. 50
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

174
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-02
0233-04

Demonta  podej cia odp ywowego z rur eliwnych o r. 100 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

175
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-02
0233-03

Demonta  podej cia odp ywowego z rur eliwnych o r. 50-80 mm szt.

poz.171+poz.172+poz.173 szt. 5.00
RAZEM 5.000

176
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-02
0230-04

Demonta  ruroci gu eliwnego kanalizacyjnego o r. 50-100 mm - na cia-
nach budynku

m

K1 2.75+1.0 m 3.75
K2 2.75+1.0 m 3.75
K3 2.75+1.0 m 3.75
K4 2.75+1.0 m 3.75

4*2.0+3*1.5 m 12.50
RAZEM 27.500

177
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-02
0230-01

Demonta  ruroci gu eliwnego kanalizacyjnego o r. 50-100 mm - w wykopie m

3*1.5 m 4.50
RAZEM 4.500

178
d.2.
2.1

ST-01 KNR 4-02
0230-02

Demonta  ruroci gu eliwnego kanalizacyjnego o r. 150 mm - w wykopie m

12.5+3.0+4*3+15 m 42.50
RAZEM 42.500

179
d.2.
2.1

ST-14 KNR 4-02
0203-08

Wstawienie korka eliwnego kanalizacyjnego o r. 100 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

2.2
.2

45332300
-6

Roboty instalacyjne
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180
d.2.
2.2

ST-01 KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cz-
nym; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m

m3

[poz.181+poz.182+poz.183]*0.8*0.4 m3 23.20
RAZEM 23.200

181
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0203-04

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 160 mm w gotowych wykopach, wew-
trz budynków o po czeniach wciskowych

m

15+20+5+8+1.0 m 49.00
RAZEM 49.000

182
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0203-03

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
trz budynków o po czeniach wciskowych

m

1.0+3+1.0+0.5+1.0+0.5+1.0+2.0+1.0+1.0*2+2.5+1.0+0.5+1.0 m 18.00
RAZEM 18.000

183
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0203-02

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 75 mm w gotowych wykopach, wewn trz
budynków o po czeniach wciskowych

m

1.5+1.0+2.0+1.0 m 5.50
RAZEM 5.500

184
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0208-04

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 160 mm na cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po czeniach wciskowych

m

K5 2.75 m 2.75
RAZEM 2.750

185
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0208-03

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm na cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po czeniach wciskowych

m

K1-K4 2.75*4 m 11.00
pom 9 8.0+1.0+3.0+0.5 m 12.50

0.5*3 m 1.50
RAZEM 25.000

186
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0208-01

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 50 mm na cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po czeniach wciskowych

m

1.0+2.5+0.5+0.5+2.5+1.0+2.0+0.8+2.0+2.0+2.0+1.0+1.0+1.5+2.0+1.5+1.0*
4+0.6*17

m 38.00

RAZEM 38.000
187
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm o po czeniach wciskowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.000

188
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 160 mm o po czeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

189
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0215-01
analogia

Monta  przej cia PCV160- eliwo 150 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

190
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0215-01
analogia

Monta  przej cia PCV110- eliwo 100 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.000

191
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 110 mm o po cze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.00
RAZEM 3.000

192
d.2.
2.2

ST-14 KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 50 mm o po cze-
niach wciskowych

podej.

21 podej. 21.00
RAZEM 21.000

193
d.2.
2.2

ST-01 KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m

m3
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[49+18+5.5]*0.8*0.4 m3 23.20
RAZEM 23.200

2.2
.3

45332400
-7

Monta  urz dze  sanitarnych

194
d.2.
2.3

ST-14 KNR-W 2-
15 0233-03

Ust py z p uczk  ust pow  typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.000

195
d.2.
2.3

ST-14 KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.000

196
d.2.
2.3

ST-14 KNR-W 2-
15 0230-05

Pó postument porcelanowy do umywalek kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.000

197
d.2.
2.3

ST-14 KNR-W 2-
15 0229-05

Zlewozmywaki  z blachy nierdzewnej  - urz dzenia dostawa inwestorska - wy-
posa enie kuchni

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.000

198
d.2.
2.3

ST-14 KNR-W 2-
15 0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o r. 50 mm do zlewów szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.000

199
d.2.
2.3

ST-14 KNR-W 2-
15 0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o r. 50 mm - do urz dze szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

200
d.2.
2.3

ST-14 KNR-W 2-
15 0216-01

Wpusty za stali nierdzewnej pod ogowe o r. 50 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.000

201
d.2.
2.3

ST-10 KNR-W 2-
15 0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.000

2.2
.4

45453000
-7

Roboty budowlane towarzysz ce

202
d.2.
2.4

ST-01 KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 80 mm technik  diamentow  w
betonie zbrojonym

cm

5*30 cm 150.00
RAZEM 150.000

203
d.2.
2.4

ST-01 KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 80 mm technik  diamentow  w
cegle

cm

15*5 cm 75.00
RAZEM 75.000

204
d.2.
2.4

ST-01 KNR BO-12
0360-06

Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w cianach z cegie  na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 ceg y

m3

0.6*12*0.12*0.12 m3 0.10
RAZEM 0.104

205
d.2.
2.4

ST-04 KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochy ych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w cia-
nach z cegie

m

poz.204/0.12/0.12 m 7.22
RAZEM 7.222

206
d.2.
2.4

ST-03 KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
boko ci ponad 10 cm

szt.

10 szt. 10.00
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RAZEM 10.000
207
d.2.
2.4

ST-03 KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie wirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w pod ach,
stropach i cianach bez deskowa  i stemplowa

m

10 m 10.00
RAZEM 10.000

208
d.2.
2.4

ST-14 KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01
analogia

Monta  tulei w cianach szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.000

2.3 45332300
-6

Odwodnienie studni do wietlaj cych

209
d.2.

3

ST-14 KNR-W 2-
15 0216-02
analogia

Kratki liniowe odwadniaj ce m

2.85*2 m 5.70
RAZEM 5.700

210
d.2.

3

ST-14 KNR-W 2-
15 0222-02
analogia

Osadnik z syfonem do odwodnienie liniowego szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

211
d.2.

3

ST-14 KNR-W 2-
15 0203-03

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
trz budynków o po czeniach wciskowych

m

3.5+3.5 m 7.00
RAZEM 7.000

212
d.2.

3

ST-14 KNR-W 2-
15 0203-04

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 160 mm w gotowych wykopach, wew-
trz budynków o po czeniach wciskowych

m

4.0 m 4.00
RAZEM 4.000

213
d.2.

3

ST-14 KNR AT-17
0102-04

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 220 mm technik  diamentow
w betonie niezbrojonym

cm

15 cm 15.00
RAZEM 15.000

214
d.2.

3

ST-14 KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Przej cia szczelne dla rur o r. zewn. 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

215
d.2.

3

ST-01 KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cz-
nym; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m

m3

4.0*1.5*0.8 m3 4.80
RAZEM 4.800

216
d.2.

3

ST-01 KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m

m3

poz.214 m3 1.00
RAZEM 1.000

2.4 Instalacja c.o.
2.4
.1

45111100
-9

Roboty rozbiórkowe

217
d.2.
4.1

ST-01 KNR-W 4-
02 0521-01

Demonta  grzejnika stalowego jednop ytowego kpl.

pom 1; 4; 9;
5

4 kpl. 4.00

RAZEM 4.000
218
d.2.
4.1

ST-01 KNR-W 4-
02 0521-02

Demonta  grzejnika stalowego dwup ytowego kpl.

pom  5 2 kpl. 2.00
RAZEM 2.000
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219
d.2.
4.1

ST-01 KNR-W 4-
02 0521-04

Demonta  grzejnika stalowego z rur g adkich o r. 25 mm m

pom 2; 3 2.2*2 m 4.40
RAZEM 4.400

220
d.2.
4.1

ST-01 KNR-W 4-
02 0512-01

Demonta  zaworu grzejnikowego lub dwuz czki o r. 15-20 mm szt.

2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.000

221
d.2.
4.1

ST-01 KNR-W 4-
02 0506-06

Demonta  ruroci gu stalowego czarnego o po czeniach spawanych o r. 65-
80 mm

m

10*2 m 20.00
RAZEM 20.000

222
d.2.
4.1

ST-01 KNR-W 4-
02 0506-05

Demonta  ruroci gu stalowego czarnego o po czeniach spawanych o r. 40-
50 mm

m

8*2 m 16.00
RAZEM 16.000

223
d.2.
4.1

ST-01 KNR-W 4-
02 0506-04

Demonta  ruroci gu stalowego czarnego o po czeniach spawanych o r. 32
mm

m

12*2+7.5*2 m 39.00
RAZEM 39.000

224
d.2.
4.1

ST-01 KNR-W 4-
02 0506-03

Demonta  ruroci gu stalowego czarnego o po czeniach spawanych o r. 25
mm

m

[1.5+3.0+8.0]*2 m 25.00
RAZEM 25.000

225
d.2.
4.1

ST-01 KNR-W 4-
02 0506-02

Demonta  ruroci gu stalowego o po czeniach spawanych o r. 20 mm m

[3.5+3.5+2.0+1.0]*2 m 20.00
RAZEM 20.000

226
d.2.
4.1

ST-01 KNR-W 4-
02 0506-01

Demonta  ruroci gu stalowego o po czeniach spawanych o r. 15 mm m

[2.5+0.5+1.5+2.5+1.0+2.5+1.0]*2 m 23.00
RAZEM 23.000

227
d.2.
4.1

ST-01 KNR 2-16
0101-01
z.sz.2.3.
9903-2

Izolacja o grubo ci do 40 mm we  mineraln  pod siatk  drucian  ruroci gów
do 194 mm - demonta  demolacyjny
R*0.955*0.3

m2

[poz.221+poz.222+poz.223+poz.224+poz.225+poz.226]*0.3 m2 42.90
RAZEM 42.900

2.4
.2

45332200
-5

Roboty instalacyjne

228
d.2.
4.2

ST-15 KNR-W 2-
15 0403-08

Ruroci gi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 80 mm o po czeniach
spawanych na cianach w budynkach

m

poziom dn80 poz.221 m 20.00
RAZEM 20.000

229
d.2.
4.2

ST-15 KNR-W 2-
15 0403-04

Ruroci gi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 32 mm o po czeniach
spawanych na cianach w budynkach

m

poziom dn80 12*2 m 24.00
RAZEM 24.000

230
d.2.
4.2

ST-15 S-215 0800-
05

Instalacja centralnego ogrzewania - ruroci gi o r.zew. 63 mm z rur PEX/AL/
PEX na cianach budynków

m

1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.000

231
d.2.
4.2

ST-15 S-215 0800-
04

Instalacja centralnego ogrzewania - ruroci gi o r.zew. 50 mm z rur PEX/AL/
PEX na cianach budynków

m

6.5*2 m 13.00
RAZEM 13.000
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232
d.2.
4.2

ST-15 S-215 0800-
03

Instalacja centralnego ogrzewania - ruroci gi o r.zew. 40 mm z rur PEX/AL/
PEX na cianach budynków

m

[9.0+5.5+0.5]*2 m 30.00
RAZEM 30.000

233
d.2.
4.2

ST-15 S-215 0800-
02

Instalacja centralnego ogrzewania - ruroci gi o r.zew. 32 mm z rur PEX/AL/
PEX na cianach budynków

m

[5.0+4.0]*2 m 18.00
RAZEM 18.000

234
d.2.
4.2

ST-15 S-215 0800-
01

Instalacja centralnego ogrzewania - ruroci gi o r.zew. 26 mm z rur PEX/AL/
PEX na cianach budynków

m

[0.8+1.5+0.5+7.5+1.5+1.5+4.0]*2 m 34.60
RAZEM 34.600

235
d.2.
4.2

ST-15 KNR 0-31
0201-02

Ruroci gi z PEX/AL/PEX o r. 20 mm uk adane na przegrodach budowlanych
w budynkach

m

4.0*2+3.0*2 m 14.00
RAZEM 14.000

236
d.2.
4.2

ST-15 KNR 0-31
0201-01

Ruroci gi z PEX/AL/PEX  o r. 16 mm uk adane na przegrodach budowla-
nych w budynkach

m

0.5*2*4 m 4.00
RAZEM 4.000

237
d.2.
4.2

ST-15 KNR 0-31
0202-02
z.o.2.4.8.a)
9901-01

Ruroci gi z PEX/AL/PEX o r. 16 mm uk adane w rurze os onowej bez roz-
dzielaczy w budynkach - wykonanie bruzd dla ruroci gów w podej ciach
R*1.25

m

[2.7+1.5]*2+[2.75+3.0+0.5*2]*2+[2.75+1.2+1.5]*2 m 32.80
RAZEM 32.800

238
d.2.
4.2

ST-13 KNR 0-31
0219-06
analogia

czenie PEX/AL/PEX o r. 63 mm z innymi technologiami - rury stalowe
kszta tki gwintowane, armatura czona na gwint, rury i kszta tki z tw.  r Dn
50 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

239
d.2.
4.2

ST-15 KNR 0-31
0218-03

Próba szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-
kalnych - p ukanie, czynno ci przygotowawcze i zako czeniowe

m

poz.232+poz.231+poz.232+poz.233+poz.234+poz.235+poz.236 m 143.60
RAZEM 143.600

240
d.2.
4.2

ST-15 KNR 0-31
0218-04
uwaga pod
tablic

Próba szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-
kalnych - próba wodna ci nieniowa d ugo  do 20 m
R*1.15

m

poz.239 m 143.60
RAZEM 143.600

241
d.2.
4.2

ST-15 KNR-W 2-
15 0406-02

Próby szczelno ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych(robocizna)

m

poz.228+poz.229 m 44.00
RAZEM 44.000

242
d.2.
4.2

ST-15 KNR-W 2-
15 0406-02

Próby szczelno ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych(materia y i sprz t)

próba

2 próba 2.00
RAZEM 2.000

243
d.2.
4.2

ST-15 KNR-W 2-
15 0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gor co) urz.

7 urz. 7.00
RAZEM 7.000

244
d.2.
4.2

ST-15 KNR 2-02
1512-02

Dwukrotne malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur stalowych i blaszanych o
r.do 100 mm

m

poz.228 m 20.00
RAZEM 20.000

245
d.2.
4.2

ST-15 KNR 2-02
1512-01

Dwukrotne malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur stalowych i blaszanych o
r.do 50 mm

m

poz.229 m 24.00

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14168



Pracownia gastronomiczna_1.prd OBMIAR

Lp. Nr
spec

.
tech

n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 24.000
246
d.2.
4.2

ST-15 KNZ-15 32-
04

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 80 mm, gr. izolacji 40 mm

m

poz.228 m 20.00
RAZEM 20.000

247
d.2.
4.2

ST-15 KNZ-15 31-
04

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 63 mm, gr. izolacji 40 mm

m

poz.230 m 3.00
RAZEM 3.000

248
d.2.
4.2

ST-15 KNZ-15 30-
03

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 50 mm, gr. izolacji 30 mm

m

poz.231 m 13.00
RAZEM 13.000

249
d.2.
4.2

ST-15 KNZ-15 29-
03

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm

m

poz.232 m 30.00
RAZEM 30.000

250
d.2.
4.2

ST-15 KNZ-15 28-
02

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 32 mm, gr. izolacji 25 mm

m

poz.229+poz.233 m 42.00
RAZEM 42.000

251
d.2.
4.2

ST-15 KNZ-15 27-
02

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm

m

poz.234 m 34.60
RAZEM 34.600

252
d.2.
4.2

ST-15 KNZ-15 26-
01

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm

m

poz.235 m 14.00
RAZEM 14.000

253
d.2.
4.2

ST-15 KNZ-15 25-
01

Monta  otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla ruroci -
gów o r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm

m

poz.236 m 4.00
RAZEM 4.000

254
d.2.
4.2

ST-15 KNR-W 2-
15 0432-01
analogia

Pod czenie nagrzewnic szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

255
d.2.
4.2

ST-15 KNR 7-07
0102-01

Pompy wirowe od rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania nagrzewnic kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.000

2.4
.3

45332400
-7

Monta  armatury, grzejników

256
d.2.
4.3

ST-15 KNR 0-31
0205-01

Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm monto-
wane na cianie - grzejniki z demonta u

szt.

pom 1; 4; 10 3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

257
d.2.
4.3

ST-15 KNR 0-31
0205-02

Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm monto-
wane na cianie

szt.

pom 5 2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

258
d.2.
4.3

ST-15 KNR 0-31
0206-02

Grzejniki stalowe azienkowe wys. 700 mm montowane na cianie szt.

pom 2; 3 2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
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259
d.2.
4.3

ST-15 KNR 0-31
0208-03

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub k towe o r. armatury 15 mm kpl.

2+2+3 kpl. 7.00
RAZEM 7.000

260
d.2.
4.3

ST-15 KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub k towe z
owicami termostatycznymi r. 15 mm

kpl.

2+2+2+1 kpl. 7.00
RAZEM 7.000

261
d.2.
4.3

ST-15 KNR 0-31
0209-01

Zawór przy czeniowy do grzejników z pod czeniem dolnym szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

262
d.2.
4.3

ST-15 KNR-W 2-
15 0411-05

Zawory przelotowe i zwrotne o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej
50 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

263
d.2.
4.3

ST-15 KNR-W 2-
15 0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej
32 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

264
d.2.
4.3

ST-15 KNR-W 2-
15 0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej
25 mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.000

265
d.2.
4.3

ST-15 KNR-W 2-
15 0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej
20 mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.000

266
d.2.
4.3

ST-15 KNR-W 2-
15 0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej
15 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.000

267
d.2.
4.3

ST-15 KNR-W 2-
15 0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej
32 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

268
d.2.
4.3

ST-15 KNR 2-15
0413-02
analogia

Montaz zaworu trójdro nego dn=32 z si ownikiem przy nagrzewnicy
R*0.955

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

269
d.2.
4.3

ST-15 KNR 0-31
0209-02

Ró nicowe regulatory ci nienia o r. nominalnej 32 mm ASV-P szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

270
d.2.
4.3

ST-15 KNR 0-31
0209-02

Ró nicowe regulatory ci nienia o r. nominalnej 25 mm ASV-P szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

271
d.2.
4.3

ST-15 KNR 0-31
0209-02

Ró nicowe regulatory ci nienia o r. nominalnej 25 mm ASV-PV szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

272
d.2.
4.3

ST-15 KNR-W 2-
15 0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o po czeniach gwintowanych o r. nominalnej
32 mm ASV-M

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
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273
d.2.
4.3

ST-10 KNR-W 2-
15 0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.000

2.4
.4

45453000
-7

Roboty budowlane towarzysz ce

274
d.2.
4.4

ST-01 KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 80 mm technik  diamentow  w
betonie zbrojonym

cm

30*16 cm 480.00
RAZEM 480.000

275
d.2.
4.4

ST-01 KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 80 mm technik  diamentow  w
cegle

cm

15*30 cm 450.00
RAZEM 450.000

276
d.2.
4.4

ST-01 KNR BO-12
0360-06

Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w cianach z cegie  na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o szer. do 1/2 ceg y

m3

[2.75*2]*0.12*0.12 m3 0.08
RAZEM 0.079

277
d.2.
4.4

ST-04 KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochy ych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w cia-
nach z cegie

m

poz.276/0.12/0.12 m 5.49
RAZEM 5.486

278
d.2.
4.4

ST-03 KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
boko ci ponad 10 cm

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.000

279
d.2.
4.4

ST-15 KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01
analogia

Monta  tulei w cianach i stropach szt.

50 szt. 50.00
RAZEM 50.000

280
d.2.
4.4

ST-07 KNR 2-02
1512-02

Dwukrotne malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur stalowych i blaszanych o
r.do 100 mm

m

poz.228 m 20.00
RAZEM 20.000

281
d.2.
4.4

ST-07 KNR 2-02
1512-01

Dwukrotne malowanie farb  olejn  lub ftalow  rur stalowych i blaszanych o
r.do 50 mm

m

poz.229 m 24.00
RAZEM 24.000

3 Instalacji wentylacji
3.1 45331210

-1
Kana y

282
d.3.

1

ST-16 KNR-W 2-
17 0103-06
z.o.3.3.
9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udzia  kszta tek do 65 % - obiekty modernizowane
R*1.1

m2

uk ad 1N [0.65+0.4]*2*0.8 m2 1.68
uk ad 1W [0.63+0.25]*2*1.56 m2 2.75
uk ad 1W [0.7+0.25]*2*[1.00+0.87] m2 3.55
uk ad 1W [0.45+0.4]*2*2.5 m2 4.25

A  (suma cz ciowa) --------------
kana y m2 12.23
N2 0.75*0.4*2+0.75*0.65*2+0.65*0.4-0.65*0.65 m2 1.41
N3 [0.25+0.6]*2*0.15+0.4*0.4*2+0.65*0.4*2+0.65*0.15 m2 1.19
N3a [0.65+0.925]*0.5*0.75*2+[0.75+0.8]*[0.25+0.29]*0.5 m2 1.60
N8 [0.65+0.925]*0.5*0.4*2+[0.4+0.45]*[0.25+0.29]*0.5 m2 0.86
w10 [0.63+0.25]*2*0.5 m2 0.88
w11 [0.63+0.7]*0.5*0.3*2+0.25*0.3*2+2*3.14*0.1*0.15 m2 0.64
W12 [0.7+0.25]*2*0.3+2*3.14*0.1*0.15 m2 0.66
w13 [0.7+0.25]*2*1.0 m2 1.90
W18 0.55*4*0.55*1.0 m2 1.21
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W16 0.55*4*0.15*2 m2 0.66
W17 0.8*0.8*6 m2 3.84
W19 0.55*0.55*6 m2 1.82
W20 0.95*[0.65+0.4]*2 m2 2.00

B  (suma cz ciowa) --------------
kszta tki m2 18.67
W15 0.75*0.63+0.75*0.25*2+0.75*0.25 m2 1.04
W14 0.75*0.7+0.75*0.25*2+0.75*0.25 m2 1.09

RAZEM 33.025
283
d.3.

1

ST-16 KNR-W 2-
17 0103-05
z.o.3.3.
9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udzia  kszta tek do 65 % - obiekty modernizowane
R*1.1

m2

uk ad 1N [0.65+0.25]*2*[0.9+0.7*2] m2 4.14
wymiana ka-
na u istniej -
cego

[0.4+0.25]*5.6 m2 3.64

A  (suma cz ciowa) --------------
kana y m2 7.78
N10 [[0.65+0.25]*2*0.8+[0.63+0.25]*2*0.15-0.63*0.25]*3 m2 4.64
N11 [0.65+0.36]*0.5*0.4*2+[0.44+0.6]*0.25 m2 0.66
W9 [0.45+0.63]*0.5*0.5*2+0.2*[0.5+0.53]*0.2+2*3.14*0.1*0.15 m2 0.68

B  (suma cz ciowa) --------------
kszta tki m2 5.98

RAZEM 13.759
284
d.3.

1

ST-16 KNR-W 2-
17 0103-04
z.o.3.3.
9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udzia  kszta tek do 65 % - obiekty modernizowane
R*1.1

m2

uk ad 1N [0.36+0.25]*2*1.55 m2 1.89
uk ad 1W [0.45+0.2]*2*2.2 m2 2.86

A  (suma cz ciowa) --------------
kana y m2 4.75
N12 [0.36+0.25]*2*0.8+[0.63+0.25]*2*0.15-0.63*0.25 m2 1.08
N13 [0.36+0.25]*0.5*0.35+0.25*[0.35+0.4] m2 0.29
W7 [0.45+0.2]*2*0.25 m2 0.33
W8 [[0.45+0.2]*2*0.5+2*3.14*0.1*0.1*2]*2 m2 1.55

B  (suma cz ciowa) --------------
kszta tki m2 3.25

RAZEM 8.004
285
d.3.

1

ST-16 KNR-W 2-
17 0103-03
z.o.3.3.
9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udzia  kszta tek do 65 % - obiekty modernizowane
R*1.1

m2

uk ad 1N 0.25*4*0.35 m2 0.35
uk ad 2W [0.2+0.125]*2*[2.15+0.37+3.9+4.35+3.1] m2 9.02

A  (suma cz ciowa) --------------
kana y m2 9.37
N14 0.25*4*0.7+[0.63+0.25]*0.15-0.63*0.25 m2 0.68
2W2 [0.2+0.125]*2*0.33+0.2*0.125+[0.25+0.16]*2*0.15 m2 0.36
2W3 [0.2+0.125]*2*0.35+[0.25+0.16]*2*0.15 m2 0.35
2W4 [[0.2+0.125]*2*0.3+[0.2+0.125]*2*0.15]*4 m2 1.17
2W5 [0.2+0.125]*2*0.6 m2 0.39
2W6 [0.2+0.125]*2*0.35+0.2*0.125+[0.25+0.16]*2*0.15 m2 0.38

B  (suma cz ciowa) --------------
kszta tki m2 3.33

RAZEM 12.691
286
d.3.

1

ST-16 KNR-W 2-
17 0123-02
z.o.3.3.
9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko owe, typ S (Spiro) o r. do 200
mm - udzial kszta tek do 55 % - obiekty modernizowane
R*1.1

m2

uk ad 1W 2*3.14*0.1*[3.87+[1.35+0.4]*4+1.3+0.4+3.5+0.4] m2 10.34
uk ad 3W 2*3.14*0.08*[2.1+0.5] m2 1.31
uk ad 4W 2*3.14*0.08*1.0 m2 0.50
pom 2 2*3.14*0.08*1.5 m2 0.75

A  (suma cz ciowa) --------------
kana y m2 12.91
W6 2*3.14*0.1*0.33*2+2*3.14*0.1*0.15 m2 0.51
3W4 0.13*2 m2 0.26
3W5 0.13 m2 0.13
3W2 0.13*2 m2 0.26
uk ad 4w 0.13*2 m2 0.26
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uik ad 1W 0.2*8 m2 1.60
B  (suma cz ciowa) --------------

kszta tki m2 3.02
RAZEM 15.924

287
d.3.

1

ST-16 KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grubo ci 50mm z we ny minerlanej Klimafix
R*0.955

m2

[poz.282+poz.283+poz.284+poz.285+poz.286)*0.6 m2 50.04
RAZEM 50.042

288
d.3.

1

ST-16 KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grubo ci 50mm z we ny minerlanej Klimafix
R*0.955

m2

[29.232+13.759+8.004+12.691+14.962)*0.4 m2 31.46
RAZEM 31.459

289
d.3.

1

ST-16 KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grubo ci 10mm z we ny minerlanej Klimafix
R*0.955

m2

[29.232+13.759+8.004+12.691+14.962)*0.2 m2 15.73
RAZEM 15.730

290
d.3.

1

ST-16 KNR 2-16
0603-02

aszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubo ci 0.55 mm na izolacji po-
wierzchni kszta towych o wielko ci do 1.07 m2
R*0.955

m2

poz.289 m2 15.73
RAZEM 15.730

3.2 45331221
-1

Urz dzenia

291
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0146-05
z.o.3.3.
9902

Czerpnie cienne prostok tne typ A o obwodzie do 0,65x0,65 m - obiekty mo-
dernizowane
R*1.1

szt.

N1 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

292
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0141-06
z.o.3.3.
9902

Okapy wentylacyjne stalowe prostok tne typ A o obwodzie do 4000 mm -
obiekty modernizowane - okap wyci gowy przy cienny KOT-504
2100x1200x450 z apaczem t uszczu i o wietleniem
R*1.1

szt.

W1; W2 2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

293
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0141-05
z.o.3.3.
9902

Okapy wentylacyjne stalowe prostok tne typ A o obwodzie do 3200 mm -
obiekty modernizowane KOT-504 1400x800x450; KOT-513 1400x1000x450
R*1.1

szt.

W3 5 szt. 5.00
W4 1 szt. 1.00

RAZEM 6.000
294
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0149-01
z.o.3.3.
9902

Podstawy dachowe stalowe ko owe typ B/II o r. do 160 mm, w uk adach ka-
na owych - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

2W7 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

295
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0208-01
z.o.3.3.
9902

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o rednicy otworu ss -
cego 160 mm (masa do 25 kg) - obiekty modernizowane TFSK 160
R*1.1

szt.

2W7 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

296
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0205-01
z.o.3.3.
9902

Wentylatory osiowe o rednicy otworu ss cego do 100 mm z wirnikiem na wa-
le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowa-
ne TD-350/125
R*1.1

szt.

3W3 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

297
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0205-01
z.o.3.3.
9902

Wentylatory osiowe o rednicy otworu ss cego do 100 mm z wirnikiem na wa-
le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowa-
ne CF100
R*1.1

szt.

4W 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
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298
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0138-04
z.o.3.3.
9902

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów sta-
lowych - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

N9 5 szt. 5.00
RAZEM 5.000

299
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0130-04
z.o.3.3.
9902

Przepustnice jednop aszczyznowe stalowe prostok tne, typ A do przewodów
o obwodzie do 2000 mm - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

N9 5 szt. 5.00
RAZEM 5.000

300
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0145-02
z.o.3.3.
9902

Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o r. do 250 mm z pionowym wylotem
powietrza - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

W2; W3;
W4

3 szt. 3.00

RAZEM 3.000
301
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0143-03
z.o.3.3.
9902

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostok tne typ A i B o obwodzie do 2520
mm - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

W21 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

302
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0140-01
z.o.3.3.
9902

Anemostaty ko owe typ D o r. do 160 mm - obiekty modernizowane wywiew-
ny 160
R*1.1

szt.

W3 W4, sa-
nitariaty

5 szt. 5.00

RAZEM 5.000
303
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0205-01
z.o.3.3.
9902

Wentylator azienkowy EDM100
R*1.1

szt.

sanitariaty 3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

304
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0138-01
z.o.3.3.
9902

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

2W1 2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

305
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0209-04
z.o.3.3.
9902

Kró ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostok tnym i obwodach do
2600 mm - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

N4 2 szt. 2.00
W16 2 szt. 2.00

RAZEM 4.000
306
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0209-02
z.o.3.3.
9902

Kró ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostok tnym i obwodach do
1600 mm - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

W3; W4 4 szt. 4.00
RAZEM 4.000

307
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0134-02
z.o.3.3.
9902

Przepustnice wielop aszczyznowe stalowe prostok tne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 2400 mm - obiekty modernizowane 925x290
R*1.1

szt.

N5 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

308
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0322-01

Monta  centrali wentylacyjnej MCKT 022815R szt.

N6 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
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309
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0154-04
z.o.3.3.
9902

umiki akustyczne p ytowe prostok tne o obwodzie do 2600 mm - obiekty
modernizowane 925x290 l=750
R*1.1

szt.

N7 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

310
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0322-01

Monta  wentylatora MUB 042 450E4-A2 szt.

W17 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

311
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0154-04
z.o.3.3.
9902

umiki akustyczne p ytowe prostok tne o obwodzie do 2600 mm - obiekty
modernizowane 700x250 l=750
R*1.1

szt.

W14 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

312
d.3.

2

ST-16 KNR-W 2-
17 0131-02
z.o.3.3.
9902

Przepustnice jednop aszczyznowe stalowe ko owe, typ B do przewodów o r.
do 200 mm - obiekty modernizowane
R*1.1

szt.

W5 8 szt. 8.00
RAZEM 8.000

3.3 45453000
-7

Roboty budowlane towarzysz ce

313
d.3.

3

ST-01 KNR AT-17
0103-05
z.sz. 1.3.

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 300 mm technik  diamentow
w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
R*1.2

cm

30 cm 30.00
RAZEM 30.000

314
d.3.

3

ST-01 KNR AT-17
0106-03
z.sz. 1.3.

Ci cie pi  diamentow cian z ceg y o grubo ci ponad 15 do 40 cm - roboty z
rusztowania lub pomostu
R*1.2

m2

[1.5*2+0.5*5]*0.15 m2 0.83
RAZEM 0.825

315
d.3.

3

ST-01
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie dro no ci kanalów murowanych wraz z ich oczyszczeniem m

[3*15] m 45.00
RAZEM 45.000
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Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14168


