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|. Podstawa opracowania
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Wizja lokalna istniejacych pomieszczen,

Inwentaryzacja pomieszczen podlegajacych opracowaniu,

Uzgodnienia z inwestorem,

Decyzja Zachodniopomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego

Inspektora Sanitarnego w Szczecinie wydana dnia 23 kwietnia

2012 r. (pismo nr NNZ.9022.10.65.2012) wyrazajgca zgode na

odstepstwo od warunkow technicznych w zakresie wysokosci

pomieszczen.

Ekspertyza techniczna dotyczaca projektu przebudowy

wykonana przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Stefana

Rosiaka, uzgodniona przez Zachodniopomorskiego

Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w

Szczecinie, dnia 25 maja 2012 r. (pismo nr NNZ.9022.15.23.

2012) w zakresie odstepstwa od warunkdéw technicznych

dotyczacych zagtebienia pomieszczenh ponizej terenu

przylegtego raz doswietlenia pomieszczenia pracowni.

Obowigzujace przepisy, a w szczegdblnosci:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z p.zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 196, poz. 1650 z



2003r.) z p. zm.,

- rozporzadzenie WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny srodkow
spozywczych.

- Rozporzadzenie Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 03.10.2002 r regulujace zasady postepowania z

odpadami gastronomicznymi.

Il. Stan istniejacy

Budynek Centrum Ksztatcenia Praktycznego potozony przy
ul. Katedralnej 12 (dziatki nr 196 i nr 195/3) nalezy do Zespotu Szkét
Ekonomiczno — Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Lopuskiego 13
w Kotobrzegu.

Budynek CKP stuzy do prowadzenia zaje¢ praktycznych w
zakresie gastronomii i hotelarstwa.

Czes¢ pomieszczen przeznaczonych do adaptacji znajduje sie w
piwnicy budynku dobudowanego w latach dziewiecdziesiatych.

Dobudowa powstata jako uzupetnienie zaplecza dla istniejgcego
wczesniej budynku hotelowego.

Teren przylegajacy do adaptowanych pomieszczen potozony jest
na dz. nr 195/3. Na dziatce tej posadzone sg drzewa i krzewy, ktére
ostaniajg teren zaplecza gospodarczego budynku.

Budynek dobudowany posiada trzy kondygnacje nadziemne i
jedng kondygnacje piwniczng — z posadzkag obnizong o 1,5 m ponizej
poziomu terenu.

Obecnie w pomieszczeniach piwnicznych znajduje sie dziatajgca
kawiarnia, dwie pracownie gastronomiczne, przygotowalnia brudna z

obieraczkg do warzyw, magazyny (w tym magazyn jaj), szatnie dla



personelu i ucznidw, sanitariat, winda oraz dwie klatki schodowe
taczace pomieszczenia piwniczne z zapleczem restauracji potozonej
na pietrze. Trzecia klatka schodowa stuzy do usuwania odpaddéw
poprodukcyjnych z pomieszczen piwnicznych do magazynu odpadow
potozonego na pietrze i dostepnego z zewnatrz budynku.

Naprzeciwko pomieszczen kawiarni znajdujg sie dwa sanitariaty
(meski i damski).

Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji na pracownie
gastronomiczng szesciostanowiskowg petni obecnie funkcje sali
¢wiczen. Pomieszczenie przylegte - jest magazynem i miejscem do
przechowywania sprzetu porzadkowego.

Istniejagca komunikacja wewnetrzna (korytarz) nie spetnia swojej
funkcji. Korytarz wewnetrzny zostat zamkniety poprzez utworzenie
dwdch dodatkowych pomieszczen — petnigcych obecnie funkcje
prowizorycznej przebieralni oraz przedsionka do magazynu.

Aby dotrze¢ z komunikacji ogolnej (klatki schodowej przy
kawiarni) do zaplecza restauracji, nalezy przej$¢ przez dwie sale
kawiarni. Jest to niezgodne z funkcjg komunikacji wewnetrznej oraz z
przepisami o ochronie przeciwpozarowej.

Istniejace doswietlenie pomieszczenia bedacego przedmiotem
adaptacji na pracownie gastronomiczng nie spetnia wymogéw
doswietlenia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.

Wysokos¢ adaptowanych pomieszczen wynosi 2,75 m, a ich
zagtebienie ponizej poziomu terenu wynosi 1,50 m. Obie te wartosci
nie spetniajg wymogow technicznych dla pracowni gastronomicznych
bedacych pracowniami szkolnymi.

Istniejace instalacje: wod.-kan., co., elekiryczne wymagajg

wymiany ze wzgledu na zmiane funkcji oraz koniecznos¢ wykonania



wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej. Obecnie wentylacja
pomieszczenia odbywa sie poprzez wentylator elekiryczny
zamontowany w Scianie zewnetrznej oraz poprzez dwie Kkratki
wentylacji grawitacyjnej. Pod stropem pomieszczenia znajduje sie
istniejacy kanat wentylacji mechanicznej wywiewnej. Kanat ten nie
obstuguje pomieszczeh bedacych przedmiotem opracowania.

Sanitariaty przylegajace do adaptowanego pomieszczenia
posiadajg wentylacje grawitacyjna.

Magazyn przylegajacy do projektowane] pracowni posiada
wentylacje wyciggowa, mechaniczng poprzez aneks porzadkowy
wydzielony z korytarza.

Wzdluz korytarza, w czesci przylegajacej do adaptowanych
pomieszczen, przebiegajq instalacje co., ktére zostaty zabudowane
ptyta gipsowo — kartonowg na szerokosci 1,21 m. Wysokos¢ korytarza

w tym miejscu wynosi 2,20 m.

NR ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
ISTNIEJAQYCH WG. RYS.NR 2 /m7/
01 | KOMUNIKACJA PRZY GLOWNEJ KLATCE SCHODOWEJ 18,45
02 | SANITARIAT MESKI 2,86
03 | SANITARIAT DAMSKI 2,64
04 | KOMUNIKACJA 1 19,65
05 POMIESZCZENIE DO ADA’PTACJI NA PRACOWNIE 63,07
GASTRONOMICZNA SZESCIOSTANOWISKOWA
06 | POMIESZCZENIE DO ADAPTACJI (prowizoryczna przebieralnia) 5,85
07 | PRZEDSIONEK (przed magazynem) 4,55
08 | MAGAZYN (z aneksem porzadkowym) 20.08
09 | SANITARIAT DLA PERSONELU 2,17
10 | KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 2 24,36
RAZEM POWIERZCHNI UZYTKOWEJ : 163,68




fot. nr 1.

Widok elewacji od
strony zaplecza -
budynek o jasnym
tynku jest
dobudowa z lat
90-tych.

fot. nr 2.

Widok elewaciji
budynku
dobudowanego od
strony zaplecza -
miejsce
powiekszenia
istniejacego
otworu okiennego
i wykonania
nowego okna.

fot. nr 3.
Elewacja od
strony zaplecza =z
zieleniag
izolacyjna.




fot. nr 4.
Pomieszczenie
przeznaczone do
adaptacji na
pracownie
gastronomiczng.

fot. nr 5.
Komunikacja
wewnetrzna -
istniejace
zamkniecie
korytarza.

fot. nr 6.
Magazyn przylegiy
do projektowanej
pracowni.




lll. Stan projektowany — architektura

Projektuje sie taka przebudowe dla pracowni gastronomicznej
aby wszystkie pomieszczenia istniejagce i nowo projektowane,
zarébwno magazynowe jak i produkcyjne byty dostepne z wewnetrznej
komunikacji ogolnej. Komunikacja (korytarz) powinna mie¢ szerokosc¢
minimum 1,20 m w Swietle wykohczonych $cian.

Projektuje sie wykonanie nastepujacych pomieszczen:

- pracownia gastronomiczna szesciostanowiskowa dostepna z
komunikacji ogolnej,

- magazyn zasobow dostepny z korytarza,

- aneks do mycia sprzetu dostepny z pracowni gastronomicznej,

- schowek porzadkowy dostepny z korytarza,

- magazyn artykutow spozywczych dostepny z korytarza oraz z
pracowni gastronomicznej,

- projektuje sie réwniez przebudowe sanitariatu meskiego i damskiego
w zwigzku z lokalizacjg w tym miejscu czerpni i wyrzutni wentylaciji

mechanicznej nawiewno — wywiewne;.

1. Wyburzenia i rozbiorki

Wyburzenia i rozbiérki nalezy wykona¢ wg. rysunku nr 3.

Oprocz wyburzen sScianek dziatowych i zabudowy instalacji w
komunikacji wewnetrznej nalezy rozebra¢ posadzki i podtoza
betonowe w pomieszczeniach pracowni gastronomicznej, magazynu
artykutow spozywczych, sanitariatbw celem wykonania nowych
przytaczy kanalizacyjnych i wodnych.

Projektuje sie rozbiérki podtoza w pomieszczeniu pracowni
gastronomicznej wzdtuz sScian wewnetrznych do gtebokosci co

najmniej istniejacej izolacji poziomej oraz wykonanie nowej izolacji
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tych Scian (w tym izolacji poziomej scian) w zwigzku z wystepowaniem

podciggania wilgoci z gruntu i odspajaniu sie istniejgcej farby.

UWAGA: Prace rozbiorkowe zwigzane z branzg konstrukcyjna,
sanitarng oraz elektroenergetyczng wykonaé wg projektow

branzowych.

2. Prace budowlane
Scianki nowe projektuje sie z gazobetonu lub cegty kratdwki
o grubosci 12cmi 10 cm.

UWAGA: Prace budowlane zwigzane z branzg konstrukcyjna,
sanitarng oraz elektroenergetyczng wykona¢ wg projektow
branzowych.

3. Prace wykonczeniowe

Posadzki w pomieszczeniach winny spetnia¢  wymogi
odpornosci na mycie i dezynfekcje oraz by¢ antyposlizgowe (w
pracowni gastronomicznej i zmywalni R13, w pozostatych
pomieszczeniach R9) a w komunikacji dodatkowo — trudno Scieralne.
Pod posadzkami w pomieszczeniu pracowni, zmywalni i sanitariatach
nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z foli w postaci ptynnej (np.
folia wodoszczelna Atlas Wander E — podposadzkowa).

Cokoty 0 wys. 8-10 cm powinny by¢ wykonane z materiatéw
identycznych jak posadzki.
W pomieszczeniu magazynu artykutdw spozywczych zamiennie

proponuje sie wyktadzine rulonowag wywinieta na sciane na
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wys. 6-8cm. Wywiniecie powinno by¢ wyprofilowane tukiem @ 6cm.
Sciany w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej, zmywalni,
sanitariatach, schowku porzadkowym nalezy wytozy¢é glazurg do
wysokosci min. 2,10m (w pom. sanitariatdw, zmywalni i schowku
porzagdkowym zaleca sie wytozenie $cian glazurg do petnej
wysokosci).
Spoiny powinny by¢é odporne na rozwdj plesni i grzyboéw oraz
spetnia¢c wymaog odpornosci na mycie i dezynfekcje.
UWAGA : zaleca sie bezspoinowe uktadanie ptytek.
Sciany powyzej glazury oraz sufity powinny byé gtadkie i
pomalowane farbg emulsyjna.
Sciany w miejscach narazonych na uderzenia, nalezy
zabezpieczy¢ katownikiem ze stali nierdzewnej do wys. 1,60 m.

Stolarka drzwiowa. Wszystkie nowe drzwi powinny posiadac

szerokos¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 90 cm. Szerokos¢ 80 cm
dopuszcza sie jedynie w kabinach ustepowych oraz w schowku
porzadkowym.

Drzwi do kabin ustepowych, magazynu zasobdw oraz schowka
porzadkowego powinny posiadac kratki lub otwory nawiewne w dolnej
czesci skrzydta o powierzchni 0,022 m?. Wszystkie drzwi powinny byé
gtadkie oraz mozliwe do mycia i dezynfekciji.

Stolarka okienna. Projektuje sie okna zespolone oraz parapety

wewnetrzne z PCV w kolorze biatym
Zabudowy instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej - wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na

ruszcie systemowym wg rys. nr 5.

12



NR ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN POWIERZCHNIA
PROJEKTOWANYCH WG. RYS.NR 416 /m?
01 | KOMUNIKACJA PRZY GtOWNEJ KLATCE SCHODOWEJ 18,45
02 | SANITARIAT MESKI 2,73
03 | SANITARIAT DAMSKI 2,70
04 | KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 47,26
POMIESZCZENIE PRACOWNII GASTRONOMICZNEJ
05 SZESCIOSTANOWISKOWEJ 03,38
06 | MAGAZYN ZASOBOW 4,44
07 | ANEKS DO MYCIA NACZYN | SPRZETU DLA PRACOWNII 42
08 | SCHOWEK PORZADKOWY 1,33
09 | MAGAZYN PRODUKTOW SPOZYWCZYCH 16,66
10 | SANITARIAT DLA PERSONELU 2,17
RAZEM POWIERZCHNI UZYTKOWEJ : 163,32
IV. Stan projektowany - technologia

Zakres opracowania obejmuje:

- zaprojektowanie pomieszczen: pracowni gastronomicznej,

magazynow, zmywalni dla pracowni i innych w zakresie opracowania,

- dostosowanie pomieszczen pod wzgledem technicznym i

instalacyjnym do planowanej dziatalnosci,

- okreslenie ilosci niezbednego wyposazenia technologicznego,

- rozplanowanie ww. pomieszczen,

- wytyczne branzowe.

Zatozenia
W piwnicach budynku znajdujg sie juz dwie pracownie

gastronomiczne na cztery stanowiska - po przeciwnej stronie
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korytarza, z doswietleniem od strony ulicy Katedralnej. Potrzeby szkoty
wymagajg jeszcze szesciu stanowisk do nauki w zakresie gastronomii.

W pomieszczeniu projektowanej pracowni przewiduje sie, ze
jednorazowo bedzie przebywato mniej niz 10 os6b ( 6 ucznidw +
wyktadowca). Podczas egzamindéw ilos¢ wyktadowcdw egzaminujg-
cych nie przekroczy 3 0séb.

Adaptacja pomieszczenia gtdwnego na pracownie gastro-
nomiczng (oraz pomieszczen przylegtych) wyposazonych w
nowoczesny sprzet umozliwi wiekszej ilosci oséb nauke zawodu.

Odtworzenie komunikacji wewnetrznej umozliwi potgczenie
nowej pracowni z zapleczem kuchni i prawidtowym wykorzystaniem
pomieszczeh tego zaplecza (bez koniecznosci przechodzenia przez
sale kawiarni). W szczegdlnosci dotyczy to z korzystania z
przygotowalni ,brudnej” (obieranie warzyw, przedwietlanie jaj),
zaplecza szatniowego, usuwania odpadéw poprodukcyjnych do
magazynu odpaddw itp.

Okreslenie funkciji poszczegdlnych pomieszczen:

1. Komunikacja przy gtownej klatce schodowej (pom. nr 01)

Drzwi tgczace komunikacije przy klatce schodowej z komunikacja
wewnetrzng (pom. nr 04) powinny by¢ wymienione na drzwi otwierane
na komunikacje przed klatkg schodowg (zgodnie z rysunkiem nr 4 i
4a).

2. Sanitariat meski (pom. nr 02)

Sanitariat nalezy odtworzy¢é po zamontowaniu centrali wentylacii

mechanicznej z uwzglednieniem montazu nowych urzadzen oraz

14



wykonania nowych posadzek i okladziny scian wg wytycznych
budowlanych.

3. Sanitariat damski (pom. nr 03)

Sanitariat nalezy odtworzy¢é po zamontowaniu centrali wentylacii
mechanicznej z uwzglednieniem montazu nowych urzadzen oraz
wykonania nowych posadzek i oktadziny scian wg wytycznych
budowlanych.

4. Komunikacja wewnetrzna (pom. nr 04)

Odtworzona komunikacja faczy ze sobg wszystkie pomieszczenia
zaplecza kuchni. Z komunikacji tej prowadzg wejscia do magazynu
artykutéw spozywczych, schowka porzadkowego, magazynu zasobdéw

oraz nowoprojektowanej pracowni gastronomiczne;.

5. Pomieszczenie pracowni gastronomicznej (pom. nr 05)

Pracownia posiada szesc¢ stanowisk do nauki. Kazde ze stanowisk
wyposazone jest w: stdt roboczy, stdét chtodniczy, zlewozmywak
jednokomorowy, kuchnie elekiryczng z piekarnikiem i ptyte grillowa.
Nad stolami przewiduje sie montaz szafek i potek wiszacych. Nad
kuchenkami i ptytami grilowymi projektuje sie okapy wyciggowe.

Przy kazdym stanowisku powinno znalez¢ pojemnik zamykany
bezdotykowo, na odpad poprodukcyjny.

Przy Scianie oddzielajacej pomieszczenie pracowni od magazynu
artykutow spozywczych, pod okapami wyciggowymi, zaprojektowano
ustawienie dwdch piecdw konwekcyjno parowych (w tym jeden
piekarsko - cukierniczy), piec do pizzy oraz stét roboczy, na ktorym

przewidziano ustawienie frytkownicy i nalesnikarki.
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W narozu $cian oddzielajagcych pracownie od komunikaciji
wewnetrznej i sanitariatu damskiego na stolach roboczych
przewidziano ustawienie nastepujgcych urzadzen: blender, mikser,
szatkownica, krajalnica do wedlin. W ciggu tym przewidziano réwniez
ustawienie urzadzenia do rozdrabniania miesa (tzw. ,wilk do miesa”).
Nad stotami przewidziano szafki wiszgce.

Przy samych drzwiach nalezy zamontowa¢ umywalke do mycia rak.

Dodatkowo przewiduje sie ustawienie stolu roboczego -
pokazowego dla wyktadowcy, a na scianie — ekran multimedialny lub
tablica ( w zaleznosci od potrzeb).

Posadzke pomieszczenia pracowni nalezy wytozy¢ ptytkami
gressowymi o wspdtczynniku R13. Spadek posadzki do kratek
Sciekowych powinien wynosi¢ 1,5% -2%.

Sciany do wys. min. 2 m nalezy wytozy¢ glazura.

Wszystkie instalacje powinny byC¢ obtozone ptytg gipsowo —
kartonowg na stelazu systemowym, celem niedopuszczenia do
gromadzenia sie na tych instalacjach kurzu i zanieczyszczenh trudnych

do usuniecia.

6. Magazyn zasobdéw (pom. nr 06)

Pomieszczenie dostepne z komunikacji ogdlnej. Wejscie do
pomieszczenia przez drzwi przesuwne. Pomieszczenie wyposazone w
regaty przeznaczone do przechowywania sprzetu i materiatow
wykorzystywanych w pracowni.

Regaty muszg by¢ wykonane z materiatdw tatwo zmywalnych i
nienasigkliwych.

Sciany pomieszczenia pomalowaé farbg mozliwg do mycia i

dezynfekciji.
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Pod stropem w bocznej Scianie nalezy wykona¢ otwor i
zamontowac kratke wentylacyjng. Natomiast w drzwiach przesuwnych,
w czesci dolnej zamontowacé otwory nawiewne. Pomieszczenie bedzie
wentylowane w sposéb naturalny bez koniecznosci podtgczenia do

wentylacji mechaniczne.

7. Aneks do mycia naczyn i sprzetu dla pracowni (pom. nr 07)

Aneks dostepny jest z pomieszczenia pracowni. Posiada wentylacje
mechaniczng wyciggowa. W pomieszczeniu przewiduje  sie
zamontowanie zmywarki do mycia sprzetu kuchennego, basen do
mycia sprzetu, regat ociekowy oraz stoty odstawcze. W
pomieszczeniu przewidziano montaz umywalki do mycia rak, ztaczek
do podtaczenia weza do wody cieptej i zimnej. W posadzce, w
bezposredniej bliskosci ztaczek, nalezy zamontowac kratke Sciekowa.
Pobdr wody ze ztgczek stuzy do celéw porzgdkowych dla pomieszczeh
zmywalni, pracowni i magazynu artykutdw spozywczych. Posadzke
nalezy wykona¢ z gresu o wspoétczynniku R13 (posadzka
antyposlizgowa). Spadek posadzki do kratki sciekowej 1,5% -2%.

8. Schowek porzadkowy (pom. nr 08)

Schowek stuzy do przechowywania sprzetu porzadkowego i
Srodkdw czystosci. Wyposazony bedzie w basen porzadkowy
zamontowany na wys. 50 cm od poziomu posadzki oraz regat (lub
szafke). Nad basenem nalezy zamontowaé wieszak do suszenia
mopodw i przechowywania innego sprzetu porzadkowego.

Posadzke nalezy wykonac z gressu , a sciany z glazury do petnej
wysokosci (lub co najmniej do wys. 2,10 m).
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Pod stropem w bocznej Scianie wydzielenia schowka od
komunikacji wewnetrznej, nalezy wykona¢ otwor i zamontowac kratke
wentylacyjng. Natomiast w drzwiach famanych, w czesci dolnej
zamontowac otwory nawiewne. Pomieszczenie bedzie wentylowane w
sposéb naturalny bez koniecznosci podigczenia do wentylacii

mechaniczne;.

9. Magazyn produktéw spozywczych (pom. nr 09)

Magazyn przeznaczony jest do przechowywania artykutdw
spozywczych w opakowaniach jednostkowych. Artykuty te bedag
sktadowane na regatach wykonanych ze stali nierdzewnej lub innych
zmywalnych, nienasigkliwych materiatbw oraz w urzadzeniach
chtodniczych (szafy mrozne, szafy chtodnicze). Dodatkowo przewiduje
sie ustawienie tam chtodziarko — zamrazarki szokowej. W lodéwkach i
zamrazarkach bedg przechowywane artykuty nietrwate
mikrobiologicznie.

Podstawowg zasadg przy magazynowaniu artykutdw jest
zachowanie ich segregacji w celu zapobiegniecia ich wzajemnego
oddziatywania.

Posadzki wykona¢ z gressdéw, natomiast $ciany, sufity oraz
zabudowy instalacji wykonane z ptyt g-k — pomalowa¢ farbami

zmywalnymi mozliwymi do dezynfekcji.

10. Sanitariat dla personelu (pom. nr 10)

Nie przewiduje sie remontu istniejgcego sanitariatu.

ZESTAWIENIE SPRZETU: Wedtug rysunku nr 6a.
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UWAGA 1: Po wykonaniu zabuddéw piondéw instalacyjnych i
wykonczeniu scian, nalezy sprawdzi¢ czy przyjete wymiary urzadzen
(w szczegodlnosci stotdbw roboczych ze zlewami i szafkami) nie
spowodujg przewezen pomiedzy stanowiskami pracy, a tym samym
nie utrudnig wykonywania pracy oraz przejscia do stanowisk pracy.

UWAGA 2: Przy wszystkich umywalkach do mycia ragk nalezy
zamontowa¢ dozownik z ptynem myjaco — dezynfekcyjnym oraz
pojemnik na jednorazowe reczniki. Ponadto nalezy ustawi¢ pojemnik

otwierany bezdotykowo na zuzyte reczniki.

Wentylacja:

Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng nalezy wykona¢ wg
projektu branzowego. W sanitariatach, na wlotach kanatéw nalezy

zamontowac wentylatory wyciggowe zatgczane automatycznie.

Instalacje branzy elektryczne;j:

Instalacje branzy sanitarnej nalezy wykona¢ wedtug zatgczonego
odrebnego projektu branzowego.

Instalacje branzy sanitarnej:

W punktach czerpalnych (umywalkach, zlewozmywakach i
basenie porzadkowym) temperatura cieptej wody nie powinna byc¢
nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C. Instalacja cieptej wody powinna
umozliwia¢ przeprowadzanie okresowe] dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C ale nie wyzszej niz 80°C (raz
w tygodniu). W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej
wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
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V. Ochrona srodowiska

1. Projektowana adaptacja pomieszczen — nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ majacych wptyw na srodowisko.

2. Emisja zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu moze
wystapi¢ jedynie na etapie budowy (praca sprzetu przy rozbidrce
Scianek, przekuciu $cian, prac betonowych przy wykonywaniu
nowych scianek, tynkdéw, podtozy itp).

3. Oddziatywanie na $rodowisko w odniesieniu transgranicznym
nie wystepuije.

4. Obiekt , w ktérym znajdujg sie pomieszczenia bedace
tematem opracowania (potozone od strony zaplecza) jest dobudéwka
wykonang w latach 90-tych XX w.

Dobudowany obiekt przylega do budynku podlegajacego
ochronie konserwatorskiej — obiekt z XIX w.

Reasumujac — wykonanie prac zgodnie z przedtozong

dokumentacjg oraz informacjg dotyczacqg bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.

Opracowata,
mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk
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VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
adaptacija i przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku
ZSEH w Kotobrzequ ul. Katedralna 12 na pracownie
gastronomiczna.

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki
Kotobrzeg, dziatka nr 196, 195/3, obr. 12 Kotobrzeg
Inwestor
Zespot Szkot Ekonomiczno-Hotelarskich

im. E. Gierczak w Kotobrzegu

Adres inwestora

ul. topuskiego 13, 78-100 Kotobrzeg

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk

Adres projektanta

ul. Tczewska 7, 78-100 Kotobrzeg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Projekt architektoniczno-technologiczny ,Adaptacja i przebudowa
pomieszczen potozonych w piwnicy budynku ZSEH na
pracownie gastronomiczng, ul. Katedralna 12, Kotobrzeg, dz. nr
196 i 195/3, obr.12 Kotobrzeg”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12.,poz.
1126).

RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 37., poz. 138).

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO:

2.1

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy — teren
na ktérym bedg prowadzone prace budowane jest terenem
ogrodzonym i oswietlonym. Posiada pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne, ktére mogg by¢é wykorzystane przez
pracownikbw budowlanych. Na terenie budowy istniejg
utwardzone dojazdy oraz dojscia do budynku (w tym drogi
przeciwpozarowe). Nalezy wyznaczyC miejsce rozmieszczenia
sprzetu ratunkowego i punktu pierwszej pomocy. Strefy
magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substanciji
oraz preparatdw niebezpiecznych, urzadzenia wezta produkcji
zapraw murarskich i betonu winny by¢ oznaczone i
zlokalizowane zgodnie z przepisami odrebnymi.
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2.2

2.3

2.4.

Roboty ziemne — wykopy pod studnie do$wietlajgce (dla

projektowanych otworéw okiennych) z wykonaniem odwodnienia
studni do istniejacej kanalizacji deszczowe.

Roboty rozbiérkowe:

NO kWM~

demontaz drzwi i oscieznic oraz okna istniejgcego,
rozbidrka scianek dziatowych,

przekucia w scianie nosnej zewnetrznej,

przekucia w scianie usztywniajacej,

skucie posadzek i oktadzin sciennych,

demontaz urzadzen sanitarnych,

demontaz instalacji wod. — kan. i co wraz z grzejnikami.

Roboty budowlano-montazowe:

1.
2.

3.
4.

5.

8.

wykonanie $cianek dziatowych i nadprozy drzwiowych,
wykonanie podciggdéw w scianach zewnetrznych nosnych i
Scianie usztywniajacej,

montaz nowych okien i drzwi,

roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie, osadzenie
stolarki drzwiowej, wykonanie posadzek i oktadzin
sciennych,

wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan) i c.0. —w
zakresie wymaganym opracowaniem,

6. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,
7.

wykonanie instalacji elektroenergetycznej - w zakresie
wymaganym opracowaniem,
zabudowa instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji mechaniczne,;.

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka

budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przebudowywane pomieszczenia znajdujg sie w istniejgcym
budynku Centrum Ksztatcenia Praktycznego nalezacego do
Zespotu Szkét Ekonomiczno-Hotelarskich. Na dziatce, od
strony wjazdu na zaplecze znajdujg sie wbudowane
pomieszczenia gospodarcze z wydzielonym pomieszczeniem
na odpady z kuchni.
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI:

Nie projektuje sie ( prace bedg odbywaty sie w czesci

budynku zamknietego dla os6b postronnych).
Remont bedzie sie odbywat w okresie wakacji (nie bedzie

zaqgrozenia dla uczniow).

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONANYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

1.

roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe — mozliwos¢
upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenie drog
komunikacyjnych;

. roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania

mieszkankg betonowa;

. roboty instalacyjne sanitarne (wod.-kan., wentylacja

mechaniczna) - mozliwos¢ upadku z wysokosci, zagrozenie
spowodowane robotami spawalniczymi, mozliwosc¢
porazenie pragdem,

roboty instalacyjne elektryczne — mozliwos¢ upadku z
wysokosci, mozliwos¢ porazenia pradem,

. roboty ziemne — mozliwos¢ upadku lub osuniecie ziemi.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRU,KTAZU PRACOWNIKOW
| ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:
1. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu

,0i02”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do
wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem

wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

. Przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych

nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w
zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia
6.02.2003r.
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. Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaktad
zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozenh
zwigzanych z wykonywang pracq. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

. W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzac¢ dla osob
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w
czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia robdt,
wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

. Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikoéw do telefonu
alarmowego, wykazu numerow telefonéw i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji,
a takze apteczki oraz srodkdw i urzadzen
przeciwpozarowych.

. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
koce gasnicze).

. Nalezy wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajace
ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej
lub karetki pogotowia. Tych drdg i wyjazdow nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac¢ na cele
sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowata,
mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Halina Hajduk - Cieszczyk

ul. Tczewska 7, 78 - 100 Kotobrzeg

tel. 0606 398 244, tel./fax. 094 35 164 28

NIP: 671-136-73-30

halina-hajduk@wp.pl www.architekt.kolobrzeg.pl

Kolobrzeg 02.10.2012

OPINIA TECHNICZNA

Oswiadczam, ze stan techniczny elementow konstrukcyjnych w budynku
Centrum Ksztatcenia Praktycznego potozonym przy ul. Katedralnej 12
w Kotobrzegu, pozwala na prawidtowe 1 bezpieczne wykonanie projektowane]
przebudowy pod warunkiem wykonania otworéw okiennych 1 nadprozy

drzwiowych wedtug odrgbnego opracowania branzy konstrukcyjne;.

mgr inz. arch.
Halina Hajduk - Cigszczyk
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KART A REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

obreb : 320801_1.0012, dz. 195/3
Jednostka ewidency [na: 320801_1 Kofobrzeg

Pozlom odnleslenla wysokosci: Kronsztadt 86

”C‘J EUL’EZJ A" S[’J. Z0.0.

. B

kom. 0 603 77 55 31
NIP 671-410-08-66

powlat : kotobrzeskl

78-100 Kolobrzeg,
wo ] . zachodniopomorskie el ffax+48 O
SKALA : 1:500
Uktad wspéirzednych : *2000°

REGON 0p3&i

GEODEZ JA SPOtKA Z 0.0.
ul. Bogustawa X 10
78-100 Kotobrzeg

, fel./fax 94 352 3913

tel. 802 775 531
e-mall: geodez Ja@post.pl

gustawa X 10
43523913

10534

Kierownlk roboty:
Mirostow Latuszek

Wykonano w ramach roboty geodezy [ne J:
KERG nr: ON-277 /2012 Dz. nr: 3341/ 2012

1. mapy zasadnicze] w skall 1:500 sekc Je:
5.217.25.24.3.2, 5.217.25.24.4]

2.danych branowych czgscl uzbro fenla podziemnego
3.pomiagru zleleni wysokie [ | pomnikéw przyrody

oraz pomiaru Innych wskazanych prZez pro ekl
4.opracowanych geodezy [nie elementéw planu

Zagospodarowania

przestrzennegollinle regulacy [ne.osle ullc)

W zakresle opracowar zna jdu g sle punkty
osnowy geodezy [ne] nr: brak

podiega Jgce ochronle na podst. art. 15, art.48

ustawy Prowo Geodezy Jne | Kartograficzne

W zokresle oprocowanla nle zna fdu fq sle grunty obcigione stu2ebrosclam?
gruntowyml! u fownionym! w ksiegach wiecZystych

Granice dzlaiek | u2ytkéw gruniowych wnieslono na podstawle nu-
meryczne | mapy ewldency Jne j. Stan prawny prreblegu granic de czasu
Ich geodezy [nego ustalenia w terenle mae byd

rozble2ny 7 przedstawlonym. Stan dzlalek na dzien:15.06.2012

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepu jqce
uzgodnione przez ZUDP pro Jekty slecl uzbro jenia
terenu: brak

# obesarse objgtym opracowaniem nle me

sbowlgsujgeych projektéw decl wtbroje-
ain 'R

Metoda
skanowanie, kallbrac [a, monta? z matryc mapy zasadnicZe],

digltailzac Ja, pomiar bezposredni, oprogramowanie: Winkalk. TURBOmapa

IdentyfTkator:

1. Typ noénita: CD

Informac je dofyczgce typu noénlka oraz zawartoscl no$nika z danymi cyfrowymi

Nazwa pliku

Wielkosc

Data utworzenia

On-277_2012.d xf

606 208 B

15-06-2012

Informac Je dodatkowe:
L - Zaokres pomlaru
2.Redakc ja znakdw zgodna 2z Instrukc ]q KJ(M#E Mapa KraJu z 1998 r.).

3. Mapa noda e sle do celéw projekiowych w Zak pomiaru

4. Stoplef kartometrycznodcl mapy do celéw projektowych
Jest zgodny z przeplsami Instrukc ji
{Podstawa Mapa Kra Ju z 1998 r.).

5.Wszystkie trwate obiekty budowlane podiega Jq wytyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezy [nego.

6.Nle wyklucza slg Istnlenla w terenle réwnle2 uzbrojenla. o ktdrym
brak byto Informac JI branZowych | nle zostato odnalezlone w czasle
Inwentaryzac |l geodezy [ne].
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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

CZESC DOBUDOWANA W
LATACH 90-TYCH

CZESC ZABYTKOWA Z XIX w

TYTUL OPRACOWANIA:

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU

ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA

TYTUL RYSUNKU:

X T Siaitieils=2 " e i LOKALIZACJA POMIESZCZEN
2‘ - ’ ww‘ m - ‘ INWESTOR: BRANZA: FAZA:
3. Bezposrednich pomlardw powykonowcZych - bez lltery Zespo6t Szkét Ekonomiczno-Hotelarskich ARCHITEKTURA P.B.
W zwigzku z tym w czedcl 1. 2 nle gwarantu Je sig kompiefnoscl, Reprodukowanie, rozpowszechnianie | rozprowadzanie im. Emilii Gierczak w Kotobrzegu
a dokiadnoéé poto2enia uzbro jenia mo2e by nl2sza od dokiadnoscl e - z202wolenia.o térym mowa ul. topuskiego 13, 78-100 Kotobrzeg | NRUPRAWNIEN PODPIS DATA
tartometryczne ] mapy. o i M P 09.2012
w art. 18 ustawy z dnla 17 ma Ja 1989 r.- Prowo Geodely [ne . . . UAN/N/7210/551/87 .
6 Halina Hajduk-Cieszczyk UAN/N/7210/34/89
] SKALA:
y " " > I Kartograficzne (Dz. U. Nr 30. pbY. WBK TR "G B 20O —
Aktualnosé mapy do celéw proJektowych na dzlef:13.06.201 péznie [szymi zmianami). w Kolpbrzeg ogustawal 10 " , 1:500
o— tel.ax+48[94 35 23 | BProm. 0 602J77 55 Andrzej Suchorowski
NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NUMER| NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA [m?]
01 KOMUNIKACJA PRZY Gt. GRES 18.45
KLATCE SCHODOWE]J
02 SANIT. MESKI GRES 2.86
03 SANIT. DAMSKI GRES 2.64
04 KOMUNIKACJA WEWNLCIETRZNA | LASTRYKO 19.65
05 POMIESZCZENIE DO ADAPTACJI | WYKLAD. PCV 63.07
06 PRZEBIERALNIA (DO ADAPTAC.) | LASTRYKO 5.85
07 PRZEDSIONEK LASTRYKO 4.55
08 MAGAZYN Z ANEKSEM LASTRYKO 20.08
PORZADKOWYM LASTRYKO
09 SANIT. DLA PERSONELU GRES 2.17
10 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 2 | LASTRYKO 24.36
RAZEM 163.68

TYTUL OPRACOWANIA:

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU
ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA

TYTUL RYSUNKU:

RZUT - INWENTARYZACJA

INWESTOR:

BRANZA:

FAZA:

Zesp6t Szk6t Ekonomiczno-Hotelarskich ARCHITEKTURA P.B
im. Emilii Gierczak w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 13, 78-100 Kotobrzeg | NR uPRAWNIEN PODPIS DATA
AUTOR: | . . UAN/N/7210/551/87 09.2012
Halina Hajduk-Cigszczyk UAN/N/7210/34/89 —
OPRACOWAL:
. . 1:100
Andrzej Suchorowski
NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY: 2
Olga Wojewoda 35/ZPOIA/OKK/2007
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TYTUL OPRACOWANIA:

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU

ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA

TYTUL RYSUNKU:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN TYTUL OPRACOWANIA .
ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU
NUMER| NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA [mZ] ZSEH przy ul. Katedralnej 12w Koiobrzegu
o1 KOMUNIKACJA PRZY GL. GRES 18,45 NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA
KLATCE SCHODOWEJ TYTUE RYSUNKU:
0z SANIT. MESKI GRES 2,73 RZUT - STAN PROJEKTOWANY
03 SANIT. DAMSKI GRES 2,70 .
04 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA GRES 47,26 LEGENDA: |N¥Esmr§;+s W61 Bk ) Hotelarskich BRANZA: Fazh:
05 PRACOWNIA GASTRONOM. GRES 63,38 €Spof Szkor Ekonomiczno-Hotelarskic ARCHITEKTURA P.B.
06 MAGAZYN ZASOBOW LASTRYKO 4,44 ZAKRES OPRACOWANIA CZ. BUD. im. Emilii Gierczak w Kotobrzegu , ——
07 ANEKS DO MYCIA NACZYN 1| GRES 2,20 . ul. topuskiego 13, 78-100 Kolobrzeg | nueravmer Poore '
SPRZETU :l SCIANY ISTNIEJACE AUIT-?;Iina Haiduk-Cieszczvk UAN/N/7210/551/87 09.2012
08 SCHOWEK PORZADKOWY GRES 1,33 SCIANY PROJEKTOWANE ] eszczy UAN/N/7210/34/89 p—
09 MAGAZYN PRODUKTOW SPOZ. GRES 16,66 |:| OPRACOWAL: 1100
10 SANIT. DLA PERSONELU GRES 217 WYBURZENIA Andrzej Suchorowski )
RAZEM 163,32 R ] SPRANDZAIACY: NR RYSUNKU:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NUMER| NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA [mz]
o1 KOMUNIKACJA PRZY Gt.. GRES 18,45
KLATCE SCHODOWEJ
02 SANIT. MESKI GRES 2,73
03 SANIT. DAMSKI GRES 2,70
04 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA GRES 47,26
05 PRACOWNIA GASTRONOM. GRES 63,38
06 MAGAZYN ZASOBOW LASTRYKO 4,44
07 ANEKS DO MYCIA NACZYN | GRES 4,20
SPRZETU
08 SCHOWEK PORZADKOWY GRES 1,33
09 MAGAZYN PRODUKTOW SPOZ. GRES 16,66
10 SANIT. DLA PERSONELU GRES 2,17
RAZEM 163,32
LEGENDA:

—— —— ZAKRES OPRACOWANIA CZ. BUD.

|:| SCIANY ISTNIEJACE
|:| SCIANY PROJEKTOWANE
WYBURZENIA

TYTUL OPRACOWANIA:

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU
ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA

TYTUL RYSUNKU:

RZUT - STAN PROJEKTOWANY

INWESTOR:

BRANZA:

FAZA:

Zesp6t Szkét Ekonomiczno-Hotelarskich ARCHITEKTURA P.B
im. Emilii Gierczak w Kotobrzegu T
ul. Lopuskiego 13, 78-100 Kolobrzeg | nruprawnien PODPIS DATA
AUTOR: | . . UAN/N/7210/551/87 09.2012
Halina Hajduk-Cigszczyk UAN/N/7210/34/89 —
OPRACOWAL:
. , 1:50
Andrzej Suchorowski
NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY:
Olga Wojewoda 35/ZPOIA/OKK/2007 4a
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NUMER| NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA [m2]
o1 KOMUNIKACJA PRZY Gt.. GRES 18,45
KLATCE SCHODOWEJ
02 SANIT. MESKI GRES 2,73
03 SANIT. DAMSKI GRES 2,70
04 KOMUNTKACJA WEWNETRZNA GRES 47,26
05 PRACOWNIA GASTRONOM. GRES 63,38
06 MAGAZYN ZASOBOW LASTRYKO 4,44
07 ANEKS DO MYCIA NACZYN | GRES 4,20
SPRZETU
08 SCHOWEK PORZADKOWY GRES 1,33
09 MAGAZYN PRODUKTOW SPOZ. GRES 16,66
10 SANIT. DLA PERSONELU GRES 2,17
RAZEM 163,32

LEGENDA:

— — ZAKRES OPRACOWANIA CZ. BUD.

4

ZABUDOWY:

z.b. g-k - zabudowa z ptyty gipsowo

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE

kartonowej GKBI na ruszcie stalowym
s.p. - sufit podwieszony kasetonowy z
obudowg pionowa z ptyty GKBI

- kratka rewizyjno-wentylacyjna 30x15cm
Kr montowana przy suficie (dla zapewnienia
wymiany powietrza przy zabudowie rury

gazowej)

TYTUL OPRACOWANIA:

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU
ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA

TYTUL RYSUNKU:

RZUT - ZABUDOWA INSTALACJI z ptyt G-K

INWESTOR:

BRANZA:

FAZA:

Zesp6t Szk6t Ekonomiczno-Hotelarskich ARCHITEKTURA P.B
im. Emilii Gierczak w Kotobrzegu T
ul. Lopuskiego 13, 78-100 Kotobrzeg | nruprawniEn PODPIS DATA
AUTOR: | . . UAN/N/7210/551/87 09.2012
Halina Hajduk-Cieszczyk UAN/N/7210/34/89 s
OPRACOWAL:
: . 1:50
Andrzej Suchorowski
NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY:
Olga Wojewoda 35/ZPOIA/OKK/2007 5
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NUMER| NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA| [m?]
01 KOMUNIKACJA PRZY GL. GRES 18,45
KLATCE SCHODOWEJ
02 SANIT. MESKI GRES 2,73
03 SANIT. DAMSKI GRES 2,70
04 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA GRES 47,26
05 PRACOWNIA GASTRONOM. GRES 63,38
06 MAGAZYN ZASOBOW LASTRYKO 4,44
07 ANEKS DO MYCIA NACZYN 1 GRES 4,20
SPRZETU .
08 SCHOWEK PORZADKOWY GRES 1,33 LEGENDA
09 MAGAZYN PRODUKTOW SPOZ. GRES 16,66 — ZAKRES OPRACOWANIA CZESCI
10 gﬁglgﬂ DLA PERSONELU GRES 1623,:;; BUDOWLANEJ

TYTUL OPRACOWANIA:

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU
ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu

NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA

TYTUL RYSUNKU:

RZUT - projektowana technologia

INWESTOR: BRANZA: FAZA:

Zesp6t Szkét Ekonomiczno-Hotelarskich ARCHITEKTURA P.B

im. Emilii Gierczak w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 13, 78-100 Kotobrzeg | NR UPRAWNIEN PODPIS DATA:

AUTOR: | . . UAN/N/7210/551/87 09.2012

Halina Hajduk-Cieszczyk UAN/N/7210/34/89 —
OPRACOWAL:

. . 1:100
Andrzej Suchorowski
NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

Olga Wojewoda 35/ZPOIA/OKK/2007 6
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KAWIARNIA
SALA NR 2

ZESTAWIENIE SPRZETU:

01

32

NUMER URZADZENIE - NAZWA WYMIARY [mm] MOC PRODUCENT ILOSC
1 Kuchnia elektr. ceram. z piekarnikiem konw. 600x600x900 9,65kW / 400V RM LOTUS 600 6
CFMC4-66ET
2 Ptyta grill. elektr. ryflowana CWT-64ET 400x600x280 3,6kwW / 400V RM LOTUS 400SUPER 6
3 Stét chiodn. 2-drzwiowy TP6-150-20D 1492x600x850 350W / 230V EDESA 6
4 Stét z szafkg z drzwiami suwanymi KST-022 1600x600x850 - KOMAT 2
da Stot z potkg KST-021 1400x600x850 - KOMAT 1
5 Stot z potkg KST-003 1600x600x850 - KOMAT 6
6 Stot ze zlewem i potkg KST-102 600x600x850 - KOMAT 6
7 Stét z szafka z drzwiami suwanymi KST-022 2100x600x850 - KOMAT 1
8 Piec konw.-parowy 10-p6tkowy + podstawa z 847x771x1017 19kW / RATIONAL 1
prowadnicami GN SCC White FFiciency 101E 3NAC 400V
9 Piec konwekc.-parowy piekarsko-cukiern. 6- 860x940x820 10,1 kw / 400V UNOX 1
blach + podstawa 900605 blacha 600x400
10 Piec do pizzy 1-poziomowy 4x35 + podstawa 980x920x420 4,8kw / 400V REDFOX 1
nr kat.E-4
11 Stét przy zmywarce 635x700x850 - KOMAT 1
12 Zmywarka kapturowa do naczyn 635x749x1469 11,7kw / 400V STALGAST 1
13 Stét wytadowcezy do zmywarki 635x600%x85 STALGAST 1
14 Zmywarka do szkta UC-L 600x617x810 9,5kW / 400V WINTERHALTER 1
15 Urzadzenie do odwréc. osmozy ROMATIK XS - Zas. 230V WINTERHALTER 1
16, 16a | Okap przyscienny skrzyniowy w wykonaniem | 1400x800x450 Wentylator o wyd. 5
centralnym KOT-504 1400x1000x450 1900m?3/h 300W KOMAT 1
17 Okap przyscienny skrzyniowy KOT-504 2000x1200x450 |wg proj. wentylacji 2
18 Mikser uniwersalny 5KSM/150 221x357x352 0,3kW / 230V REDFOX 6
19 Szafa chfodnicza poj. 7001 SP1-071LD 710x800x2025 484W / 230V EDESA 2
20 Szafa mroznicza poj. 7001 SNI-071LD 710x800x2025 880W / 230V EDESA 2
21 Schiodzarko-zamrazarka szokowa 10GN 1/1 760x800x1860 2,6kw / 230V DORA METAL 1
DM-S95110
22 Szafka wiszaca z drzwiami suw. KGT-083 1400x400x600 - KOMAT 6
22a Potka wiszaca stalowa KPT-095 1600x400x350 - KOMAT 5
22b Potka wiszaca stalowa KPT-095 800x400x350 - KOMAT 1
23 Zmywarka do szkfa nr kat.804413 470x520x635 2,73kw / 230V STALGAST 1
24 Kostkarka do lodu ICEU65W 469x587x690 8kWh/24h / 230V ICE-O-MATIC 1
25 Ekspres do kawy z mtynkiem i filtrem do wody | 716x563x516 4,3 -5 kw FAEMA + CLARIS S 1
ENOVA A2 + ME A 380-415V
26 Obieraczka do ziemniakéw OZ-8N 690x560x870 0,55kW / 400V SPOMASZ NAKLO 1
27 Separator obierzyn SO75 810x355x470 - SPOMASZ NAKLO 1
28 Blender HBH650 TEMPEST 178x203x457 880W / 230V HAMILTON BEACH 1
29 Mikser pojedynczy HMD200 165x171x521 1/3kw / 230V HAMILTON BEACH 1
30 Frytkownica z kranem FE-77VT 540x420x370 2x6,0kW / 400V RM GASTRO 1
31 Bemar jezdny 3-komorowy BMPD-3-1/1 1250x680x900 2,1kw / 230V RM GASTRO 1
32 Szafka grzewcza do talerzy ACP-100 800x400x900 1,6kwW / 230V EDESA 1
33 Nalesnikarka $r.400mm, nr kat. 777230 450x500x240 3,0kw / 230V ROLLER GRILL 1
34 Wilk do miesa TC12 515x255x405 0,85kW / 230V MA-GA 1
35 Szatkownica-cutter R301 ULTRA 300x350x555 0,65kW / 230V ROBOT COUPE 1
36 Krajalnica do wedlin i sera 310pT 615x397x403 160W / 230V MA-GA 1
37 Zaparzacz CBS2051e 324x573x948 5,2kw / 230V FETCO 1
38 Mikser reczny Gastro 200 190 0,2kw / 220V BAMIX 6
39 Regat z polipropylenu max.200kg s-165 1280x505x1685 EDESA 8
40 Ekran multimedialny / tablica 2100x900 1
41 Basen gastronomiczny 700x800x850 1
42 Regat ociekowy KRT-135 800x500x2000 1
43 Szafka na $rodki czystosci 320x600x3000 1
44 Basen porzadkowy 700x600x500 1
45 Wieszak na mopy dt. 500 1
STupki z rury o srednicy 50mm ze stall
nierdzewnej polerowanej montowane
S rozporowo pomiedzy stotem i sufitem wysoko$¢ 1900 6
(moncowania elementu nalezy ostoni¢
maskownicg ze stali nierdzewnej)
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KAWIARNIA
SALANR 1

LEGENDA:

—— —— ZAKRES OPRACOWANIA CZEéCI
BUDOWLANEJ

TYTUL OPRACOWANIA:

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU
ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA

TYTUL RYSUNKU:

RZUT - projektowana technologia

Olga Wojewoda

INWESTOR: BRANZA: FAZA:
Zesp6t Szkét Ekonomiczno-Hotelarskich ARCHITEKTURA P.B.
im. Emilii Gierczak w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 13, 78-100 Kolobrzeg | NR uprAWNIEN PODPIS DATA:
AUTOR: | . . UAN/N/7210/551/87 09.2012
Halina Hajduk-Cigszczyk UAN/N/7210/34/89 —
OPRACOWAL: .
Andrzej Suchorowski 1:50
SPRAWDZAJACY: NR RYSUNKLU:
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ZAPRAWA BETONOWA

STAN ISTNIEJACY

UWAGI KONSTRUKCYJNE- NADPROZA:

1. Gora okna 3 1 180 dt 290cm (w scianie nosnej 2 i
jeden w warstwie zewnetrznej). Oba dwuteowniki w
Scianach no$nych muszg by¢ skrecone czterema
Srubami M20

(po jednej na podporach i dwie na srodkach przesla,
co ok 80 cm).

2. D6t okna 2 (1180 dt 290cm (w $cianie nosnej).
Oba dwuteowniki w $cianach no$nych muszg by¢
skrecone czterema Srubami M20

(rozmieszczenie jak wyzej). Opér od gruntu jest tak
duzy, ze musza byc wstawione belki w dolnej scianie
okna!

3.Nadproze nad drzwiami pomiedzy pracownig a
magazynem spozywczym: 2[] 120 skrecone. Dtugosé
nadproza bedzie zalezata od usytuowania cigcia (jak
trafig w otwory to trzeba je zabetonowac i oprzeé
dalej ale tez nalezy przyja¢ po 20 cm oparcia na
murze).

STAN PROJEKTOWANY
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NP. 2xPAPA

CHUDY BETON
gr. min.10cm

IZOLACJA P/WILGOCIOWA

TYTUL OPRACOWANIA:

NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU
ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ przez $ciane zewn. i studzienke do$wietlajaca

INWESTOR:

BRANZA:

FAZA:

Zespét Szk6t Ekonomiczno-Hotelarskich ARCHITEKTURA P.B.
im. Emilii Gierczak w Kotobrzegu
ul. topuskiego 13, 78-100 Kotobrzeg | NR uPRawNIEN PODPIS DATA
AUIT-I);Iina Hajduk-Cigszczyk sl 09.2012
J € y! UAN/N/7210/34/89 S
OPRACOWAL:
: . 1:50
Andrzej Suchorowski
SPRAWDZAJACY: NRRYSUNKU:
Olga Wojewoda 35/ZPOIA/OKK/2007] 7
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ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU
ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA

TYTUL OPRACOWANIA:

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJE - STAN PROJEKTOWANY
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL Dw1 Dw2 Dw3
v h
AN L]
1 B
1/ !
/ ’ :
WYMIARY 80x202[cm] 90x202[cm] 90x202[cm]
RODZAJ P L P L P L
PIWNICA 1 - 1 1 1 -
RAZEM 1 0 1 1 1 0
UWAGI DRZWI DREWNIANE El 30 DRZWI SUWANE
SKEADANE WZMOCNIONE NASCIENNE

WSZYSTKIE DRZWI W KOL. BIALYM LUB JASNOSZARYM. OKUCIA ZE STALI CHROMOWANEJ
LUB SATYNOWANEJ. WYMIARY W TABELI OZN. SWIATLO PRZEJSCIA (WYM. W SWIETLE OSCIEZNICY)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL O1
PROFILE OKIENNE ALUMINIOWE LUB PCV W
KOLORZE BIALYM, OKUCIA ZE STALI
CHROMOWANEJ LUB SATYNOWANEUJ.
OKNO OZNACZONE SYMBOLEM 01 SKLADA SIE Z
DWOCH OKIEN O WYMIARACH 125x160cm
POLACZONYCH LACZNIKIEM O SZER. 10cm
WYMIARY 260x160[cm]
PIWNICA 2
RAZEM 2
OKNO Z PROFILI
UWAGI ALUMINIOWYCH
LUB PCV

TYTUL OPRACOWANIA:

ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
NA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

INWESTOR: BRANZA:

FAZA:

Zespot Szkét Ekonomiczno-Hotelarskich ARCHITEKTURA P.B.
im. Emilii Gierczak w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 13, 78-100 Kotobrzeg | NR UPRAWNIEN PODPIS DATA:
AUTOR: . . UAN/N/7210/551/87 09.2012
Halina Hajduk-Cieszczyk UAN/N/7210/34/89 —
OPRACOWAL.:
. . 1:50
Andrzej Suchorowski
SPRAWDZAJACY: NR RYSUNKU:
Olga Wojewoda 35/ZPOIA/OKK/2007| 9




ZESTAWIENIE SPRZETU:

NUMER URZADZENIE - NAZWA WYMIARY [mm] MOC PRODUCENT ILOSC
1 Kuchnia elektr. ceram. z piekarnikiem konw. 600x600x900 9,65kW / 400V RM LOTUS 600 6
CFMC4-66ET
2 Ptyta grill. elektr. ryflowana CWT-64ET 400x600x280 3,6kW / 400V RM LOTUS 400SUPER | 6
3 Stot chtodn. 2-drzwiowy TP6-150-20D 1492x600x850 350W / 230V EDESA 6
4 Stot z szafkq z drzwiami suwanymi KST-022 1600x600x850 - KOMAT 2
4a Stot z potkg KST-021 1400x600x850 - KOMAT 1
5 Stdt z potka KST-003 1600x600x850 - KOMAT 6
6 Stot ze zlewem i pdotkg KST-102 600x600x850 - KOMAT 6
7 Stot z szafkq z drzwiami suwanymi KST-022 2100x600x850 - KOMAT 1
8 Piec konw.-parowy 10-pdtkowy + podstawa z 847x771x1017 19kw / RATIONAL 1
prowadnicami GN SCC White FFiciency 101E 3NAC 400V
9 Piec konwekc.-parowy piekarsko-cukiern. 6- 860x940x820 10,1 kW / 400V UNOX 1
blach + podstawa 900605 blacha 600x400
10 Piec do pizzy 1-poziomowy 4x35 + podstawa 980x920x420 4,8kW / 400V REDFOX 1
nr kat.E-4
11 Stoét przy zmywarce 635x700x850 - KOMAT 1
12 Zmywarka kapturowa do naczyn 635x749x1469 11,7kW / 400V STALGAST 1
13 Stot wytadowczy do zmywarki 635x600x85 STALGAST 1
14 Zmywarka do szkta UC-L 600x617x810 9,5kW / 400V WINTERHALTER 1
15 Urzadzenie do odwrdc. osmozy ROMATIK XS - Zas. 230V WINTERHALTER 1
16 Okap przyscienny skrzyniowy w wykonaniem | 1400x800x450 Wentylator o wyd. 6
centralnym KOT-504 1900m3/h 300W KOMAT
17 Okap przyscienny skrzyniowy KOT-504 4100x1200x450 wg proj. wentylacji 2
18 Mikser uniwersalny 5KSM/150 221x357x352 0,3kW / 230V REDFOX 6
19 Szafa chtodnicza poj. 700l SPI-071LD 710x800x2025 484W / 230V EDESA 2
20 Szafa mroznicza poj. 7001 SNI-071LD 710x800x2025 880W / 230V EDESA 2
21 Schtodzarko-zamrazarka szokowa 10GN 1/1 760x800x1860 2,6kW / 230V DORA METAL 1
DM-S95110
22 Szafka wiszgca z drzwiami suw. KGT-083 1400x400x600 b KOMAT 6
22a Potka wiszaca stalowa KPT-095 1600x400x350 - KOMAT 5
22b Potka wiszgca stalowa KPT-095 800x400x350 - KOMAT 1
23 Zmywarka do szkta nr kat.804413 470x520x635 2,73kW / 230V STALGAST 1
24 Kostkarka do lodu ICEU65W 469x587x690 8kWh/24h / 230V ICE-O-MATIC 1
25 Ekspres do kawy z mtynkiem i filtrem do wody | 716x563x516 4,3 - 5 kw FAEMA + CLARIS S 1
ENOVA A2 + ME A 380-415V
26 Obieraczka do ziemniakéw OZ-8N 690x560x870 0,55kW / 400V SPOMASZ NAKLO 1
27 Separator obierzyn SO75 810x355x470 - SPOMASZ NAKLO 1
28 Blender HBH650 TEMPEST 178x203x457 880W / 230V HAMILTON BEACH 1
29 Mikser pojedynczy HMD200 165x171x521 1/3kW / 230V HAMILTON BEACH 1
30 Frytkownica z kranem FE-77VT 540x420x370 2x6,0kW / 400V RM GASTRO 1
31 Bemar jezdny 3-komorowy BMPD-3-1/1 1250x680x900 2,1kW / 230V RM GASTRO 1
32 Szafka grzewcza do talerzy ACP-100 800x400x900 1,6kW / 230V EDESA 1
33 Nalesnikarka $r.400mm, nr kat. 777230 450x500x240 3,0kW / 230V ROLLER GRILL 1
34 Wilk do miesa TC12 515x255x405 0,85kW / 230V MA-GA 1
35 Szatkownica-cutter R301 ULTRA 300x350x555 0,65kW / 230V ROBOT COUPE 1
36 Krajalnica do wedlin i sera 310pT 615x397x403 160W / 230V MA-GA 1
37 Zaparzacz CBS2051e 324x573x948 5,2kW / 230V FETCO 1
38 Mikser reczny Gastro 200 190 0,2kW / 220V BAMIX 6
39 Regat z polipropylenu max.200kg s-165 1280x505x1685 EDESA 8
40 Ekran multimedialny / tablica 2100x900 1
41 Basen gastronomiczny 700x800x850 1
42 Regat ociekowy KRT-135 800x500x2000 1
43 Szafka na $rodki czystosci 320x600x3000 1
44 Basen porzadkowy 700x600x500 1
45 Wieszak na mopy dt. 500 1
Stupki z rury o Srednicy 50mm ze stali
nierdzewnej polerowanej montowane
S rozporowo pomiedzy stotem i sufitem wysokos$¢ 1900 6
(moncowania elementu nalezy ostoni¢
maskownicq ze stali nierdzewnej)

UWAGA: PO WYKONANIU ZABUDOW PIONOW INSTALACYINYCH I
WYKONCZENIU SCIAN, NALEZY SPRAWDZIC CZY PRZYIJETE WYMIARY
URZADZEN (W SZCZEGOLNOSCI STOLOW ROBOCZYCH ORAZ SZAFEK)NIE
SPOWODUJA PRZEWEZEN POMIEDZY STANOWISKAMI PRACY.




