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l. OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji
sanitarnych zwiazanych z adaptacja i przebudowa pomieszczen zlokalizowanych w
piwnicy budynku na pracownig gastronomicznag w ZSEH w Kotobrzegu .

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy opracowywaniu projektu uwzgledniono, ze teren budowy jest uzbrojony tj.: zasilanie
instalacji wodociagowej z istniejacej instalacji wodociagowej w budynku, wiaczenie
kanalizacji sanitarnej do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

=  PN-Bwtym m.in.:

o

o

0}

O O0OO0OO0O0 @]

o

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu —
wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/asz21:1999.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
~Wewngtrzne instalacje wodociagowe, ogrzewcze gazowe 2z rur
miedzianych” Wytyczne stosowania i projektowania -wyd. Branzowy
Osrodek Informacji naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ,INSTAL”
Warszawa 1994r.

»Poradnik Techniczny Projektowania i Montazu Instalacji w systemie
KAM-therm.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkdw.
Opor cieplny wspotczynniki przenikania ciepta.

PN-EN ISO 13789:2001 Witasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynniki
strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie
instalacji wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji
ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen 0 kubaturze do 600 m3

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia
0gblne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow
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0 PN-70/N-01270.14 Woytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe
wymagania.

O Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

3 STAN ISTNIEJ4ACY

3.1.INSTALACJA WODOCI4AGOWA

Budynek posiada istniejace przylacze wodociagowe. Instalacja wodociagowa w
budynku wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych oraz z rur wielowarstwowych
typu Pex/Al./PEX. Instalacja wyposazona jest w uktad cyrkulacji.

W adaptowanych pomieszczeniach instalacje posiadaja czgsciowo otuliny z pianki PE.

3.2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynek posiada istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji
sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych oraz w czgsci z rur PVC. W obiekcie
instalacja zostata podzielona na dwa odrebne ciagi: jeden to kanalizacja sanitarna z
czesci hotelowej, drugi to kanalizacja sanitarna technologiczna z kuchni. Inwestor nie
posiada projektow, z ktorych jednoznacznie mozna by bylo rozgraniczy¢ i okresli¢
potozenie poszczegdlnych uktadow kanalizacji. Obiekt posiada separator tluszczy z
czesci kuchennej.

3.3.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania. Instalacja wykonana
jest z rur stalowych oraz czgsciowo z rur wielowarstwowych.

W adaptowanych pomieszczeniach instalacje posiadaja czgsciowo otuliny z pianki PE.

4 STAN PROJEKTOWANY
4.1. INSTALACJA WODOCI4GOWA

W zwiazku ze zmiana ukladu funkcjonalnego pomieszczen zaprojektowano wymiang
istniejacej instalacji wodociagowej w pomieszczeniach objetych opracowaniem. Gioéwne
przewody rozdzielcze poziomy wykonane z rur stalowych ocynkowanych pozostaja
istniejace. Wiaczenie do poziomow istniejacych zasilajacych pokazano na rysunku nr 5.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej zaprojektowano w systemie Kan-therm z
przewodow PEX/AI/PEX firmy KAN. Rury prowadzone w posadzce i czgsciowo w
scianach. Na dojsciach do piondéw nalezy zastosowa¢ kulowe zawory odcinajace. Armatura
czerpalna typowa, przy podiaczeniu baterii umywalkowych i zmywakowych stosowaé
zaworki odcinajace. Przewody wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z
zastosowaniem izolacji o grubosci 15mm:

Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z
zastosowaniem grubosci izolacji dostosowanej do rodzaju materiatu izolujacego oraz
srednicy rury zgodnie z PN-B-02421:2000

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Przed
przystapieniem do préby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby zakidci¢ prébe lub ulec
uszkodzeniu.
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4.2.INSTALACJA KANALIZACYJINA

Zaprojektowano wymiang pionoéw kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w obrebie
przebudowywanych pomieszczen. Kanalizacje sanitarna projektuje si¢ z rur PVC.
Wymianie podlegaja zarowno gtéwne ciagi zbiorcze potozone pod posadzka w gruncie jak
I piony znajdujace sie w strefie adaptowanych i przebudowywanych pomieszczen. Kazdy
projektowany pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w czyszczaki. Odptywy od przyboréw
(podejscia) w scianach sprowadzane pionowo bezposrednio do przewodow rozdzielczych.
Przybory i urzadzenia sanitarne powszechnie stosowane po uzgodnieniu z Inwestorem.
Rury nalezy uktada¢ na uchwytach na scianach, w warstwach posadzkowych, i w gruncie z
zastrzezeniem, ze rury ukladane ponizej chudego betonu (tj.: w gruncie) nie moga mie¢
mniejszej srednicy niz 75mm.

Z uwagi na brak szczeg6towych planéw instalacji po wykonaniu odkrywek instalacji
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu dostosowania zaprojektowanej instalacji do
warunkow rzeczywistych w obiekcie.

4.3.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
e DANE OGOLNE

Istniejaca instalacja zaprojektowano jako pompowa, dwururowa, wodna instalacje
centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym.
Dane wejsciowe:

e Strefa klimatyczna |

e wsp. przenikania ciepta wg PT Architektura

e ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI C.O.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem dostosowanie istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania do zmienionego uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Zasilanie:

Ze wzgledu na zmiang ukladu funkcjonalnego pomieszczen zaprojektowano wymiang
istniejacej instalacji w obrgbie przebudowywanych pomieszczen oraz zmiana lokalizacji
rurociagow.

Rurociagi:

Glowne przewody rozdzielcze poziomy wykonane z rur stalowych pozostaja istniejace.
Wiaczenie do poziomow istniejacych zasilajacych pokazano na rysunku nr 8
Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie Kan-therm
z przewodow PEX/AI/PEX firmy KAN. Przewody beda uktadane w warstwie izolacji
podtogowej i zabezpieczone przed zalaniem szlichta cementowa zgodnie z instrukcja
wykonania instalacji zalecana przez producenta rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur
specjalnymi uchwytami do podioza, aby zabezpieczy¢ je przed wyplywem w trakcie
wykonywania wylewki betonowej.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

Wszystkie srednice rur pokazano na rysunkach rzutéw instalacji c.o.

Rury stalowe ukladane na uchwytach pod stropem i na scianach nalezy izolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej zabezpieczonej powtoka z folii. Grubos¢ izolacji powinna zostaé¢
dostosowana do rodzaju materialu izolujacego oraz srednicy rury zgodnie z PN-B-
02421:2000. Rury uktadane w posadzce i bruzdach sciennych w otulinach z pianki PE gr.
15mm zabezpieczonej powtoka z foli.

PUP ,,CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 5 z 24



Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO typ V z
wbudowana wkladka zaworu termostatycznego z regulacja wstgpna oraz
odpowietrznikiem oraz drabinkowe. Na galazce powrotnej zaprojektowano zawor
grzejnikowy odcinajacy typu RLV firmy Danfoss. Grzejniki nalezy mocowac do scian za
pomoca firmowych zestawdéw montazowych.

Proby szczelnosci instalacji na zimno i goraco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji. Probe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem
bruzd i zabetonowaniem posadzek.

e PROBY I PEUKANIE.
Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych instalacjg centralnego ogrzewania nalezy
trzykrotnie przeptuka¢ woda z predkoscia min 1.5 m/s oraz podda¢ probie cisnieniowej na
0,6 MPa. Probe na goraco nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie robocze. Wszystkie
powyzsze proby jak rowniez nastawy wstepne zawor6éw podlegaja odbiorowi
technicznemu Inspektora Nadzoru.

4.4 INSTALACIJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z uwagi na kolizje projektowanych instalacji z istniejacymi kanatami instalacji wentylacji
mechanicznej, zaprojektowano czg¢sciowa zmiang tras istniejacych kanatow z

zachowaniem ich przekrojéw poprzecznych. Projektowane zamiany pokazano na rys nr 4.
Nowe kanaty wykonac¢ z blachy ocynkowanej.

1. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Lokalizacja skala 1:500
2. Inwentaryzacja instal. wod-kan., c.o., wentylacji skala 1:100
3. Instalacje sanitarne rozbiorki : skala 1:50
4. Zmiana lokalizacji wentylacji mechanicznej skala 1:50
5. Instalacja wodociagowa projektowana. skala 1:50
6. Rozwinigcie instalacji wodociagowej skala 1:75
7. Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana skala 1:50
8. Instalacja centralnego ogrzewania projektowana skala 1:50
9. Rozwinigcie instalacja c.o. skala 1:75

Autor projektu:
tech. Andrzej Stangierski
Sprawdzit:

mgr inz. Stefan Ciupak
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111. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Instalacje sanitarne zwigzane z adaptacja i przebudowa
pomieszczen w piwnicy budynku ZSEH na pracownig gastronomiczna

Adres ul. Lopuskiego 13, 78-00 Kolobrzeg

Inwestor: Zespdt Szkot Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w
Kotobrzegu

Adres: ul. Lopuskiego 13, 78-100 Kotobrzeg

Instalacja sanitarne:
Autor: tech. Andrzej Stangierski

Opracowat: inz. Andrzej Suchorowski

Trzebiatow 09.2012r.
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1. Zakres robdt budowlanych:

Przedmiotem niniejszego projektu jest projekt przebudowy
wewngetrznych instalacji sanitarnych w adaptowanych [
przebudowywanych pomieszczeniach ZSEH zlokalizowanych w piwnicy
na pracowanie gastronomiczna.

a) roboty ziemne — wykopy o gt¢cbokosci do 1,0m p.p.t
b) roboty instalacyjne:

¢ instalacja wodociagowa

¢ instalacja kanalizacyjna

¢ instalacja centralnego ogrzewania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Teren dziatki jest zagospodarowany

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

NIE WYSTEPUJA

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- uzywanie elektronarzedzi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Podstawowym instruktazem jest szkolenie BHP pracownikéw
zatrudnionych na budowie przez osobe uprawniona do prowadzenia szkolen
BHP potwierdzonym w dzienniku badz innym dokumentem. Ponadto
kierownik/majster budowy powinien przed przystapieniem danej brygady po
raz pierwszy do wykonywania okreslonego rodzaju robét przeprowadzic¢
szkolenie z zakresu BHP na stanowisku pracy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w sterach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
Teren budowy musi by¢ na czas realizacji rob6t budowlanych oddzielony
ogrodzeniem od pozostatego terenu w celu wyeliminowania mozliwosci
pojawienia si¢ 0sob postronnych na placu budowy.
Na placu budowy, nalezy wiasciwie, zgodnie z odrebnymi przepisami BHP
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oznakowac¢ miejsca niebezpieczne.
W widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice budowy na, ktérej powinny
by¢ wskazane numery telefondéw alarmowych.

Autor: tech. Andrzej Stangierski
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IV. ZALACZNIKI
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Kotobrzeg, 28.09.2012r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt przebudowy wewnetrznych instalacji
sanitarnych zwiazanych z adaptacja i przebudowa pomieszczen w piwnicy
budynku ZSEH na dziatlce nr 195/3 w Kotobrzegu na pracownig
gastronomiczna, zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

techn. Andrzej Stangierski

mgr inz. Stefan Ciupak
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= == == = - pomieszczenia objete adaptacjq i przebudowa

- instalacja gazowa istniejgca

- instalacja c.o. zasilanie istniejgca

- instalacja c.o. powrét istniejgca

- instalacja c.o. zasilanie projektowana uktadana pod stropem

- instalacja c.o0. powrét projektowana uktadana pod stropem
—————— instalacja c.o. zasilanie projektowana uktadana w posadzce
—————— instalacja c.o0. powr6t projektowana uktadana w posadzce

LDn 20 - o0znaczenie przekroi rur stalowych ocynkowanych

LDn 20x2 - 0znaczenie przekroi rur typu PEX\ANPEX

P5 - oznaczenie charakterystycznych weztéw do powigzania z rozwinieciem

¥ -grzejniki istniejace
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” T - grzejniki projektowane

Rozpartywac tacznie z rysunkiem nr 9 .
Loklalizacje i rodzaj zaworéw pokazano na rysunku nr 9 .

Adaptacja i przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku ZSEH
ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 78-100 Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg
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L EG EN DA Adaptacja i przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku ZSEH
- - !nsta:ac!a c.o. zasilanie p'rolj(ektowanakL*Jk:jadana w pozadzce ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 78-100 Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg
————— -instalacja c.o0. powrot projektowana uktadana w posadzce
{Dn 20A - oznaczenie przekroi rur stalowych INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
) ] INWESTOR: - Zesp6t Szkot Ekonomiczno- BRANZA: DATA:
{Dn 2028 - 0znaczenie przekroi rur typu PEXVANPEX -Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kotobrzegu INST. SANITARNE 09.2012
P5 - oznaczenie charakterystycznych weztéw do powigzania z rzutem ul. topuskiego 13, 78-100 Kolobrzeg UPRAWNIENIA PODPIS
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