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Kotobrzeg 24.09.2012 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany instalacji wentylacji mechnicznej dla adaptacji i przebudowy pomieszczen
potozonych w piwnicy budynku ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kolobrzegu na

pracownig gastronomiczna sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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mgr inz. Magdalena Syryca
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Sprawdzajacy:
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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej dla adaptacji |
przebudowy pomieszczen polozonych w piwnicy budynku ZSEH przy ul. Katedralnej
12 w Kolobrzegu na pracownie gastronomiczna.

Tresé:

1. Przedmiot i zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania.

3. Dane ogolne.

4. Przyjete rozwigzania projektowe.
5. Uwagi koncowe.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej dla adaptacji i
przebudowy pomieszczen potozonych w piwnicy budynku ZSEH przy ul. Katedralnej 12
w Kotobrzegu na pracowni¢ gastronomiczna.

Zakres opracowania obejmuje: pomieszczenie pracowni gastronomicznej, aneks mycia
naczyn i sprzetu, magazyn produktow, pomieszczenie porzadkowe, magazyn sprzetu
gastronomicznego i komunikacje.

Pozostate pomieszczenia w piwnicy nie wchodza w zakres przebudowy i nie sa tematem
tego opracowania.

Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej wedtug odrebnego projektu instalacji sanitarnych.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Projekt architektoniczny przebudowy pomieszczen
2.3. Projekt technologiczny

2.4. Inwentaryzacja istniejacych instalacji sanitarnych
2.5. Wizje lokalne

2.6. Uzgodnienia.

2.7.0bowiazujace normy i przepisy.

3. Dane ogolne.

Projektowane pomieszczenia pracowni gastronomicznej znajduja sSi¢ w piwnicy
istniejacego budynku. Zostaty zaprojektowane nastgpujace pomieszczenia: pomieszczenie
pracowni gastronomicznej, aneks mycia naczyn i sprzetu, magazyn produktow,
pomieszczenie porzadkowe, magazyn sprzgtu gastronomicznego i komunikacja.

Dla wyzej wymienionych pomieszczen zaprojektowano jeden uklad wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej obstugujacy pracowni¢ gastronomiczna oraz
wentylacje wywiewna dla aneksu mycia naczyn i sprzegtu oraz odrgbna dla magazynu
produktow przy wykorzystaniu istniejacych kanatdw wentylacyjnych murowanych — dane
dotyczace lokalizacji kanatdw i ich wymiarow uzyskano na podstawie inwentaryzacji
wykonanej przez architekta.

Sprawdzi¢ stan techniczny kanatow i ich droznos¢ zlecajac te prace uprawnionemu do
wydawania opinii Zaktadowi Kominiarskiemu.

Pracownia gastronomiczna nie bedzie wyposazona w urzadzenia gazowe

Nawiew powietrza zaprojektowano poprzez czerpnie $cienna, centrale nawiewna
podwieszana uklad kanatdw i kratki nawiewne.

Wywiew powietrza z pracowni zaprojektowano poprzez okapy wentylacyjne, ukiad
kanatow, wentylator kanatowy i wyrzutnie $cienna oraz wywiew ogdlny poprzez kratki
wentylacyjne, uklad kanatdow istniejacy kanat wentylacyjny murowany i wentylator
dachowy.




Ze wzgledu na charakter pracy w pracowni gastronomicznej (praca jednoczesna przy
poszczegblnych stanowiskach) zaprojektowano jeden wywiew wspdlny dla wszystkich
okapéw. Okapy zaprojektowano nad stanowiskami obrobki cieplnej, nad takimi
urzadzeniami jak: kuchenki elektryczne + ptyty grillowe elektryczne
piec konwekcyjny parowy x 2 + piec do pizzy + frytkownica + nalesnikarka.

W czasie zaje¢ szkolnych praca bedzie odbywata si¢ przy wszystkich stanowiskach
jednoczesnie. Wentylacja bedzie funkcjonowac¢ ponizej 1000godzin/rok, a co za tym idzie
nie ma obowiazku stosowania urzadzen do odzysku ciepta.

4.Przyjete rozwiazania projektowe.
Uklad 1 — wentylacja nawiewno — wywiewna
Wentylacje nawiewno - wywiewna zaprojektowano w pomieszczeniu pracowni
gastronomicznej. Nawiew bedzie si¢ odbywat poprzez uklad wentylacji nawiewnej
sktadajacy si¢ z czerpni $ciennej, centrali wentylacyjnej nawiewnej podwieszanej typ
MCKT 022815R f-my KLIMOR i nawiewnikdw.
Pracownia gastronomiczna
- powierzchnia — 63,54m?
- wysokos¢ pomieszczenia h = 2,75m
- kubatura 174,7 m*
- przyjeta krotnos¢ wymiany powietrza n = 16w/h, w =18w/h
- obliczona ilos¢ powietrza V,= 2800 m*/h
V=3150 m*/h
Centrala wentylacyjna nawiewna bedzie zamontowana pod stropem sanitariatow,
czerpnia powietrza usytuowana przy zewngtrznej scianie, minimalna wysokos¢ montazu
dolnej krawedzi czerpni od poziomu terenu h = 2,0m
Czerpnia $cienna o powierzchni czynnej min F =0,31m?, o wymiarach 650x650mm

Dla nawiewu projektuje sig centrale nawiewna podwieszana
typ MCKT 022815R  f-my KLIMOR
Vp = 2800m°h, Ap =150 Pa
e 7z przepustnica i kré¢cami elastycznymi
o filtr klasy EU4
e nagrzewnica wodna o mocy 30,3kW (dla parametréw czynnika grzewczego 80/60°C)
e wentylator
- silnik wentylatora : moc 0,75 kwW
napigcie 400/50 V/Hz
prad 1,9A
Centrale montowac¢ z automatyka. Za centrala zamontowa¢ ttumik akustyczny.
Nagrzewnica wodna zasilana z instalacji grzewczej, obliczeniowa moc nagrzewnicy:
- obliczenia wykonane dla zewnetrznej temperatury t = - 16°C
Qn = 2800 /3600 x 1,2x 1,02 (16+ 16) = 30,3 kW
Dostep do centrali od spodu urzadzenia.

Stanowiska obrdobki termicznej wyposazone beda w:
— kuchnie elektryczne i ptyty grillowe elektryczne
— oraz piece konwekcyjne parowe x 2 + piec do pizzy + frytkownica + nalesnikarka.

Nad tymi urzadzeniami zaprojektowano montaz okapow wyciagowych przysciennych

(wybdr okapow zostat wykonany przez inwestora)

np. typ KOT -504 1400 x 800mm (f-my KOMAT) z fapaczami tluszczu i oswietleniem
typ KOT -504 2000 x 1200mm (f-my KOMAT) z fapaczami tluszczu i oswietleniem
typ KOT -504 2100 x 1200mm (f-my KOMAT) z fapaczami tluszczu i oswietleniem

Okap centralny:

np typ KOT -513 1400 x 1200mm (f-my KOMAT) z tapaczami ttuszczu i oswietleniem



wywiew z nad okapow poprzez ukiad kanatow i wentylator do kanatéw o przekroju
kwadratowym np. typ MUB 042 450E4-A2 f-my Systemair

Vp = 3150 m*h, Ap = 250Pa

- pobdr mocy 740W

- napiecie 230V

- natezenia 3,50 A
Wentylator montowany z regulatorem obrotow.
Montujac wentylator stosowac potaczenia elastyczne. Wentylator montowany na zewnatrz
poza budynkiem. Kanat wywiewny prowadzi¢ po elewacji budynku (patrz cze¢s¢ graficzna),
kanat zakonczony wyrzutnia scienna montowanej na elewacji pétnocno -wschodniej.
Kanat montowa¢ w sposéb estetyczny.
Wywiew z pracowni sprzezony z nawiewem, zalaczanie w pomieszczeniu pracowni
gastronomicznej wg projektu branzy elektrycznej.

Dodatkowo zaprojektowano wywiew ogélny z pracowni (uktad 2W) poprzez montaz
wentylatora dachowego na podstawie dachowej na istniejacym kanale murowanym.
Zaprojektowano montaz wentylatora typ TFSK160 f-my Systemair

Vp =350 m¥h, Ap = 140Pa

- pobdr mocy 58,3W

- hapiecie 230V

- natezenia 0,26A
Wentylator montowany z regulatorem obrotow typ RE .
Wywiew zataczany niezaleznie od ukfadu nrl.

Aneks do mycia naczyn

- powierzchnia — 4,20 m?

- wysokos¢ pomieszczenia h = 2,75m

- kubatura V = 11,6 m®

- przyjeta krotnos¢ wymiany powietrza w =10
obliczona ilo$¢ powietrza

V= 120m*/h
Nawiew  wspdlny z pomieszczeniem pracowni gastronomicznej. Wywiew poprzez
wentylator kanatowy i istniejacy kanat murowany wyprowadzony ponad dach budynku —
oznaczony na rysunkach jako uktad wywiewny nr 3W.
Zaprojektowano montaz wentylatora kanatowego np typ TD-350/125 f-my Venture
Industries
Vp = 120 m*h, Ap = 100Pa
- pob6r mocy 56W
- natezenie 0,37A
-regulator np. REGUL-2
Wentylator kanatowy montowac poprzez ztacza przeciwdrganiowe ACOP PL.
Magazyn produktow
- powierzchnia — 17,0 m?
- wysokos¢ pomieszczenia h = 2,75m
- kubatura V = 46,8 m*®
- przyjeta krotnos¢ wymiany powietrza w =2
obliczona ilos¢ powietrza

V= 90m*/h
Wywiew poprzez wentylator montowany na wlocie do istniejacego kanatu murowanego
wyprowadzonego ponad dach budynku — oznaczony na rysunkach jako uklad wywiewny
nr 4\W.
Zaprojektowano montaz wentylatora kanatowego np typ CF100 f-my Systemair
Vp =90 m*/h, Ap = 60Pa
- pobdr mocy 45W - napiecie 230V



Alternatywnie zamontowac¢ wentylator dachowy typ TFSK125 M f-my Systemair
Vp = 90 m*h, Ap = 100Pa
- pob6r mocy 24,8 W
- hapiecie 230V
- natezenia 0,13A

Pomieszczenie porzadkowe i magazyn sprzetu gastronomicznego wentylowane beda
poprzez montaz otworéw w dolnej czesci drzwi i w scianie pod stropem pomieszczenia.

Kanaly wykona¢ np z blachy stalowej ocynkowanej, kanaty podwieszane max pod
stropem pomieszczen. Kanaty nawiewu termoizolowac¢ np. matami z wetny mineralnej —
np. samoprzylepna mata lamelowa KLIMAFIX. lzolacja jest rowniez konieczna ze
wzgledéw akustycznych. Kanaty wentylacyjne estetycznie obudowaé. Nawiew do
pomieszczen poprzez kratki nawiewne z przepustnicami. Regulacja doptywu powietrza do
pomieszczen bedzie wykonana bezposrednio przy nawiewnikach.

5. Uwagi koncowe.

1.Sprawdzi¢ stan techniczny kanatéw i ich droznos¢ zlecajac te prace uprawnionemu do
wydawania opinii Zaktadowi Kominiarskiemu.

2. Zalaczanie wentylatorow i central wentylacyjnych wedtug projektu branzy elektrycznej

3. Wszystkie kanaty prowadzi¢ w taki sposob aby unikna¢ obnizenia wysokosé
pomieszczen,kanaty estetycznie obudowac.

4. Regulacja wywiewu znad okapOw poprzez zamontowane przepustnice regulacyjne

5. Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét” oraz przepisami BHP.

Opracowata:
mgr inz. Magdalena Syryca

Sprawdzit:
mgr inz. Marek Stachniak

10



6. Zestawienie podstawowych elementéw wentylacji mechanicznej

Uklad 1 — nawiew i wywiew pracownia gastronomiczna
N1- czerpnia $cienna 650x650 (min powierzchnia czynna F = 0,31m?)
N2 — kolano 400x650/750x650
- kanat 650x400 1=800
N3 - kolano 250x650/400x650
N3a - redukcja 250x650/290x925 | = 750mm
N4 — krociec elastyczny 925 x 290 (wyposazenie centrali) 2 szt
N5 — przepustnica wieloptaszczyznowa 290x925 (wyposazenie centrali)
N6 - centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana typ MCKT 022815R
Vp = 2800m°h, Ap =150 Pa
- parametry czynnika grzewczego 80/60°C
- moc nagrzewnicy wodnej 30,3kW
- silnik wentylatora : moc 0,75 kW
napiecie 400/50 V/Hz
prad 1,9A
- centrala z pelng automatyka
N7 - ttumik akustyczny 925 x 290, |=750mm

f-my KLIMOR

N8 — redukcja — uskok 925x290/650x250 | = 400mm (kat domierzy¢ na budowie)

- kanat 650x250 1=900mm
N9 — kratka nawiewna z przepustnica 630x250 5 szt.
N10 — tréjnik 250x650/250x650/630x250 | =800mm  3szt.
- kanat 650x250 |=700mm 2 szt

N11 - redukcja — uskok 650x250/360x250 (kat domierzy¢ na budowie) |1 = 400mm

- kanat 360x250 | =1550mm
N12 — tréjnik 250x360/250x360/630x250, |=800mm
N13 - redukcja 360x250/250x250 | =350mm

- kanat 250x250 1 =350mm
N14 — kolano redukcyjne 250x250/630x250

W1 - okap wentylacyjny z filtrami i oswietleniem typ KOT-504 (f-my Komat)

(dtugosc¢ x szerokos¢ x wysokos¢) 2100 x 1200 x 450mm
montaz z wylotem od strony pomieszczenia

W2 — okap wentylacyjny z filtrami i oswietleniem typ KOT-504 (f-my Komat)

(dtugosc¢ x szerokos¢ x wysokos¢) 2000 x 1200 x 450mm
montaz z wylotem od strony pomieszczenia

W3 — okap wentylacyjny z filtrami i oswietleniem typ KOT-504 (f-my Komat)

(dtugosc x szerokos¢ x wysokos¢) 1400 x 800 x 450mm

W4 — okap wentylacyjny z filtrami i oswietleniem typ KOT-513 (f-my Komat)

(dtugosc x szerokos¢ x wysokos¢) 1400 x 1200 x 450mm
W5 — przepustnica regulacyjna g200mm szt 8
W6 — trojnik 200/6200/g200 1= 330mm
- kanat 200 [ =3870mm
W?7 - redukcja asymetryczna 450x200/¢200 | =250mm
W8 — trgjnik 450x200/450x200/200 |=500mm szt 2
- kanat 450x200 1=2200mm
W9 — tréjnik redukcyjny 450x200/630x200/¢200 | =500mm
W10 - tréjnik redukcyjny 630x200/630x250/¢200 |=500mm
- kanat 630x250 |=1560mm
W11 - tréjnik redukcyjny 630x250/700x250/g200 |=300mm
W12 —tréjnik 700x250/700x250/¢200 | =300mm
W13 — uskok 700x250/ 700x250 1=1000- kat domierzy¢ na budowie
- kanat 700 x 250 |=1000mm
W14 - ttumik akustyczny 700x250 | =750mm
- kanat 700 x 250 | =870mm
W15 - kolano redukcyjne 250x700/548x548
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W16 - polaczenie elastyczne typ FGV 042/588-588 f-my Systemair 2 szt.
W17- wentylator typ MUB 042 450E4-A2 f-my Systemair

Vp = 3150 m%h, Ap = 250Pa

- pobér mocy 740W

- napiecie 230V

- natezenia 3,50 A

W18 - redukcja — uskok (domierzy¢ na budowie) 548x548/550x550 |1 =1000mm
W19- kolano 550x550/450x400
— kanat 450 x 400 [=2500m
W20 - kolano 450 x 400/650x400
W21 — wyrzutnia $cienna o minimalnej powierzchni czynnej F = 0,22m? o wym. 650x400mm

Uklad wywiewny 2 — pracownia gastronomiczna- wywiew ogélny
2W1 - kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnica regulacyjna 250x160 2 szt.
2W?2 — kolano redukcyjne 125x200/250x160
2W3 - trojnik 125x200/125x200/250x160 | =350mm
2W4 — kolano 200x125 4 szt
2WS5 — uskok 125x200/125x200 =590
2W6 — kolano redukcyjne 125x200/160x160 (wlot do istniejacego kanatu murowanego)
2W7 — wentylator dachowy typ TFSK160 f-my Systemair
Vp =350 m*h, Ap = 140Pa
- pobdr mocy 58,3W
- napiecie 230V
- natezenia 0,26A
montowany z regulatorem obrotéw typ RE
- nie ujeto kanatéw

Uklad wywiewny 3 — aneks do mycia naczyn
3W1 - anemostat 160
3W?2 - redukcja 9160/8125 2 szt
3Ws3 — wentylator kanatowy typ TD-350/125 f-my Venture Industries
Vp = 120 m%h, Ap = 100Pa
- pobo6r mocy 56W
- natezenie 0,37A
-regulator np. REGUL-2
- zlacza przeciwdrganiowe ACOP PL.
3W4 — kolano 160
3WS5 — kolano redukcyjne g160/160x160 (wlot do istniejacego kanatu murowanego)
— nie ujeto kanatéw

Uklad wywiewny 4 — magazyn
4W - wentylatora kanatowego np typ CF100 f-my Systemair
Vp =90 m*h, Ap = 60Pa
- pobdr mocy 45W - napiecie 230V
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Obiekt : Adaptacja i przebudowa pomieszczen polozonych w plwnlcy budynku
ZSEH przy ul. Katedralnej 12 w Kolobrzegu
na pracowni¢ gastronomiczng.

Adres : ul. Katedralna 12, Kolobrzeg
Inwestor : Zesp6l Szk6l Ekonomiczno-Hotelarskich

im. E. Gierczak w Kolobrzegu,
ul. Lopuskiego 13, 78-100 Kolobrzeg

Autor:

mgr inz. Magdalena Syryca

upr. nr UAN/N/7210/81/90
ZAP/1S/2628/01

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Stachniak

upr. nr UAN/U/7342/137/94
ZAP/1S/2627/01

/ Yl

Kolobrzeg, wrzesien 2012 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Dane ogolne

e Inwestor Zesp6l Szkél Ekonomiczno-Hotelarskich

im. E. Gierczak w Kolobrzegu,
ul. Lopuskiego 13, 78-100 Kolobrzeg

e Wykonaweca
Wyspecjalizowane przedsigbiorstwo instalaéyjne.

e Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126 — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia — Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.

- Prawo budowlane

— Projekt budowlany

2. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw.
Projektowane zadanie polega na montazu instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu pracowni
gastronomicznej wraz z zapleczem.
W zakres robdt wehodzi:
- montaz kanaléw wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem
- montaz centrali wentylacyjnej
- montaz wentylatoréw
- podiaczenia do istniejacych kanatéw murowanych
- prace adaptacyjne przy istniejacych murowanych kominach
- montaz wyrzutni dachowych i wentylatora dachowego
- wykonanie préb szczelnosci
- wykonanie izolacji kanatéw
- uruchomienie instalacji
- obudowa instalacji
3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbi6rce.
W budynku istnieja i sa projektowane nastepujace wewnetrzne instalacje - takie jak:
- kanalizacja sanitarna
- instalacja wody zimnej
- instalacja cieplej wody
- instalacja energetyczna
- instalacja gazowa
Wykonujac prace, istniejace instalacje nalezy przebudowaé w taki sposéb aby nie kolidowaty z
zaprojektowana wentylacja.
4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sig¢
e istniejace czynne instalacje
e dach budynku
5. Informacje dotyeczgce przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich
wystapienia.
Przewidywane zagrozenia:
-  porazenie pradem elektrycznym: - elektronarzqdzm
- wtyczki i gniazda elektryczne
- spawanie armatury, montaz armatury

- uszkodzenie ciala przez ostre i wystajace przedmioty oraz przez czg¢$ci maszyn w ruchu:
- blachy i prety
- betoniarki
- poparzenie: - spawarki, montaz rurociagéw
- spawanie rurociagéw
- mozliwos¢ zaptonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych instalacja gazowych
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Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albo
mozliwo$cia wypadniecia cztowieka — dach budynku.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé materiaty lub
narzg¢dzia, jednak nie mniej niz 6m. W tej odlegloéci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace
granice obszaréw niebezpiecznych.

Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatéw znajduja si¢ przejécia dla pieszych, nalez wykonaé daszki
ochronne. Daszki powinny by¢ nachylone w kierunku Zrédta zagrozenia pod katem 45 stopni.

Spéd  konstrukcji daszku powinien znajdowa¢ si¢ nie mniej niz 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ wykonane z mocnego materiatu, szczelnie ulozonego i dostatecznie wytrzymaltego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Teren budowy (dach budynku) powinien byc¢ zabeszeczony przed

wypadnigciem pracownika.

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robé6t szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac ii poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie  przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania.Pracownicy powinni wystuchaé szkolenie i
potwierdzi¢ ten fakt wlasnorgcznym podpisem.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania

rob6t w strefach szczegélnego zagrozenmia zdrowia, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

»  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

- Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie

- Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracy” w danej firmie

= Zabezpieczenie przej$¢ komunikacyjnych

-  Zabezpieczenie kabli energetycznych

»  Prowadzenie robét budowlanych przez co najmnie;j dwéch pracownikow, jeden jako asekuracja

+  Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegélnosci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T — $rodki ochrony oczu i twarzy

»  Profilaktyczne badanie lekarskie

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym odpowiednie

uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w

aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie

podlegajace dozorowi powinny by¢ objete kontrola wewnetrzna.

Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzi¢ probe
technicznej sprawnosci i zbadag, czy sprzet spelnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem
technicznym wykonawca powinien we wiasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowac instrukcje obshugi,
przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzgdzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy,
agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do préb cisnieniowych itp.) oraz $rodki
ochrony osobistej musza posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

Skiadowiska materiatéw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatéw i
elementow.

Urzadzenia elekiryczne powinny by¢é wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z podiaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu robét spawalniczych jest dozwolone uzywanie wylacznie butli do gazéw
technicznych posiadajacych wazna ceche organu dozoru technicznego.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazéw tworzacych w
polaczeniu z nim mieszaning wybuchowa jest zabronione.

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta.

Opracowata: Sprawdzit:
mgr inz. Magdalena Syryca mgr inz. Marek Stachniak
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LEGENDA:
ZESTAWIENIE SPRZETU: ,
—— —— - ZAKRES OPRACOWANIA CZESCI BUDOWLANE]
NUMER URZADZENIE - NAZWA WYMIARY [mm] | MOC PRODUCENT —— - UKLAD WENTYLACII MECHANICZNE] NAWIEWNE]
i i iki Pracownia Projektowa
1 Mﬂ_n,“\_:nsﬁmﬂm.__mc.. ceram. z piekamikiem konw. | 600x600x900 9,65kw / 400V RM LOTUS 600  UKEAD WENTYLACI MECHANICZNE] WYWIEWNE) mar. inz. M. mV\_J\om SKALA 1:50 EAZA P.B.
2 Ptyta grill. elektr. ryflowana CWT-64ET 400x600x280 6,0kW / 400V RM LOTUS 400SUPER
8 Piec konw.-parowy 10-potkowy + podstawa z | 847x771x1042 19kw / RATIONAL TEMAT: P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej
prowadnicami GN SCC White FFiciency 101E 3NAC 400V
9 Piec konwekc.-parowy piekarsko-cukiern. 860x940x820 10,1 kw / 400V UNOX . o i .
6-blach + podstawa 900605 blacha 600x400 Obiekt: Adaptacja i przebudowa pomieszczen NI rys
10 Piec do pizzy 1-poziomowy 4x35 + podstawa | 980x920x420 9,5kW / 400V REDFOX potozonych w piwnicy budynku ZSEH ’ 1 i
nr kat.E-4 przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
12 Zmywarka kapturowa do naczyn 635x749x1469 11,7«W / 400V STALGAST na pracownie gastronomiczng.
30 Frytkownica z kranem FE-77VT 540x420x370 2,6kW / 400V RM GASTRO : —
33 Nalednikarka &r.400mm, nr kat. 777230 450x500x240 3,0kW 7 230V ROLLER GRILL AUTOR: mgr inz. Magdalena Syryca
Upr. Nr UAN/N/7210/81/90
Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
SPRAWDZIL: mgr inz. Marek Stachniak
(Upr. nr UAN/U/7342/137/94)
Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
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posadzki ' ! e
| Pracownia Projektowa SKALA 1:50 FAZA P.B

| mgr. inz. M. Syryca

| TEMAT: P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej

Obiekt: Adaptacja i przebudowa pomieszczen
potozonych w piwnicy budynku ZSEH
przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu

na pracownie gastronomicznag.

Nr. rys.

AUTOR: mgr inz. Magdalena Syryca

Upr. Nr UAN/N/7210/81/90

Specjaino$é: instalacyjno-inzynieryjna w zakresle siec | instalacjl sanitarnych

‘ SPRAWDZIL: mgrinz. Marek Stachniak

(Upr. nr UAN/U/7342/137/94)

| | Specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna w zakresle slecl | Instalacl sanitamych
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Przekroj B-B

Pracownia Projektowa

mgr. inz. M. Syryca SKALA 1:50

FAZA P.B.

TEMAT: P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej

Obiekt: Adaptacja i przebudowa pomieszczen
potozonych w piwnicy budynku ZSEH
przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
na pracownie gastronomiczna.

Nr. rys

AUTOR: mgr inz. Magdalena Syryca
Upr. Nr UAN/N/7210/81/90

Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

SPRAWDZIL: mgrinz. Marek Stachniak
(Upr. nr UAN/U/7342/137/94)

Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych




PaFiZEnKROJ B“D 10 30 10

T T 7 A
Ml 62000900~ / $200/900 /Mh I$TN

X
= 7= S

W1 \ W2
\

\ws .

2,43m
1.9m
2,26m

poziom

N posadzki

Pracownia Projektowa ' . ]
mgr. inz. M. Syryca SKALA 1:50 FAZA P.B.

TEMAT: P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej

Obiekt: Adaptacja i przebudowa pomieszczen
pofozonych w piwnicy budynku ZSEH RS
przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu 4
na pracownig gastronomiczng.

AUTOR: mgr inz. Magdalena Syryca
Upr. Nr UAN/N/7210/81/90

Specjaincéé: instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sleci | instalacji sanitarnych

SPRAWDZIL.: mgrinz. Marek Stachniak
(Upr. nr UAN/U/T342/137/94)

Specjalno$é: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sleci i instalacji sanitarnych




800 750

650

s

]

T

T d
022333007

[GEEEEaaaa

211300

[CEEEEaEas)

™
220112071

J221130)]

20200

I

(I

W20

3150 m¥h
—>

450

—_

S

—_
o
o
o

400
650

048%x0481]o

E
548x548 |
550x550

400

2500

400
650

S
=
(oo}
=
©

400

~—min 2,0m—

5 |

str. 20

ELEWACJA - PRZEKROJ C-C

Pracownia Projektowa

mgr. inz. M. Syryca SKALA 1:100 FAZA P.B.

TEMAT: P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej

Obiekt: Adaptacja i przebudowa pomieszczen
potozonych w piwnicy budynku ZSEH
przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu S
na pracownie gastronomiczna.

Nr. rys.

AUTOR: mgr inz. Magdalena Syryca
Upr. Nr UAN/N/7210/81/90

Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

SPRAWDZIL: mgr inz. Marek Stachniak
(Upr. nr UAN/U/7342/137/94)

Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
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ELEWACIJA - CZERPNIA POWIETRZA

Pracownia Projektowa

mgr. inz. M. Syryca SKALA 1:100 FAZA P.B.

TEMAT: P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej

Obiekt: Adaptacja i przebudowa pomieszczen
potozonych w piwnicy budynku ZSEH
przy ul. Katedralnej 12 w Kotobrzegu
na pracownie gastronomiczng.

Nr. rys.

AUTOR: mgr inz. Magdalena Syryca
Upr. Nr UAN/N/7210/81/90

Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

SPRAWDZIL: mgr inz. Marek Stachniak
(Upr. nr UAN/U/7342/137/94)
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