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Kołobrzeg, 28.09.2012r.

                                                    Oświadczenie

Oświadczam,Ŝe projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych związanych
z adaptacja i przebudową pomieszczeń w piwnicy budynku ZSEH na pracownię gastrono-
miczną przy ul. Katedralne 12, w Kołobrzegu, dz. nr 196 i 195/3, obręb 12 Kołobrzeg zo-
stał sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 

Autor mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski
upr. UAN/U/7342/36/91

Sprawdzający mgr inŜ. Bogumiła Pozorska
upr. GT-V-63/112/77

`
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

        Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycz-
nych, związanych z adaptacja i przebudową pomieszczeń w piwnicy budynku ZSEH na pra-
cownię gastronomiczną przy ul. Katedralnej 12 w Kołobrzegu, dz. nr 196, 195/3, obręb 12
Kołobrzeg.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Zlecenie inwestora.
3.2. Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny.
3.3. Projekt budowlany wentylacji mechanicznej.
3.4. Projekt budowlany technologiczny.
3.5. Uzgodnienia branŜowe. 
3.6. Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

4.1. Stan istniejący.
4.2. Tablica T-PG i zasilanie
4.3. Instalacja siły.
4.4. Instalacja zasilająca 230V.
4.5. Instalacja oświetlenia podstawowego.
4.6. Połączenia wyrównawcze.
4.7. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.
4.8. Obliczenia techniczne.
4.9. Uwagi końcowe.

5. OPIS TECHNICZNY.

5.1. Stan istniejący.

       Istniejące instalacje w adaptowanych i przebudowywanych pomieszczeniach naleŜy
zdemontować. Osprzęt z demontaŜu przekazać inwestorowi.

5.2. Tablica T-PG i zasilanie.

       Tablicę T-PG wykonać w obudowie natynkowej i obudować płytą g-k. WyposaŜenie ta-
blicy zgodnie ze schematem ideowym. Zasilanie tablicy wykonać przewodem 4xLY 120m-
m2 + LY 70mm2 z tablicy głównej budynku, zlokalizowanej na parterze. Przewody prowa-
dzić w korytku metalowym (piwnica) i w kanale kablowym instalacyjnym (pomieszczenie
magazynowe na parterze).   

5.3. Instalacja siły.

       Instalacja siłowa obejmuje zasilanie urządzeń technologicznych i wentylacyjnych. Zasi-
lanie powyŜszych urządzeń projektuje się przewodami z tablicy T-PG. Typy przewodów po-
kazano na schematach ideowych. Przewody układać  w korytku (zabudowa g-k), p/t i w ru-
rze peszel w posadzce.
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5.4. Instalacja zasilająca 230V. 

       Instalacja zasilająca 230V obejmuje zasilanie urządzeń wentylacyjnych oraz gniazd
wtyczkowych do podłączenia urządzeń technologicznych i przenośnych odbiorników 1-fa-
zowych. Zasilanie powyŜszych urządzeń oraz gniazd wykonać z tablicy T-PG. Typy prze-
wodów pokazano na schemacie ideowym zasilania. Przewody prowadzić w korytku (zabu-
dowa g-k), p/t i w rurze peszel w posadzce. Wysokość montaŜu gniazd pokazano  na rys. nr
1. 

5.5. Instalacja oświetleniowa.

       Oświetlenie poszczególnych pomieszczeń projektuje się świetlówkowe. Typy opraw
pokazano na rys. 2. Jako źródło światła stosować świetlówki o wysokim współczynniku od-
dawania barw.
          Instalację oświetleniową wykonać zgodnie z rys.2. Przewody zasilające typu 
YDYp 3(4)x1,5mm2 naleŜy układać w korytku (zabudowa g-k) i pod tynkiem. Stosować
osprzęt szczelny z tworzyw  sztucznych. Łączniki instalować 1,4m od posadzki. 

5.6. Połączenia wyrównawcze.

      W pomieszczeniach kuchennych projektuje się szynę wyrównawczą z płaskownika
ocynkowanego FeZn 25x4mm. Szynę układać w warstwie wyrównawczej posadzki. Z szyną
połączyć zaciski PE urządzeń technologicznych oraz ciągi technologiczne (stoły).
Szynę uziemić wykorzystując istniejący uziom. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem
winna wynosić R ≤ 10 Ω.  Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LY 10mm2.

5.7. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.

       Jako system ochrony dodatkowej od poraŜeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania.
śył zerowych nie zabezpieczać.
       Przewody ochronne PE poszczególnych instalacji odbiorczych naleŜy prowadzić jako 3-
ci w instalacji 1-fazowej i 5-ty w instalacji 3-fazowej. Przewód ochronny powinien mieć
barwę zielono-Ŝółtą. 

5.8. Obliczenia techniczne. 

5.8.1. Dobór kabla zasilającego.

Pp = 120,58 kW 
IB = 193,38 A
IN = 200,0 A 
I2 = 1,6 IN = 1,6 x 200 A = 320 A 
IB ≤ IN ≤ ID   

I2 ≤ 1,45 ID
IB – prąd obliczeniowy
IN – prąd znamionowy zabezpieczenia
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia
ID – długotrwała dopuszczalna obciąŜalność prądowa kabla

Przyjęto przewód 4xLY 120mm  2   dla którego I  D = 239A
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193,38 A ≤  200 A ≤ 239 A   - warunek nr 1
320 ≤ 1,45 x 239 A              - warunek nr 2
320   ≤   346,55 A   

5.8.2. Spadek napięcia dla kabla zasilającego.

Pp = 120,58 kW
4x LY 120mm2 ;   l = 36m
  
 ∆u% = 0,4% -  Warunek spadku napięcia jest zachowany

5.9. Uwagi końcowe. 

1. Instalacje elektryczne w pracowni gastronomicznej wykonać zgodnie z projektem oraz 
z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta-
Ŝowych” - część V  „Instalacje elektryczne”. 
2. Przed oddaniem pracowni gastronomicznej do eksploatacji wykonać pomiary skuteczno-
ści zerowania, rezystancji izolacji i uziemienia oraz badania wyłączników przeciwporaŜe-
niowych wraz ze sporządzeniem odpowiednich protokołów.

         Opracował:                                  Autor :                                     Sprawdził:
 mgr inŜ. Mariusz Świder        mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski       mgr inŜ. Bogumiła Pozorska
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BiOZ.

6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji :
-  wewnętrzne instalacje elektryczne
-  tablica T-PG
-  pomiary elektryczne

6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :
-   nie dotyczy

6.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
-  nie dotyczy 

6.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 
-  budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej (praca w pobliŜu urządzeń energetycznych)
-  uŜywanie elektronarzędzi
-  praca na rusztowaniach 

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapew-
nia:
-  zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach
-  przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszcze-
niem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie

6.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikacje, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych
zagroŜeń:
-  przy uŜytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego naleŜy sprawdzić czy
sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa
-  zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzętu chroniącego
-  zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych

                                                                                                Opracował :
                                                                                    mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski
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