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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego 

na wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych K1 i K2 
w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu  

Kołobrzeg, ul. Katedralna 12 – obręb 12, działki nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3 
 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- zlecenie Inwestora, 
- ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej i modernizacji (...), 
- decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (...),  
- inwentaryzacja własna obiektu, 
- archiwalny projekt architektoniczno-budowlany budynku, 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wydzielenie przeciwpożarowe 
klatek schodowych K1 i K2 w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Kołobrzegu. 
 
Celem inwestycji jest poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej budynku w zakresie 
likwidacji stanu zagrożenia życia ludzi – stanowi ona realizację części zaleceń 
wskazanych w cytowanej powyżej ekspertyzie (realizacja pozostałych jest 
przedmiotem odrębnych opracowań). 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Miejscem lokalizacji inwestycji jest przestrzeń dwóch klatek schodowych (K1 i K2) w 
budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu. 
 
W miejscach montażu nowych witryn, drzwi i okien znajdują się istniejące przejścia 
komunikacyjne lub istniejąca stolarka okienno-drzwiowa, przeznaczona do wymiany. 
Ponadto w miejscach montażu nowych witryn znajdują się przyposadzkowe cokoliki 
gresowe, listwy ochronne ścian i listwy ochronne z przewodami elektrycznymi 
instalacji logistycznej budynku – wszystkie te elementy podlegają w razie 
konieczności miejscowemu demontażowi, przeróbce i ponownemu montażowi. 
 
W wybranych miejscach zachodzi konieczność demontażu i przeniesienia w inne 
miejsce istniejących hydrantów przeciwpożarowych – prace te będą realizowane w 
oparciu o odrębne opracowanie projektowe. 
 
Stan techniczny obiektu jest dobry – autor opracowania oświadcza, że zakres prac 
przewidzianych niniejszym opracowaniem nie ma wpływu na statykę istniejącego 
obiektu i jest możliwy do realizacji. 
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4. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 
 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

Klatka schodowa K1: 
- parter: zdemontować istniejące okno i drzwi do pomieszczenia magazynowego 

(według rysunku nr 4), 
 
Klatka schodowa K2: 
- piwnice: zdemontować istniejące drzwi i witrynę drzwiową (według rysunku nr 2), 
- parter: zdemontować istniejące witryny drzwiowe oraz okno na spoczniku klatki 

schodowej, w miejscu okna wykonać poszerzony otwór drzwiowy (wykonać nowe 
nadproże z belek stalowych 3x I200 – zgodnie z rysunkiem nr 4). 

 
Roboty nowe: 

- we wskazanych miejscach zamontować nową stolarkę okien, drzwi i witryn 
drzwiowych, 

- ewentualne przejścia przewodów instalacji logistycznych wykonać jako 
ognioochronne EI-30 stosując systemowe masy uszczelniające, 

- stolarkę witryn ognioodpornych montować ściśle według wytycznych producenta 
stosując między innymi systemowe pianki montażowo-uszczelniające i zaprawy. 

 
Roboty wykończeniowe: 

- naprawić zdemontowane cokoliki i listwy ochronne ścian, 
- naprawić uszkodzone tynki wokół ościeżnic stosując gipsowe masy szpachlowe 

oraz malując ściany 3-krotnie farbą emulsyjną, 
- w pom. magazynowych pod schodami (2x) zamontować nowe kratki wentylacyjne 

klasy EI-30. 
 
Roboty zewnętrzne: 

- po montażu dodatkowych drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych (WD2) należy 
uzupełnić detal ozdobnego gzymsu na elewacji, 

- na trasie nowych drzwi do istniejącego chodnika przy ul. Katedralnej należy 
wykonać nowe dojście (chodnik) z o szerokości 1,60 m i długości ok. 6 m, z 
typowej betonowej kostki brukowej (kolor brązowy) gr. 6 cm na podkładzie 
cementowo-piaskowym, stosować typowe obrzeża chodnikowe. 

 

5. STOLARKA OGNIOODPORNA 
 

Zgodnie z rysunkami roboczymi i wykazem stolarki (rys. nr 10), należy montować 
systemową stolarkę aluminiową ognioodporną o klasie odporności ogniowej dla 
konstrukcji stałych EI-60 i dla drzwi EI-30 oraz wymaganej klasie bezpieczeństwa 
szyb min. O2. Drzwi powinny być wyposażone w klamki, samodomykacze i zamki – 
standard wyposażenia i zagadnienia techniczne dotyczące włączenia drzwi w system 
sygnalizacji p/poż. budynku uzgodnić z Inwestorem. 
 
Kolor profili stolarki: biały – ewentualny odcień uzgodnić z Inwestorem. 
 
Wykonane przejścia powinny opowiadać normie PN-B-02851-1:1997. 
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Dopuszcza się zastosowanie innego niż podany na rysunkach podziału stolarki pod 
warunkiem zachowania zgodności w wymogami ewakuacji pożarowej. Zmianę należy 
każdorazowo uzgodnić z Inwestorem, projektantem oraz autorem opracowanej 
ekspertyzy przeciwpożarowej. 
 
Uwaga: 
Po zakończeniu prac montażowo-budowlanych wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć kompletną dokumentację techniczną dla montowanej stolarki (certyfikaty, 
deklaracje zgodności, itp.)   
 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

Usytuowanie projektowanego obiektu oraz zakres i sposób prowadzenia robót – 
przeanalizowano odnośnie do przepisów szczegółowych Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
Na podstawie powyższych ustaleń, w odniesieniu do art. 3 pkt 20 ustawy Prawo 
budowlane – stwierdza się, że obszar oddziaływania planowanych prac budowlanych 
obejmuje wyłącznie działki nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3 (Kołobrzeg, obręb 12). 
 

7. UWAGI 
 

Należy się stosować wyłącznie urządzenia, materiały i technologie posiadające 
odpowiednie atesty i certyfikaty PZH i ITB. 
 
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu nie naruszają prawa własności 
i uprawnień osób trzecich. 
 
Ewentualne zmiany – wyłącznie za zgodą autora projektu po uzgodnieniu z 
Inwestorem i osobą opracowującą ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej i 
modernizacji. 

 

Kołobrzeg, sierpień 2016 r. 
 
 
Opracował:     Projektant i projektant sprawdzający: 





Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral - Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3

2

Piwnice /fragment/ - inwentaryzacja

Obiekt:

Temat rys.:

Projektant:

Sprawdził: mgr inż. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk

projekt
budowlany

sierpień
2016

skala
1:50

Budynek CKP - wydzielenie p/poż. klatek schodowych K1 i K2
Kołobrzeg, obr. 12, ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3

mgr inż. arch. Miłaida Ogińska
(upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81)

(upr. w spec. architekt. nr UAN/N/7210/34/89)

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Góral

WC WC

Korzytarz

Sala wykładowa

Klatka schodowa K2

P
om

. m
ag

az
yn

ow
e

Klatka schodowa
K2

90
200

80 20
0

80 20
0

80 20
0

istniejący hydrant - planowany
do przeniesenia (demontażu)

istniejące drzwi
do demontażu

istniejąca witryna drzwiowa
do demontażu

istniejące drzwi
do demontażu

90
 +

 5
0

20
0



Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral - Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3

3

Piwnice /fragment/ - rozwiązania projektowe

Obiekt:

Temat rys.:

Projektant:

Sprawdził: mgr inż. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk

projekt
budowlany

sierpień
2016

skala
1:50

Budynek CKP - wydzielenie p/poż. klatek schodowych K1 i K2
Kołobrzeg, obr. 12, ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3

mgr inż. arch. Miłaida Ogińska
(upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81)

(upr. w spec. architekt. nr UAN/N/7210/34/89)

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Góral
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Uwaga - wymiary nowej stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić / pobrać na budowie.



- zdemontować istniejące okno oraz grzejnik
- istniejące nadproże okienne rozebrać (etapami)

i zastąpić nowym (szerszym) z belek stalowych
3 x T200 dł. 1,80 m

- wykonać poszerzenie otworu do szer. 140 cm
- rozebrać fragment ściany podokiennej
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Parter /fragmenty/ - inwentaryzacja

Obiekt:

Temat rys.:

Projektant:

Sprawdził: mgr inż. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk

projekt
budowlany

sierpień
2016

skala
1:50

Budynek CKP - wydzielenie p/poż. klatek schodowych K1 i K2
Kołobrzeg, obr. 12, ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3

mgr inż. arch. Miłaida Ogińska
(upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81)

(upr. w spec. architekt. nr UAN/N/7210/34/89)

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Góral

Pom. gosp. WC WC
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Sala konsumpcyjna
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Parter /fragmenty/ - rozwiązania projektowe

Obiekt:

Temat rys.:

Projektant:

Sprawdził: mgr inż. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk

projekt
budowlany

sierpień
2016

skala
1:50

Budynek CKP - wydzielenie p/poż. klatek schodowych K1 i K2
Kołobrzeg, obr. 12, ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3

mgr inż. arch. Miłaida Ogińska
(upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81)

(upr. w spec. architekt. nr UAN/N/7210/34/89)

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Góral

Pom. gosp. WC WC

Przedsionek

Sala konsumpcyjna

Klatka schodowa K2

Komunikacja
(klatka schodowa K4)

Komunikacja

wnęka po zdemontowanym hydrancie
- do zabudowy / zamurowania

planowany hydrant p/poż.
(wg odrębnego opracowania)
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projektowane dojście (chodnik)
szer. 1,60 m do istniejącego
chodnika przy ul. Katedralnej

Uwaga - wymiary nowej stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić / pobrać na budowie.

montaż nowego okna do kompesacji powietrza
przy oddymianiu klatki schodowej
- okno o wym. zewn. 121 x 151 cm, jednoskrzydłowe, 
uchylne na zewnątrz do kąta 90 st. (otwierane 
automatycznie przez siłownik elektryczny systemu 
oddymiania AFG)

projektowana witryna drzwiowa 140 x 259 cm
z drzwiami ewakuacyjnymi (90 + 30 / 210 cm)

oraz otwieralnym naświetlem u góry (do kompesacji
powietrza przy oddymianiu klatki schodowej)

- o wym. wewn. min. 120 x 45 cm, uchylne na zewnątrz
do kąta 45 st. (otwieranie automatyczne przez

zintegrowany siłownik elektryczny systemu
oddymiania AFG)
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I piętro /fragmenty/

Obiekt:

Temat rys.:

Projektant:

Sprawdził: mgr inż. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk

projekt
budowlany

sierpień
2016

skala
1:50

Budynek CKP - wydzielenie p/poż. klatek schodowych K1 i K2
Kołobrzeg, obr. 12, ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3

mgr inż. arch. Miłaida Ogińska
(upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81)

(upr. w spec. architekt. nr UAN/N/7210/34/89)

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Góral

Klatka schodowa
K1

90 + 40
210

projektowana witryna drzwiowa
EI-60 (drzwi WI-30)
241 x 275 cm

Korytarz

Klatka schodowa K2

istniejący hydrant - planowany do 
przeniesienia (wnęka do zamurowania)

Klatka schodowa
K1

Klatka schodowa
K2

90 + 40
210

projektowana witryna drzwiowa
EI-60 (drzwi EI-30)
258 x 280 cm

Uwaga - wymiary nowej stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić / pobrać na budowie.

WD6

WD5

Korytarz
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II piętro /fragmenty/

Obiekt:

Temat rys.:

Projektant:

Sprawdził: mgr inż. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk

projekt
budowlany

sierpień
2016

skala
1:50

Budynek CKP - wydzielenie p/poż. klatek schodowych K1 i K2
Kołobrzeg, obr. 12, ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3

mgr inż. arch. Miłaida Ogińska
(upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81)

(upr. w spec. architekt. nr UAN/N/7210/34/89)

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Góral

Klatka schodowa
K1

90 + 40
210

projektowana witryna drzwiowa
EI-60 (drzwi EI-30)
241 x 254 cm

Korytarz

Klatka schodowa K2

istniejący hydrant - planowany do 
przeniesienia (wnęka do zamurowania)

Klatka schodowa
K1

Klatka schodowa
K2

90 + 40
210

projektowana witryna drzwiowa
EI-60 (drzwi EI-30)
258 x 280 cm

Uwaga - wymiary nowej stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić / pobrać na budowie.

WD6

WD7

Korytarz

istniejące okno oddymiające
otwierane automatycznie przez

siłownik elektryczny systemu
oddymiania klatki schodowej AFG)

(wykonane wg odrębnej dokumentacji)
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Poddasze /fragment/

Obiekt:

Temat rys.:

Projektant:

Sprawdził: mgr inż. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk

projekt
budowlany

sierpień
2016

skala
1:50

Budynek CKP - wydzielenie p/poż. klatek schodowych K1 i K2
Kołobrzeg, obr. 12, ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3

mgr inż. arch. Miłaida Ogińska
(upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81)

(upr. w spec. architekt. nr UAN/N/7210/34/89)

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Góral

Korytarz

Klatka schodowa K2

istniejący hydrant - planowany do 
przeniesieniaKlatka schodowa

K2

90 + 40
210

projektowana witryna drzwiowa
EI-60 (drzwi EI-30)
267 x 250 cm

WD8

Uwaga - wymiary nowej stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić / pobrać na budowie.

istniejące okno oddymiające
otwierane automatycznie przez
siłownik elektryczny systemu
oddymiania klatki schodowej AFG)
(wykonane wg odrębnej dokumentacji)

istniejące okno oddymiające
otwierane automatycznie przez
siłownik elektryczny systemu
oddymiania klatki schodowej AFG)
(wykonane wg odrębnej dokumentacji)



okno do likwidacji

Elewacja południowa-zachodnia
od strony ul. Katedralnej /fragment/

STAN ISTNIEJĄCY

Elewacja południowa-zachodnia
od strony ul. Katedralnej /fragment/

PROJEKT
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Elewacja frontowa /fragment/

Obiekt:

Temat rys.:

Projektant:

Sprawdził: mgr inż. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk

projekt
budowlany

sierpień
2016

skala
1:100

Budynek CKP - wydzielenie p/poż. klatek schodowych K1 i K2
Kołobrzeg, obr. 12, ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3

mgr inż. arch. Miłaida Ogińska
(upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81)

(upr. w spec. architekt. nr UAN/N/7210/34/89)

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Góral

istniejące okno oddymiające
otwierane automatycznie przez
siłownik elektryczny systemu
oddymiania klatki schodowej AFG)
(wykonane wg odrębnej 
dokumentacji)

projektowana witryna drzwiowa 140 x 259 cm
z drzwiami ewakuacyjnymi (90 + 30 / 210 cm)
oraz otwieralnym naświetlem u góry (do kompesacji
powietrza przy oddymianiu klatki schodowej)
- o wym. wewn. min. 120 x 45 cm, uchylne na zewnątrz
do kąta 45 st. (otwieranie automatyczne przez
zintegrowany siłownik elektryczny systemu
oddymiania AFG)
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Zestawienie stolarki

Obiekt:

Temat rys.:

Projektant:

Sprawdził: mgr inż. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk

projekt
budowlany

sierpień
2016

skala
1:50

Budynek CKP - wydzielenie p/poż. klatek schodowych K1 i K2
Kołobrzeg, obr. 12, ul. Katedralna 12, dz. nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3

mgr inż. arch. Miłaida Ogińska
(upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81)

(upr. w spec. architekt. nr UAN/N/7210/34/89)

Opracował: mgr inż. arch. Bartosz Góral
Uwaga - wymiary nowej stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić / pobrać na budowie.

WD1 - 1 szt. (P)
150 x 210 cm
(90+50 x 200 cm)
drzwi EI-30

WD2 - 1 szt. (L)
140 x 259 cm
(drzwi 90+30 x 210 cm)  
+ naświetle 120 x 45 cm
uchylne na zewn. do 45 st.

WD3 - 1 szt. (L)
195 x 230 cm
(100+85 x 220 cm)
drzwi EI-30

WD4 - 1 szt. (P)
257 x 315 cm
(100+85 x 220 cm)
witryna EI-60, drzwi EI-30

WD5 - 1 szt. (P)
241 x 275 cm
(90+40 x 210 cm)
witryna EI-60, drzwi EI-30

WD6 - 2 szt. (P)
258 x 280 cm
(90+40 x 210 cm)
witryna EI-60, drzwi EI-30

WD7 - 1 szt. (P)
241 x 254 cm
(90+40 x 210 cm)
witryna EI-60, drzwi EI-30

WD8 - 1 szt. (L)
267 x 250 cm
(90+40 x 210 cm)
witryna EI-60, drzwi EI-30

70

44

D1 - "80x200"
EI-30
4 szt. (1P, 3L)

O1 - 1 szt. (121 x 151 cm)

D2 - "90x200"
EI-30
1 szt. (P)

WD1, WD3, WD4, WD5, WD6, WD7,WD8

- aluminiowa stolarka wewnętrzna przeciwpożarowa
- konstrukcja stała EI60 - drzwi EI30
- szklenie bezpieczne klasy min. O2
- wyposażenie: klamki, samozamykacze, zamek
- kolor stolarki: biała

WD2

- drzwi ewakuacyjne + naświetle uchylne na zewnątrz
  do kąta 45 st. do kompesacji powietrza przy oddymianiu klatki
  (otwiarane automatycznie przez siłownik elektryczny systemu oddymiania AFG)
- aluminiowa stolarka zewnętrzna (kmax = 1,5 W/m2K)
- szklenie bezpieczne klasy min. O2
- wyposażenie: klamki, samozamykacz, zamek
- kolor stolarki: biała

O1

- okno do kompesacji powietrza przy oddymianiu klatki
  uchylne na zewnątrz do kąta 90 st. (otwierane automatycznie przez
  siłownik elektryczny systemu oddymiania AFG)
- zewnętrzna stolarka okienna aluminiowa (kmax = 1,3 W/m2K)
- wyposażenie: siłownik elektryczny (oddymianie)

D1, D2

- drzwi wewnętrzne pełne
  przeciwpożarowe EI30
  (z ościeżnicą systemową)
- wyposażenie: jak dla witryn
- w drzwiach D1 zamontować
  systemowe kratki wentylacyjne
  (EI30)
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INFORMACJA 
dotycząca 

BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 
 

do projektu budowlanego  
 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu: 
 
Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych K1 i K2 
w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego  

Kołobrzeg, obręb 12, ul. Katedralna 12, działki nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3 
 
 
Inwestor: 
 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu 
Kołobrzeg, ul. Edmunda Łopuskiego 13 
 
 
Projektant: 
 
mgr inż. arch. Miłaida Ogińska 
zam.: Kołobrzeg, ul. Budowlana 4B/5 
 
 
Projektant sprawdzający: 
 
mgr inż. arch. Halina Hajduk-Cięszczyk 
zam.: Kołobrzeg, ul. Tczewska 7 
 
 
Jednostka projektowa: 
 
Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral 
Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3 
tel.: 94 3523799 
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1. Zakres robót: 
 

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, 
- prace demontażowo-rozbiórkowe, 
- wykonanie elementu nadproża, 
- montaż nowej stolarki okiennej, drzwiowej i witryn drzwiowych, 
- naprawcze roboty wykończeniowe (tynki, podłogi, okładziny), 
- wykonanie dojścia (chodnika) zewnętrznego, 
- uporządkowanie miejsca po zakończeniu robót. 

 
Zakres i kolejność realizacji robót może ulec zmianie, zgodnie z przyjętymi: 
technologią, materiałami i harmonogramem robót. 
 

2. Istniejące obiekty (w granicach opracowania): 
 

- prace prowadzone w obrębie istniejącego budynku. 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
- istniejące: - wewnętrzne instalacje elektryczne, 
 
- projektowane:  - brak, 
       
- występujące 
  tymczasowo: - dźwig budowlany (HDS), 

- mechaniczne i ręczne urządzenia budowlane, 
- rusztowania, 
- składowiska materiałów. 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

- wypadki związane z użyciem urządzeń mechanicznych (elektrycznych) – podczas 
całego procesu budowy, 

- upadki – podczas prac na wysokości (szczególnie pow. 5 m npt.), 
- przygniecenia, potrącenia, itp. – podczas całego procesu budowy, 
- losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia) – podczas całego procesu 

budowy. 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 
 

- pracowników należy szczegółowo zapoznać z całym procesem budowlanym przed 
jego rozpoczęciem, 

- pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych urządzeń (w razie 
potrzeby przeszkoleni), 

- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i 
postępowania w razie wypadku. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych: 

 
- przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający 

odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie), 
- należy stosować się do wskazówek producentów materiałów, technologii i urządzeń, 
- miejsca składowania materiałów należy zabezpieczyć przed przypadkowym 

przewróceniem (rozsypaniem) składowanych materiałów,   
- należy sprawdzić stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed 

jego każdorazowym użyciem, 
- teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych i 

zwierząt, 
- na placu budowy należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz zapewnić dostęp dla 

służb ratowniczych, 
- na placu budowy powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka) 

oraz być zapewniony dostęp do środków komunikacji (telefon, radiotelefon).  
 
  

Kołobrzeg, sierpień 2016 r. 
 
Opracował:     Projektant i projektant sprawdzający: 
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Oświadczenie 

Niniejszy projekt budowlany: 

Wydzielenie przeciwpo żarowe klatek schodowych K1 i K2 
w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego  
Kołobrzeg, obr ęb 12, ul. Katedralna, działki nr 195/3, 196, 197/2 i 197/3 

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
Kołobrzeg, sierpie ń 2016 r. 

 
 
 
 

Główny projektant (architektura i konstrukcje) 

mgr in ż. arch. Miłaida Ogi ńska 
(upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81) 

Projektant sprawdzający (architektura i konstrukcje) 

mgr in ż. arch. Halina Hajduk-Ci ęszczyk 
(upr. w spec. architekt. nr UAN/N/7210/34/89) 

 
 













Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Miłaida Natalia Ogińska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr A/PNB/8300/49/81,
jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: ZP-0249.

Członek czynny od: 13-10-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 27-06-2016 r.  Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jan Łukaszewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0249-FF39-4Y3C-Y3Y8-8764

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.






