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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Niniejsza informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego sporzadza si¢ na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy - Prawo budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiazany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejsza informacj¢ sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym ewentualne jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i
produkcji przemystowe;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéow robot budowlanych
wymienionych w Art. 21 a ust.2 Ustawy - Prawo budowlane, lub
2) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i Jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochlonnoé¢ planowanych robot bedzie przekraczaé¢ 500
osobodni.

Zasady ogélne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych znajduja sie¢ w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr 47, poz. 401), ktére zastapito rop. MBiPMB
z dnia 28.03.1972 w spr. bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych oraz rop. RM z
dnia 4.02.1956 w spr. bhp przy robotach impregnacyjnych impregnacyjnych i odgrzybieniowych, a takze w
rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

1.Zakres robét
Zaplanowano budowe wewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby z modernizagji instalacji centralnego
ogrzewania pomieszczenia auli,

2.Wykaz istniejacych obiektéw
Brak

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

W trakcie realizacji moze nastapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa podczas wykonywania robét przy upadku z wysokosci
podczas montazu rur na $cianie budynku oraz pracy z instalacjami gazéw ptynnych.

S.Instruktaz pracownikéw
Okreslone czynnosci moga wykonywac wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto

przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktéry uzyskal orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogoélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢
przeprowadzane jako :

- wstepne - obejmujace instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe,

- okresowe - obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, péz. 285). Szkolenie moze by¢ prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztalcenia
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kierowanego. Szkolenie wstgpne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakoniczy¢ si¢ egzaminem,
przeprowadzonym przez organizatora szkolenia.

Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejé¢ szkolenie specjalistyczne.
Szkolenie taki obejmuje czgs¢ teoretyczng i praktyczng i koriczy sie egzaminem.

Osoba, ktora uzyskata pozytywny wynik egzaminu otrzymuje pisemne $wiadectwo.

Szkolenia z zakresu BHP odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do
potwierdzenia na pi$mie, ze zapoznal si¢ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga - obowiazek przeszkolenia w zakresic BHP dotyczy nie tylko pracownikéw, ale takze
pracodawcéw, w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Poza szkoleniami  pracodawca powinien wyda¢ szczegélowe instrukcje i wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacvinych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét:
Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowaé érodki ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzér

nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy, kierownicy rob6t oraz
mistrzowie budowlani. Sg oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.
Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w pelni sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi.
Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, a w razie koniecznosci, w jego obecnosci. Stan
techniczny urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane beda w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowa¢ si¢ przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe
stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢
dostepne $rodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym migjscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.
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